
取扱説明書 

ご使用の前に 
よくお読みください。 


C：M / CZM 





このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 
ありがとうございます。 


この本は^ 

取り扱いについて必要事項を説明しています。 
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 
ご使用前に必ずお読みください。 




春運転はルールを守り、マナーよく。 

• シートべルトを着用しましょう。 

• 法定速度を守りましょう。 

• 子供やお年寄りをいたわりましょう。 

•駐停車は、ルールに従いましょう。 

• 迷惑運転はやめましょう。 

• 自然環境保護に気をくばりましょう。 

• お車に“ ^ LlH "の表示があるところは、 

ご使用前に本書の記載を確認してください。 

籲取扱説明書は、メンテナンスノー トと共に、 

いつもお車に保管してください。 

♦お車をゆずられるときは、つぎに所有される 

かたのためにこの取扱説明書およびメンテナ 

ンスノー トを車につけておいてください。 

♦保証や点検整備に関することはメンテナンス 

争ご不明な点は、担当セールスマンにおたずね 

ノートに記載しておりますので、こ'使用前に 

ください。 

必ずお読みください。 



車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承くださし、。 
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本書の読みかた 


この本はドライパーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 

また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。 


「安全ドライブのための必読6ポイント」 


重要ですので、しっかりお読みください。 


安全に関する表示 


「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載し 
ています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。 

「 A 危険- 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの 


• A 警告- 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの 


■ A 汪意- 

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの 


その他の表示 


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。 


「 A ァドバィス- 

お車のために守っていただきたいこと 
(車が故障 • 破損するのを防ぐためのアドバイ 
ス、異常事態の処置方法を記載しています） 


f 知識- N 

知っておいていただきたいこと 
知っておくと便利なこと 

V_ J 
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タイトル 

階層ごとにデザインを 
変えてあります 


へッター 

ページの内容を 
示しています 


ページ 

インデックス 

(—4 ベージ） 



説明文 

装置/機構について 


安全に関する表示 



に分けて記載しています。 


※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。 
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本書の上手な使いかた 

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。 
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メーター内にランプ(警告灯)が 
点灯したとぎ 


警告灯目次 ( P .14) 





故障かな、と思ったときや 
万一のとき 


さくいん(赤色文字） 
( P .368 〜 P .378) 
「こんなことでお困りのとき」 
(巻末） 


V 
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目次 


♦安全ドライブのための必読6ポイント 


1.車を運転する前に 


2.車を運転するときに 


3. 安全装備 


4. ドライブを快適にする装備 


5. 万一のとき 


6. 車の手入れ 


7. 車との上手なつきあいかた 

• サービスデータ 
• さくいん 

• こんなことでお困りのとき 
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1. お出かけまえに 16 2. お子さまに思いやりを18 

3 . 正しい知識で最適運転22 4 .オートマチック車の注意ポイント26 1 b 

5 . 駐車や停車はしっかりと30 6 . こんなことにも注意をしよう32 


• 各部の開閉40 
• シートの調節72 
-シー トべルト84 


• セキュリティーシステム68 
-八ンドル • バックミラーの調節80 
-チヤイルドシート固定装置92 



• メーター 98 
. 警告灯116 
•運転のしかた148 


• 表爪灯106 
•スイッチの使いかた128 
•リミテッドスリップデフ （LSD ) 179 


97 M 


• SRS エアバッグシステム182 •サイドエアバッグシステム/サイドカーテンエアバッグシステム190 
•シートべルトプリテンシ ヨナー 206 -E- プリテンシ ヨナー 208 

-アンチロックブレーキシステム (ABS) 210 • ビークルスタビリティアシスト (VSA) 212 181 

• 追突軽減ブレーキ (CMBS) 216 • ブレーキアシスト225 

-その他の安全装備226 



. エアコン228 
• 室内装備品256 


• オーディオ246 


• リヤカメラシステム250 


227聲 


•工具 • スペアタイヤ • タイヤパンク応急修理キット • 発炎筒266 • 故障したとき270 

• 事故が起きたとき272 • けん引274 • パンクしたとき278 

-オーバーヒートしたとき292 • 電気系統が異常のとき294 


265 S 


• 点検 • 整備について322 • 簡単な整備324 • 日常の手入れ330 

-車にあった部品の使用338 


321沐 


• 積雪.寒冷時の取り扱い340 • こんなときは350 

•環境にやさしい省エネドライブをするために354 


339 


358 

368 


巻末 
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ビジュアル目次 


1.8G 、 1_8GL 、 2.0GL 



※1:別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
※2 :別冊の旧 CC 取扱説明書をご覧ください。 
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1.8G 、 1.8GL 、 2.0GL 



※：別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
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エアコン 228- 

アクセサリーソケット 264- 
才ーディオリモートコントロールスイッチ 

「 Honda インターナビシステム装備車1 248」 
発話スイッチ％ 

「 Honda インターナビシステム装備車1 237 — 
チルト/テレスコピックステアリング 80—— 

ホーンスイッチ 147- 

エンジンスイッチ 128- 

ボンネット解錠ノブ 59- 


ビジュアル目次 


TYPE R 

へッ ドライトレべリングダイヤル | 八□ゲンへッドライ ト 装備車 | 141 
エンジン スター トスイッチ 130 
ライト/方向指示器(ウィンカー)スイッチ 138、142 
メーター 98- 


表示灯 106 
警告灯 116 

ワイパー/ウォッシャースイッチ 143— 
非常点滅表示灯(八ザード)スイッチ 147 
Honda インターナビシステム 55 
[" タイプ別注文装備 I - 
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※：別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 





















































































-携帯電話接続端子 

[ Honda インターナビシステム装備車1 264 


SRS エアバッグシステム(助手席用） 182 
SRS エアバッグシステム(運転席用） 182 
パワーウィンドー 

スイッチ 64 



- フュー エル 

U ッド' 

オープナー 62 
— トランク 

オープナー 56 
ヒューズボックス 298 
コンソールボックス 261 
ー グローブボックス261 
- 発炎筒 266 
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ビジュアル目次 


シートベルト(チャイルドシート固定機構付き） 92 
グラブレール 263 
コートフック | タイプ 別 装^ 263 
室内灯 256 

サイドカーテンエアバッグシステム 
| タイプ別注文装備 190 

サンバ'イザー 259 
マップランプ 257 
ルームミラー 80 



バニテイミラー 259 
セレクトレパ'一 

[ィニ—トマチック車 

158、166 
チェンジレバー 

&ニユアル車 

八°ーキングブレーキ 152」 

サイドエアバッグシステム 
|タイプ別注文装備 1 190 
フロント シー ト 74 
シートべルト 84 
リヤシート 78 
ISO FIX テザータイプチヤイルドシート 
固定装置 94 
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※：別冊の旧 CC 取扱説明書をご覧ください。 
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警告灯目次 


(①） プ- ，し(@) 


アンチロックブレーキ 
システム ( ABS ) 

警告灯 —124 ぺージ 



油圧警告灯 

—1 21ページ 




SRS エアバッグシステム 
警告灯 

—124 ページ 


0 

PGM - FI 警告灯 

—121 ページ 

VSA 

n 

充電警告灯 

—122 ぺージ 

CMBS 


ビークルスタビリテイ 
アシスト ( VSA ) 

警告灯 —124 ページ 

追突軽減ブレーキ 
( CMBS ) 警告灯 

—124 ページ 


D 〇 

トランスミッション 
警告灯 

—122 ぺージ 

發 

A 

シートべルト非着用 
警告灯 

—123 ページ 


警告灯 

燃料残量警告灯 

—123 ぺージ 

一!《 


ドア開閉警告灯 

—125 ページ 


トランク開閉警告灯 

-125 ページ 


Honda 

スマートキーシステム 
警告灯 —125 ページ 


IHCC 


インテリジェント八イウェイ 
クルーズコントロール (IHCC) 
警告灯 —123 ページ 


©! 


エレクトリックパワー 
ステアリング ( EPS ) 
警告灯 —126 ページ 
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安全ドライブのための 

必読6ポイント 


ご使用の前に知っておいていただきたいこと、 
守っていただきたいことをまとめてあります。 



•お出かけまえに . 16 

•お子さまに思いやりを . 18 

•正しい知識で最適運転 . 22 

•オートマチック車の注意ポイント ••• 26 

#駐車や停車はしっかりと . 30 

•こんなことにも注意をしよう . 32 











安全ドライブのための必読6ポイン 


お出かけまえに ••• 


点検をわすれずに。 

<メンテナンスノー ト参照> 

* 道路運送車両法により、法定定期点 
横と日常点検が義務づけられていま 
す。 

安全 • 快適にお使いいただくために、 
Honda の点検要領に従って必ず点 
検してください。 

日常点検は車の使用状況に応じて、 
お客様の判断で適時行5点検で、お 
客様自身で実施が可能な項目となっ 
ています。 

* 普段と違う点に気づいたら、 
Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

(音、におい、ブレーキ液の不足、 
地面に油のあとが残っている時 •• •） 
* 走行中も車の状態に気を配り、し、つ 
もと違う音やにおい、運転感覚など 
を感じたら早めに点検しましよう。 


シートべルトを正しく着用。 

<84ページ参照> 

* 運転する人はもちろん、同乗する人 
にも必ず着用させてください。 
•シートに深く腰かけ、背もたれは必 
要以上に倒さないでください。 

* 腰骨のできるだけ低い位置に着用し 
てください。 



籲ベルトにねじれがないか確かめてく 
ださい。 



* ベルトがくび、あこ'、顔などに当た 
らないようにしてください。 



• —本のべルトを二人以上で使用しな 
いでください。 
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燃料の入った容器やスプレー缶 
などはのせないで。 

引火、爆発のおそれがあります。 



運転の妨げになる物には注意を。 
•運転者の足もとに、物を置かないで 
ください。 

•フロア マツ トが、ペダルに 引つ かか 
らないように注意してください。 

ブレーキやアクセノレのぺダ j レ操作が、 
確実にできないおそれがあります。 



•手荷物はシートの高さを越えないよ 
うにしましよう。 

後方視界を妨げたり、急ブレーキの 
ときなどに荷物がとび出すおそれが 
あります。 



排気ガスには十分に気をつけて。 
* 排気ガスには無色 • 無臭で有害な一 
酸化炭素が含まれているため、吸い 
込むと一酸化炭素中毒のおそれがあ 
ります。 

* 車庫や屋内などの換気の悪いところ 
では、エンジンをかけたままにしな 
いでください。 

車内や屋内などに排気ガスが充満し 
一酸化炭素中毒のおそれがあります。 



♦排気管に穴や亀裂があったり、排気 
音の異常に気づいたら Honda 販売 
店で点検を受けてください。 

車内に排気ガスが侵入するおそれが 
あります。 



















, 安全ドライブのための必読 6 ポイント 


お子さまに思いやりを 


お子さまは、うしろの席に。 

* 助手席にのせるのは避けましよう。 

•不意の動作が気になったり、スイ 
ッチ-レバー類のいたずらなど運 
転の妨げになるおそれがあります。 
また、事故が起きた場合、後席の 
ほうが安全といわれています。 

• インストルメントパネルに手をつ 
いたり、顔や胸を近づけた状態で 
の乗車は、 SRS エアバッグが膨ら 
む際、強い衝撃を受けるおそれが 
あり危険です。 

•サイドエアバッグ装備車では、フ 
□ントドアに寄りかかった状態で 
の乗車は、サイドエアバッグが膨 
らむ際、強い衝撃を受けるおそれ 
があり危険です。 

• お子さまを後席に乗せることがで 
きなく、やむをえず助手席に乗せ 
るときは、一番大きなお子さまを 
乗せてください。 


お子さまにもシートべルトを。 
•お子さまにも必ずシートべルトを着 
用させるか、チャイルドシート*を 
お使いください。 

お子さまを抱いていても、衝突した 
ときなどに支えることができず危険 
です。 



※：乳児用シート、幼児用シート、学 
童用シートをまとめた総称として 
「チヤイルドシート」と呼んでいま 
す。 
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拳お子さまのくびやあごにシートべル 
卜があたる場合や腰骨にかからない 
場合は、幼児用シートや学童用シー 
卜を使用してください。 

• シートべルトをそのまま使うと衝 
突のときに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれがあります。 

また、ひとりですわることのでぎ 
ない小さなお子さまは乳児用シー 
卜を使用してください。 

• チャイノレドシートは安全装備です。 
国土交通大臣が型式を指定または 
認定したマークが付し)てし'!るもの、 
もしくはアメリカやヨーロッパな 
どの安全基準に合格しているもの 
を必ず選んでください。 

•シート形状などにより、チャイル 
ドシートを正しく取り付けできな 
い席があります。このようなとき 
は、他の席で試してください。ま 
たは、この車に合ったチャイルド 
シートを使用してください。 

• この車には 、 ISO FIX テザータイ 
プのチャイルドシートを固定する 
ための固定専用バーとテザーアン 
カーが装備されています。 

この車用に認可を取得したチャイ 
ルドシートのみ固定し、使用する 
ことがでぎます。 

ISO FIX テザータイプチャイルド 
シー ト固定装置 —94 ページ 

• Honda 純正品のチヤイルドシー 
卜をご用意しています。ご購入、 
ご使用に際しては Honda 販売店 
にご相談ください。 


《選択の目安》 

詳しくはチャイルドシートに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 

Qso FIX タイプを除く | 


\ 

体重 (kg) 

参考身長 
(cm) 

参考年令 

乳児用 
(べビ ー) 
シート 

〜 10 

〜 75 

〜 12か月 

幼児 用 
(チャイルド) 
シート 

9 〜 18 

70 〜 100 

9か月〜4才 

学童用 
(ジュニア) 
シート 

15 〜 32 

100 〜 135 

4才〜10才 


ISO FIX テザータイプ j 


\ 

体重 (kg) 

参考身長 
(cm) 

参考年令 

乳児用 
(べビ ー) 
シート 

〜 9 

〜 70 

〜 9か月 

幼児 用 
(チャイルド) 
シート 

9 〜 18 

70 〜 100 

9か月〜4才 






















安全ドライブのための必読6ポイン 


拳チャイルドシートは確実に取り付け 
てください。 

お子さまを乗せるときは、チャイル 
ドシートが車に確実に取り付けられ 
ていることを確認してください。 
また、お子さまの体をチャイルドシ 
-卜にきちんと固定してください。 

• ISO FIX 対応以外のチャイルドシ 
一卜は、シートべルトの種類やチ 
ャイルドシートの種類と取り付け 
の向きによっては、固定金具（口 
ッキングクリップ)が必要になる 
ことがあります。 

シートべルトの種類 —86 ページ 
チャイルドシート固定機構付き 
シー トべルト —92 ページ 

• ISO FIX テザータイプのチャイル 
ド シー トは、固定専用バーとテザ 
ーアンカーを用いて固定します。 
テザーアンカーにテザーストラッ 
プを結合することにより、チャイ 
ルドシートを確実に固定すること 
ができます。 

チャイルドシートを前向きに取り 
付けるときは、このバーとテザー 
アンカーを用いて固定します。 
後ろ向きに取り付けるときは、テ 
ザーアンカーは使用しません。 

• ISO FIX テザータイプのチャイル 
ドシートは、シートべルトで固定 
する必要はありません。 

ISO FIX テザータイプチャイルド 
シート固定装置 -94 ページ 

• 詳しくはチヤイルドシートに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 


* 助手席には乳児用シートを取り付け 
ないでください。また、幼児用シー 
卜を後ろ向きに取り付けないでくだ 
さい。 

• SRS エアパッグが膨らむ際、乳児 
用シートや、幼贤用シートの背面 
に強い衝撃を受け危険です。 

• やむをえず幼児用シートを前向き 
に取り付ける場合は、 SRS エアパ 
ツグから遠ざけるため、シ_卜を 
一番後ろに下げてください。 



♦チャイルドシートを取り外したまま 
車内に放置しないでください。 

ブレーキや衝突のときなどにチャイ 
ルドシートがとび出し傷害を受ける 
おそれがあります。 

お子さまを乗せないときでも確実に 
取り付けるか、家などに保管してく 
ださい。 
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ドア、ウィンドー、シートの操 
作は必ず大人が。 

•手、足、顔などをはさまないよう、 
気をつけてください。 

•走行する前にすベてのドアが完全に 
閉まっていることを確認してくださ 
い。 

ドアが完全に閉まっていないと走行 
中にドアが開き、思わぬ事故の原因 
となります。 

* チャイルドプルーフを使って後席ド 
アを車内から開かないようにしてく 
ださい。 

<53ページ参照> 

走行中にドアを開けると、お子さま 
が車外に放り出されるおそれがあり 
ます。 

* パワーウィンドーのメインスイッチ 
は、 “ OFF " にしておきましよう。 
<64ページ参照> 

* 走行中、一時停止のときなど、窓か 
ら手や頭、物などを出さないよう、 
注意してください。 

思わぬ障害物で事故のおそれがあり 
ます。 


お子さまをシートべルトで遊ばせ 
ないで。 

•チヤイルドシート固定機構付きシー 
卜べルトでは、ベルトをすべて引き 
出すと完全にベルトを戻すまでは引 
き出し方向には動きません。 

ベルトを身体に巻きつけたりして遊 
んでいると、固定機構が作動してベ 
ルトがゆるまなくなり、窒息などの 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

万ーベルトをゆるめることができな 
くなつた場合は、はさみなどでベル 
卜を切断してください。 



車から離れるときは、お子さま 
も一緒に連れて。 

•お子さまだけを車内に残さないでく 
ださい。 

•炎天下の車内は、高温になり危険 
です。 

• お子さまのいたずらにより車の発 
進、火災などの思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 







, 安全ドライブのための必読 6 ポイント 


正しい知識で最適運転 


* 走行中八ンドルの中に手を入れて、 
スイッチを操作しないでください。 

八ンドル操作の妨げになり大変危険 
です。 

* 走行中はエンジンを止めないでくだ 
さい。 

• ブレーキ倍力装置が作用しないた 
め、ブレーキの効きが悪くなりま 
す。 

• パワーステアリングのパワー装置 
がはたらかなくなり、八ンドル操 
作が重くなります。 

. マニュアルトランスミッション車 
は、エンジンスイッチを‘‘0■■にす 
ると、キーが抜けることがあり、 
八ンドルがロックされ危険です。 



長い下り坂ではエンジンブレー 
キを。 

參ブレーキペダルを踏み続けて走行す 
るとブレーキが過熱して、効きが悪 
くなることがあります。 

•長い下り坂では、走行速度に合わせ、 
ギヤを一段ずつ落として、エンジン 
ブレーキを併用してください。 

• オートマチック車 （1.8 G ) は H に 
して、エンジンブレーキを使用し 
てください。 E のままで速度が出 
すぎるときは囵または m にし、さ 
らに強いエンジンブレーキを使用 
してください。 

• オートマチック車 （1.8 G L 、2.0 
G L ) はシフトスイッチを引いて 
シーケンシャルモードにし、走行 
速度に合わせてギヤを一段ずつ落 
としてください。 

シーケンシャルモード 

-*161ページ 



走行中アクセルペダルを戻したとき 
にかかるブレーキカのことで、低速 
ギヤほどよく効きます。 
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霧が出たときは。 

* 霧が出たときは、視界が悪くなりま 
す。昼間でもへツドライトを下向き 
で点灯し、中央線、ガードレールや 
前の車の尾灯などをめやすにして、 
速度を落として運転してください。 



横風の強い日は。 

* 横風を受け、車が横に流されるよう 
なときは、ハンドルをしっかり握り、 
スピードを徐々に下げて進路を立て 
直してください。 

トンネルの出口、橋•土手の上、山 
を削った切り通し、大型トラックを 
追い越したり、追い越されたりする 
ときなどには、特に横風の影響を受 
けやすいので十分注意して < ださい。 









安全ドライブのための必読6ポイント 


雨天時の走行には注意を。 

* 雨天時やぬれた道路では、路面が滑 
りやす<なつておりタイヤのグ 1 j ッ 
プカが低下するため、通常より注意 
深い運転が必要です。 

急加速、急ブレーキや急八ンドルを 
避け、スピードを落として安全運転 
に心がけてください。 

• わだちなどの水のたまりやすい場所 
では、八イドロプレーニング現象を 
起こしやすくなります。 

八イド□プレーニング現象とは 

—350ぺージ 

• 冠水路などの深い水たまりは走行し 
ないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障およ 
び車両故障につながるおそれがあり 
ます。 


水たまりに入ったあとはブレー 
キの効き具合を確認。 

• 水たまり走行後や洗車後は、低速で 
走行しながらブレーキペダルを軽く 
踏んで効き具合を確認してくださし、。 
ぬれたブレーキは効きが悪かったり、 
ぬれていない片側だけが効いて八ン 
ドルをとられることがあります。 

籲ブレーキの効きが悪いときは、前後 
の車に十分注意しながら低速で走行 
し、ブレーキの効きが回復するまで、 
繰り返しブレーキペダルを踏んでく 
ださい。 
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走行中異常があったら。 

* 警告灯が点灯したら、ただちに安全 
な場所に停車し処置をしてください。 
< 116 ページ参照> 

点灯したまま走行を続けると、思わ 
ぬ事故のもとになったり、エンジン 
などを損傷するおそれがあります。 

* 走行中にタイヤがパンクやパースト 
(破裂）してもあわてずに、八ンドル 
をしっかり握り、徐々にブレーキを 
かけてスピードを落とし、安全な場 
所に停車してください。 

急ブレーキや急八ンドルは車のコン 
卜□—ルを失うことがあり危険です。 
•床下に強い衝撃を受けたときは、た 
だちに車を止めて、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、各部に損傷がないかを確 
認してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷など 
により思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 






安全ドライブのための必読6ポイン 


才一トマチック車の 
注意ポイント 


オートマチック車は、その特性や操作 
上の注意をよく理解することが大切で 
す。 

「オートマチック車の運転のしかた」も 
あわせてお読みください。 

<170ページ参照> 


オートマチック車の特性を正し 
く理解。 


クリープ現象とは 


鲁エンジンがかかっているとき、セレ 
クトレバーが0囫以外に入っている 
と、動力がつながった状態になり、 
アクセルペダルを踏まなくても車が 
ゆっくりと動き出します。 

これをクリープ現象といいます。 



籲回または H で走行中にアクセルべダ 
ルをいっぱいに踏み込むと、自動的 
に低速ギヤに切り換わり、エンジン 
の回転数が上がって、力強い加速を 
得ることができます。 

これをキックダウンといいます。 




D ブレーキは右足で。 

• ブレーキペダルは右足で踏む習慣を 
つけましよう。 

不慣れな左足では、適切なブレーキ 
操作ができません。 

0エンジンをかけるまえに。 

籲ペダルの踏みまちがいのないよう、 
右足でペダルの位置を確認しておき 
ボし よつ。 



0エンジンをかけるとき。 

* 安全のため、セレクトレバーは駆動 
輪が固定される囲でエンジンをかけ 


D スター トするとき。 

* 思いちがいを防ぐため、セレクトレ 
/ (一の位置を目で確認しましよう。 



籲発進時のセレクトレパーの操作は、 
右足で ブレーキ ペダルをしっかり踏 
み、車が動かないようにして行いま 
しよ5。 

♦アクセルペダルを踏んだまま、セレ 
クトレパ'一を操作しないでください。 


ましよつ。 


急発進して思わぬ事故のもとになり 



ます。 

攀エンジン始動直後は、自動的にエン 
ジンの回転が上がり、クリープ現象 
が強くなりますので、ブレーキべダ 
ルはしっかり踏んでいてください。 
エアコン作動時も同じです。 

• 坂道での発進は車が後退しないよう 
に必ずノ （ ーキングブレーキを併用し、 
先にブレーキペダルを離してアクセ 
ルペダルに踏みかえてから、パーキ 
ングブレーキを解除してください。 












安全ドライブのための必読6ポイン 


0走行しているとき。 

•走行中は、セレクトレパーを®にし 
ないで < ださい。 

エンジンブレーキが全く効かず、思 
わぬ事故のもとになります。 



•上り坂で、速度を保とうとしてアク 
セルペダルを踏み込んだとき、キッ 
クダウンにより、急にエンジン回転 
が上がり、思ったより速度が出てし 
まうことがあります。 

アクセルペダルは、慎重に操作して 
ください。 

また、すべりやすい路面や カーブで 
は、急激なアクセルペダル操作は避 
けてください。 

春下り坂では、エンジン ブレーキ も使 
いましよう。 

フットブレーキを使いすぎると、ブ 
レーキが過熱して、ブレーキの効き 
が悪くなるおそれがあります。 

エンジンブレーキ —22 ページ 


〇停車しているとき。 

* 車が動かないようにブレーキペダル 
をしつかりと踏み、必要に応じてパ 
ーキングブレーキをかけましょう。 
參停車中の空ぶかしは、やめましょう。 
万一、 セレクトレパーが 0 E 1 以外の 
とき、思わぬ急発進のもとになりま 
す。 

駐車するとき。 

籲駐車するときは、パーキングブレー 
キをかけてセレクトレパーを0に入 
れ、エンジンを止めましょう。 

万一、 セレクトレパーが 0 E 1 以外に 
入っていると、クリープ現象で車が 
動き出したり、乗り込むときに、誤 
ってアクセルペダルを踏み込んで急 
発進したりするおそれがあります。 
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ほかに気をつけたいこと。 

•セレクトレバーは正しい位置で使用 
してください。 

坂道などで、前進(〇、 S 、 囵 、 m 
または el 囵）の位置にしたまま惰 
性で後退したり、後退(冏)の位置に 
したまま前進したりすると、エンジ 
ンが停止してブレーキの効きが悪く 
なったり、八ンドル操作が重くなり、 
思わぬ事故の原因となるおそれがあ 
ります。 

•後退したあとは、すぐ H から®にも 
どす習慣をつけましょう。 

ちょっと後退したときなど、冏に入 
れたことを忘れてしまうことがあり 
ます。 

* 前進から後退、後退から前進すると 
きは車を完全に止め、ブレーキべダ 
ルを踏んだままセレクトレパーを操 
作してください。 

車が完全に止まらないうちにレバー 
を操作すると、トランスミッション 
破損のおそれがあります。 

* 車が完全に止まらないうちに、0に 
入れないでください。 

急停止して危険であるばかりでなく、 
トランスミッション破損のもとにな 
ります。 


シフトロック装置の正しい理解 
を。 

參ブレーキペダルを踏んでいないと、 
0からのセレクトレパー操作はでき 
ません。 

•エンジンスイッチが、"丨"または 
“0”のときには、ブレーキペダル 
を踏んでも)、レパーは操作できま 
せん。 

• セレクトレバーボタンを押したま 
まブレーキペダルを踏んだ場合、 
レノ（一の操作ができないことがあ 
ります。先にブレーキペダルを踏 
んでください。 

• 0 以外では、エンジンスイッチから 
キーは 抜けません。 

0以外では、キーが"ドから“ 0" に 
回りません。 

*0 に入れるとチャイムが鳴ります。 

• セレクトレバーが E 1 のときにチャ 
イムが鳴り、0に入つていること 
を運転者に知らせます。 

• 車外の人には音が聞こえませんの 
で、ご注意ください。 

參万一、0からセレクトレバーが操作 
できないときは： 

• カバーを外し、 

—173 ページ 

• キーをシフトロック解除穴に差し 
込み、 

•キーを押しながら、セレクトレパ 
_を操作します。 


シフト□ツク 
解除穴 






安全ドライブのための必読6ポイン 


駐車や停車は 
しっかりと 


可燃物には注意を。 

*枯草や紙、油、木材など燃えやすい 
物があるところには、駐停車しない 
でください。 

排気管や排気ガスの熱により、着火 
するおそれがあります。 



植込みなどにも注意して。 
•植込みなどの近くに駐停車するとき 
には、 St 気ガスが当たらないように、 
車の向きを決めましょう。 


及 



















仮眠するときはエンジンを止め 
る 0 

春エンジンを必ず止めてください。 

無意識にチェンジレバーやセレクト 
レバーを動かしたり、アクセルぺダ 
ルを踏み込んだりして、思わぬ事故 
を起こすおそれがあります。 

また、無意識にアクセルペダルを踏 
み続けたりした場合、オーバーヒー 
卜などを起こしたり、エンジンや排 
気管などの異常過熱による火災事故 
が発生するおそれがあります。 
さらに風向や周囲の状況等によって 
は、車内に排気ガスが侵入し一酸化 
炭素中毒のおそれもあります。 



車から離れるときには施錦を。 

參必ずパーキングブレーキをかけ、エ 
ンジンを止め、ドアを施錠してくだ 
さい。 

»車内の見えるところに、貴重品など 
を置かないようにしましよう。 

• お子さまも連れていきましよう。 



車の移動は エンジンを かけて。 
♦車を移動するときは、必ずエンジン 
をかけてください。 

下り坂を利用しての移動などは、思 
わぬ事故を招くことがあります。 

坂道での駐車は。 

攀パーキングブレーキをかけ、チェン 
ジレパーまたはセレクトレパーを下 
表の位置に入れてください。 



さらに、タイヤに輪止めをすると効 
果があります。 


























安全ドライブのための必読6ポイン 


こんなことにも 
注意をしよう 


タバコの吸いがらは火を消して。 
* タバコ、マッチなどは、確実に火を 
消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず 
閉めてください。 

• 灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、 
燃えやすい物を入れたりしないでく 
ださい。 



(灰皿は別売りです。） 


アクセサリーの取り付けには注 

意を。 

•運転視界の中にアクセサリーなどを 
取り付けないでください。 

• 視界の妨げにより思わぬ事故のも 
とになります。 

• アクセサリーなどの揺れる動きが、 
車外の状況認識を遅らせることが 
あります。 

籲ガラス面にアクセサリーなどを取り 
付けないでください。 

• 吸盤がレンズのはたらきをして火 
災につながるおそれがあります。 



飲み物などを電装品にこぼさな 
いように注意して。 

オーディオやスイッチなどの電装品 
に飲み物がかかると、故障の原因と 
なったり、車両火災につながるおそ 
れがあります。 

万一、電装品に飲み物をこぼしたと 
きは、 Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 
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車内にライターや炭酸飲料缶な 
どを放置しないで。 

炎天下での駐車などで車内温度が上 
昇すると、ライターなどの可燃物は 
自然発火したり、缶などは破裂した 
りするおそれがあります。 



ラジエーター キャップに気を つ 
けて。 

• ラジエーター キャップが熱いときは、 
外さないでください。 

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。 

八ンドルをいっぱいに回した状 
態をつづけない。 

[type R I 

拳八ンドルをいっぱいに回した状態か 
ら、さらに回そうとする力をかけつ 
づけないでください。 

パワーステアリングポンプがオイル 
潤滑不良をおこし、損傷することが 
あります。 

動物を乗せるときは、動きまわ 
らないように注意して。 

運転の妨げになったり、急ブレーキ 
のときなどに思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


携帯電話の使用は停車中に。 

* 運転者は、携帯電話を走行中に使用 
しないで < ださい。 

• 運転者が運転中に八ンズフリー以 
外の自動車電話や携帯電話を使用 
することは、法律で禁止されてい 
ます。 

• 運転中の使用により周囲の状況に 
対する注意が不十分になると、思 
わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

改造はしない。 

* Honda 純正部品以外の、車の性能 
や機能に適さない部品を、使用しな 
いでください。 

• 適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わぬ事故のもとになった 
りすることがあります。 

• Honda が国土交通省に届け出を 
した部品以外の物を装着すると、 
違反になることがあります。 

•ホイールは、 CIVIC、CIVIC TYPE R 
専用品をご使用ください。 

専用品以外のホイールを使うと、走 
行装置やブレーキ装置に支障をきた 
すことがあります。 

Honda 販売店にご相談ください。 

• 無線装置や自動車電話などの取り付 
けの際には、必ず Honda 販売店に 
ご相談ください。 

装置や取り付け方法が適切でない場 
合、電子機器部品に悪影響をおよぼ 
すことがあります。 










安全ドライブのための必読6ポイン 


拳運転席および助手席に、 SRS エアパ 
ッグシステムが装備されています。 
八ンドルを交換したり、パッドにス 
テッカー類を貼ったりしないでくだ 
さい。 

インストルメントパネル上面には、 
ステッカー類を貼ったり、アクセサ 
リーや芳香剤など物を置かないでく 
ださい。 

また、フロントガラスにアクセサリ 
一などを取り付けたり、ルームミラ 
—にワイドミラーを取り付けたりし 
ないで < ださい。 

• SRS エアバッグが正常に機能しな 
くなります。 

• 作動時にこれらの物が飛ぶことが 
あり危険です。 

• 次の場合は、必ず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

① 八ンドルまわりの修理 

② センターコンソール付近の修理 

③ 力_ステレオ等用品の取り付け 

④ ダッシュポード周辺の板金塗装 
および修理 

⑤ インストルメントパネルまわり 
の修理 
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運転席および助手席用サイドエアパ 
ッグシステム装備車は、フロントド 
アやその周辺にカップホルダーなど 
の用品を取り付けたりしないでくだ 
さい。 

フロン トシートとドアの間付近に傘 
などの物を置かないでください。 
フロン トシートにシート カバーを 取 
り付けないでください。 

また、新車時についているビニール 
のシートカバーは、必ず外してくだ 
さい。 

•サイドエアバッグが正常に機能し 
なくなります。 

• 作動時にこれらの物が飛ぶことが 
あります。 

• 次の場合は、必ず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

① フロントシートまわりの修理 

② センターコンソール付近の修理 

③ 力ーステレオ等用品の取り付け 

④ センターピラーまわりの修理 


カツプホルダー 



サイド;!:アバツグ（ドア側) 
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安全ドライブのための必読6ポイン 


拳サイドカーテンエアパッグシステム 
装備車は、グラブレールに物をかけ 
ないで < ださい。 

コートフックには、八ンガーや重い 
物、とがった物をかけたりしないで 
ください。 

フロントガラス、ドアガラス、フロ 
ント、センター、リヤの各 ピラー ま 
わりにアクセサリーなどを取り付け 
ないで < ださい。 

また、座席に荷物を載せるときは、 
ドアガラス下端部の高さを越えない 
ようにしてください。 

•サイドカーテンエアバッグが正常 
に機能しなくなります。 

• 作動時にこれらの物が飛ぶことが 
あり危険です。 

• 次の場合は、必ず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

① フロント、センター、リヤの各 
ピラー まわりの修理 

② ルーフサイドまわりの修理 

③ センターコンソール付近の修理 

④ 力ーステレオ等用品の取り付け 
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発進するときは、まわりの状況 
に十分注意して。 

車のまわりには運転席から見えないと 
ころ(死角)があります。発進するとき 
は子供や障害物など車のまわりの状況 
に十分注意してください。 

* 駐車後に発進するときは、車のまわ 
りの安全確認を十分に行つてくださ 
し、。 



• 後退するときに十分な視界が得られ 
ない場合は、車から降りて後方を確 
認してください。 

バックミラーでは確認しきれない死 
角(車の直後など)があります。 



* 信号待ちなどの停車後に発進すると 
きは、つねにまわりの状況に目を配 
り、安全確認を十分に行ってくださ 
し、。 



エンジンルーム内を点検するとき 
は、冷却ファンが止まってから。 

• エンジンの温度が高い状態でエンジ 
ンを停止したとき、冷却ファンが自 
動的に作動することがあります。エ 
ンジンルーム内を点検する場合は、 
ファンが止まつてから行ってくださ 
し、0 



冷却フアン 























安全ドライブのための必読6ポイン 


車止めなどに注意して。 

[type R I 

•この車は、最低地上高が低く設計さ 
れ、タイヤも超偏平タイヤを装着し 
ています。 

次のような場合には、フロントパン 
パー、マフラー、床下やアルミホイ 
ールを損傷するおそれがありますの 
で、十分に注意してください。 

• 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 
• 平坦路から上り坂 • 下り坂および 
上り坂 • 下り坂から平坦路への乗 
り入れ 

• 路肩等段差のある場所への乗り降 
D 

• 凹凸やわだちのある道路の走行 
• くぼみ(穴)のある個所の通過 






38 























車を運転する前に 


•各部の開閉 

キーの 種類 . 40 

ドアの施錠.解錠 . 45 

トランク . 55 

ボンネット . 59 

燃料補給口 . 61 

パヮーウィンドー . 64 

•セキュリティーシステム 

イモビライザーシステム 

について . 68 

セキ ュ リテ ィーアラーム システム 
について . 69 

•シートの調節 

正しい運転姿勢 . 72 

フロントシート . 74 

リヤシート . 78 


•八ンドル • パックミラーの 
調節 

チルト/テレスコピック 

ステアリング . 80 

ルームミラー . 80 

ドアミラー . 81 

•シートべルト 

シー トべルト . 84 

着用のしかた . 90 

•チャイルドシート固定装置 

チャイルドシート固定機構付き 

シートべルト(後席） . 92 

ISO FD (テザータイプ 
チャイルドシート固定装置 
(後席外側 2 座席） . 94 





















各部の開閉 


キーの種類 


この車には、以下のキーが付いています。 
すべてのキーには、イモビライザー機能 
(車両盗難防止装置)が付いています。 
イモビライザー システムについて 

—68 ページ 

[Honda スマー トキーシステム非装備車 



-食 

籲夕 i 


知識 


タグにはキーナンパーが表示して 
あります。キーを購入する際に必 
要となりますので、紛失しないよ 
うに、キーとは別に車両以外の場 
所に大切に保管してください。 
キーを紛失したときや、追加した 
いときは、 Honda 販売店へご連 
絡ください。 


[Honda スマー トキーシステム装備車 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


•キー 

Honda スマートキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ非装備車 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアの施錠 • 解錠に使えます。 


Honda スマートキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ装備車_ 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランクの施錠 • 解錦に使えます。 
ドアの施錠 • 解錠 —45 ページ 

エンジンのかけかた —148 ページ 

_キーレスエントリ-体キー 

Honda スマートキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ非装備車 

キーはエンジンの始動、停止のほかに、 
ドアの施錠 • 解錠に使えます。 

キーレスエントリーでは、ドアの施錠 • 
解錠およびトランクを開けることができ 
ます。 


Honda スマートキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ装備車_ 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランクの施錠 • 解錠に使えます。 
キーレスエントリーでは、ドアの施錠 • 
解錠およびトランクを開けることができ 
ます。 

ドアの施錠 • 解錠 —45 ページ 

トランクボタン —56 ページ 

エンジンのかけかた —148 ページ 


r A ァドバィス 

籲キーおよびキ_レスエントリーー 
体キーには、信号を発信するため 
の精密な電子部品が組み込まれて 
います。 

電子部品の故障を防ぐため、次の 
ことをお守りください。 
•直射日光が当たるところ、高温、 
多湿になるところには置かない 
でください。 

• 衝撃を与えないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

• 分解しないでください。 

• 火であぶったりしないでくださ 
い。 

參電子部品が故障すると、エンジン 
の始動ができなくなったり、キー 
レスエントリーが正常に作動しな 
くなったりします。 

そのようなときは、 Honda 販売 
店にご連絡ください。 


r 知識-^ 

• キーレスエントリーは微弱電波を 
使用しているため、周囲の状況に 
より作動範囲が変化することがあ 
ります。 

V_ J 























• Honda スマー トキー(キー レスエン トリー 機能付き） 

旧 onda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーを携帯することで、ドアとトランクの施錠 • 解錠やエンジンの始 
動、停止およびトランクを開けることができます。 

キーレスエントリーでは、ドアとトランクの施錠 • 解錠およびトランクを開けることが 
できます。 

ドアの施錠 • 解錠 —45 ページ 
トランク —55 ページ 

エンジンのかけかた—148ページ 

「/ h 注意- 

• ドアやトランクを施錠 ■ 解錠するときやエンジンスイッチを操作するとき、トラ 
ンクを開けるときなどに車両から Honda スマートキーシステムの電波が発信さ 
れます。 

その際、植込み型心臓ペースメ_力_および植込み型除細動器の作動に影響を与 
える可能性があります。 

車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に植込み型心臓ぺ_スメーカーおよ 
び植込み型除細動器が近づかないようにしてください。 

その他の医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響 
を確認してからご使用ください。 


車室外発信機 車室外発信機 車室外発信機 車室外発信機 

( rM 七 パ，、ノ n 。 一 虎） （ 、/に ii.ritn f 11+7ハ”、ノハ。 一 c ^|) 



(センターコンソール内） （リヤシート下） （リヤシート下) 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


•内蔵キー 

[Honda スマートキーシステム装備車 I 

内蔵キーはエンジンの始動、停止のほか 
に、ドアとトランクの施錠 ■ 解錠に使え 
よ9 〇 

ドアの施錠 • 解錠 -45 ページ 

エンジンのかけかた —148ページ 

Honda スマートキーの電池が消耗した 
ときや故障したときなどを考慮して、内 
蔵キーは Honda スマートキーに収納し 
た状態で携帯してください。 


取り出すとき 

レパーを引きながら取り出します。 



収納するとき 

"カチッ’と音がするまで差し込みます。 
















r A ァドノ < ィス- 

* Honda スマートキーおよび内蔵キーには、信号を発信するための精密な電子部 
品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りくださ 
い。 

•直射日光が当たるところ、高温、多湿になるところには置かないでください。 

• 衝撃を与えないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

•分解しないでください。 

• 火であぶったりしないでください。 

• 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。 

• テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。 
•電子部品が故障すると、エンジンの始動ができなくなったり、 Honda スマート 
キーシステムおよびキーレスエントリーが正常に作動しなくなったりします。 
そのようなときは、 Honda 販売店にご連絡ください。 


^ i 知識- 

• Honda スマートキーシステムは、車両と Honda スマートキーとの電子照合を行 
うときに微弱な電波を使用しています。 

次のような場合、正常に作動しなかったり、不安定な動作となることがあります。 

• 近くに強い電波を発する設備があるとき。 

• Honda スマートキーを携帯電話や無線機などの通信機器やノー トパソコンな 
どと一緒に携帯しているとき。 

• Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われているとき。 

• Honda スマートキーは常に電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた 
場合は、電池を著しく消耗することがあります。 

テレビやバソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。 

» Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常 
に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況によりますが約2年です。 

電池消耗警告 —137 ページ 
電池交換のしかた —31 8ページ 

_ 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


ドアの施錠 • 解錠 


籲キーで施鍉•解捉するとき . 46 

_キーレスエントリーで施1¢ •解魅するとき . 46 

❿ Honda スマートキーで施鍉 • 解銳するとき . 48 

參車内から施魅•解魅するとき . 51 

•キーを使わないで施錠するとき . 52 

❿チャイルドプルーフ . 53 

•オートドアロック . 54 

參オートドアアンロック . 54 

❿衝撃感知ドアロック解除システム . 54 


「 A 汪意- 

•走行する前にすベてのドアが完全に閉まっていることを確認してください。完全 
に閉まっていないと、走行中にドアが開き思わぬ事故の原因になるおそれがあり 
ます。 


^ 知識- 、 

• ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確か 
めてから開けてください。 

* 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。 
•車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを必ず施錠してください。また、車 
内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましよう。 

嫌運転席ドアの解錠 • 施錠に連動して、室内灯が点灯 • 消灯します。 

室内灯 —256 ページ 

V_ J 
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•キーで施錠•解錠するとき 

厂トランクオープンスイッチ非装備車] 

キーを確実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のす 
ベてのドアも同時に施錠(解錠）します。 


厂トランクオープンスイッチ装備車 I 

キーを確実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のす 
ベてのドアとトランクも同時に施錠(解 
鍵）します。 


•キーレスエントリーで施錠 • 解錠 
するとき 

「トランクオープンスイッチ非装備車1 

施錠ボタンを押すとすべてのドアが施錠 
され、解錠ボタンを押すとすべてのドア 
が解錠されます。 


「トランクオープンスイッチ装備車 I 

施錠ボタンを押すとすべてのドアとトラ 
ンクが施錠され、解錠ボタンを押すとす 
ベてのドアとトランクが解錠されます。 


ponda スマートキー■システム装備車] 

内蔵キ _ を使用するときは、 Honda ス 
マー トキーから取り出します。 

内蔵キー —43 ページ 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 


it 


キーレスエントリーで施錠 ■ 解錠を行う 
と、非常点滅表示灯が施錠時は1回、解 
錠時は2回点滅します。 



^ "¢1知識- へ 

• 作動距離が不安定になった場合は、 
電池の消耗が考えられますので、 
早めに電池を交換してください。 
ボタンを押したときにインジケー 
ターが点灯しない場合は電池切れ 
です。 

電池交換のしかた —31 8ぺージ 
籲キーレスエントリーで解錠してか 
ら約30秒以内にドアを開けなかっ 
た場合は、自動的に再度施錠され 
ます。 

•次の場合、キーレスエントリーは 
作動しません。 

•エンジンスイッチが“ 0 ” 以外の 
とき。 

• エンジンスイッチにキーが差し 
込まれているとき。 

• ドアが開いているとき。（施錠 
時のみ） 

V_^ 
























•Honda スマートキーで 施銳 • 解錠するとき 

旧 onda スマートキーシステム装備車」 

ドアの施錠 • 解錠の作動範囲 

ドアの施錠 • 解錠が作動する範囲は、運転席または助手席ドア八ンドルから周囲約 
80 cm の範囲です。 



ドアの施錠 • 解錠の作動範囲 

^- ノ 

ドアやドアガラスに近づきすぎている場合などは、作動しないことがあります。 


Honda スマートキーは運転者が携帯してください。車内に Honda スマートキーを残し 
たまま降車しないでください。 

，-181知識- 

• Honda スマートキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場 
所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。 

キーで 施錠.解錠するとき —46 ページ 
• ドア八ンドルより約 80 cm 以内の距離でも、 Honda スマートキーが地面の近くや 
高い位置にある場合は、作動しないことがあります。 

•運転席ドアが施錠されているときに、トランクを閉めると、トランクも施錠され 

ます。 Honda スマートキーをトランク内に置き忘れないでください。 

V_ J 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 


it 


ドアの施錠 

すべてのドアが閉まっているのを確認し 
ます。運転席または助手席ドア八ンドル 
の□ックセンサーに触れると、すべての 
ドアとトランクが施錠されます。このと 
き、アンサーパックブザーが“ピッ"と鳴 
り、非常点滅表示灯が1回点滅します。 



ドアの解魅 

運転席または助手席ドア八ンドルを握る 
と、すべてのドアとトランクが解錠され 
ます。このとき、アンサーバックブザー 
が“ピピッ”と鳴り、非常点滅表示灯が2 
回点滅します。 


































f ' SSl 知識- へ 

• Honda スマートキーで解錠してから約30秒以内にドアを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

• Honda スマートキーを携帯している人が同じ側の作動範囲内にいるときは、 
Honda スマートキーを携帯していない人がロックセンサーに触れても施錠され、 

ドア八ンドルを握っても解錠されます。 

•革製やスキー用の手袋などをつけて□ックセンサーに触れたり、ドア八ンドルを 
握ったりした場合、施錠 ■ 解錠が遅れたり、施錠 • 解錠されないことがあります。 

* ドア八ンドルを握った直後に引くと、ドアが開かないことがあります。ドア八ン 
ドルをもう一度握り直し、解錠されていることを確認してから引いてください。 

• Honda スマートキーが、ドアの施錠■解錠の作動範囲内にある場合、大雨や洗 
車などでドア八ンドルに多量の水がかかると、ドアとトランクが施錠または解錠 
されることがあります。解錠してから約30秒以内にドアを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

• ドアを施錠後約2秒間は、ドア八ンドルを握ってもドアは解錠しないようになっ 
ています。 

* 施錠 ■ 解錠時のブザー(アンサーバックブザー)の音量を変えることや、ブザーが 
鳴らないようにすることができます。 

- J 


カスタマイズ機能 

Honda スマートキーシステムでは、以下の機能の設定を変更することができます。 


機能 

工場出荷時の設定 

変更できる設定内容 

アンサーバックブザー音量 
(-49 - 58ページ） 

大 

小 

アンサーバックブザー作動 
(-49 - 58ページ） 

作動 

非作動 

カスタマイズ機能の詳細について 

ま、 Honda 販売店にご相 

談ください。 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 


it 


•車内から施錠•解錠するとき 
運転席ドア 

厂トランクオープンスイッチ非装備車] 

運転席ドア部のスイッチまたはノブを操 
作すると、すべてのドアの施錠(解錠)が 
できます。 


厂トランクオープンスイッチ装備車 I 

運転席ドア部のスイッチまたはノブを操 
作すると、すべてのドアとトランクの施 
鍵(解鍵)ができます。 



その他のドア 

ノブを施錠(解錠)の方向に動かします。 




































•キーを使わないで施錠するとき 

厂 t 知識- N 

* キー閉じ込み防止のため、キーを 
持っていることを確認してから施 
旋しましよつ。 

V_ J 


運転席ドア 

①ドアの八ンドルを引いたままノブまた 
はスイッチを施錠の方向に動かします。 



[トランクオープンスイッチ非装備車 I 

運転席ドアを施錠すると、他のすべての 
ドアも同時に施錠されます。 


「トランクオープンスイツチ装備車"1 

運転席ドアを施錠すると、他のすべての 
ドアとトランクも同時に施錠されます。 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 


it 


• キー閉じ込み防止装置 

キーがエンジンスイッチに差し込まれた 
ままだと、施旋できません。 


[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキ _ が車内の作動範囲 
内に置いてあると、施錠できません。 
エンジン 始動の作動範囲 —132 ページ 


その他のドア 

ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉め 
ます。 



•チャイルドプルーフ 

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内 
から開かなくなります。お子さまを乗せ 
るときなどにお使いください。 


ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めま 
す。 



ドアを開く場合は、外側のドア八ンドル 
で開けます。 


知識- 、 

* 車内から開けたい場合は、ノブを 
解錠状態にして後席ウィンドーを 
下げ、窓から手を出して外側のド 

ア八ンドルを引いてください。 
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•オートドア□ック 
車速連動 

厂トランクオープンスイッチ非装備車1 

車速が約 15 km / h 以上になると、すべて 
のドアが自動的に施錠されます。 


トランクオープンスイッチ装備車| 


♦衝撃感知ドアロック解除システム 

「トランクオープンスイッチ非装備車 

車両に衝撃が加わったときに、自動的に 
すべてのドアを解錠します。 


「トランクオープンスイッチ装備車| 

車両に衝撃が加わったときに、自動的に 
すべてのドアとトランクを解錠します。 


車速が約 15 km / h 以上になると、すべて 
のドアとトランクが自動的に施錠されま 
す。 


•オートドアアン□ック 


セレクトレバー連動 

1才一トマチック車1 

1トランクオープンスイッチ非装備車1 



セレクトレパーを0に入れたときに、す 
ベてのドアが自動的に解錠されます。 


作動するとき 

正面からの衝撃では、 SRS エアバッグが 
作動したときに解錠します。 

サイドエアパッグシステム装備車は、側 
面からの衝撃でサイドエアバッグが作動 
したときにも解錠します。 

エアバッグが作動しない後面からの衝撃 
では、衝撃が大きいと解錠します。 
安全性を考慮して、衝撃が加わってから 
約10秒後に解錠します。 


「トランクオープンスイッチ装備車| 

セレクトレパーを0に入れたときに、す 
ベてのドアとトランクが自動的に解錠さ 
れます。 


ft 知識- 、 

■衝撃の加わりかたや、大きさによ 
つては解錠しなし)場合があります。 

V_ _ _ J 


エンジンスイッチ連動 

マニュアル車、 

Honda スマートキーシステム非装備車 

エンジンスイッチを“ M ” から“ 丨 ”または 
“0”にしたときに、すべてのドアが自動 
的に解錠されます。 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


トランク 


r / h 汪意- 

• トランクを閉めるときは手などを 
はさまないように注意してくださ 
い0 

• エンジンをかけた状態で手荷物を 
出し入れするときは、排気管の後 
方に立たないでください。 
やけどなど思わぬけがをすること 
があります。 

• トランクルーム内には人を乗せな 
いでください。 

ブレーキや加速、衝突のときなど 
にけがをするおそれがあります。 

• トランクは中から開けることはで 
きません。お子さまが入らないよ 
う注意してください。 


f t 知識- X 

• トランクを開けたまま走行しない 
でください。 

車内に排気ガスが侵入するおそれ 
があります。 

• トランクを閉めるときは次のこと 
に気をつけてください。 

• Honda スマートキーまたはキ 
一をトランク内に置き忘れない 
でください。 

• トランク上面を強く押さえない 
でください。 

• トランクは途中までしか開けてい 
ないと自重で閉まることがありま 
す。 

翁風にあおられて閉まることがあり 
ます。特に風の強いときは、ご注 
意ください。 

• トランクを開けるとぎは、トラン 
クを静かに引き上げてください。 

V_ J 



















• トランクオープナーで開けるとき 


•トランクオープンスイッチで開け 


運転席右下にあるトランク オープナーを 
引き上げると、トランクが解錠され浮き 
上がります。 



•キーレスエントリーで開けるとき 

トランクボタンを約1秒押すと、トラン 
クが解錠され浮き上がります。 



るとぎ 

「トランクオープンスイッチ装備車 I 

運転席ドアを解錠(施錠)すると、他のす 
ベてのドアとトランクも同時に解錠(施 
錠）します。 

ドアの施錠.解錠 —45 ページ 
トランクが解錠されているときにトラン 
クオープンスイッチを押すと、トランク 
が浮き上がります。 



f t 知識- N 

• エンジンスイツチが“ 0 "以外のと 
きは、キーレスエントリーのトラ 

ンクボタンでは開けられません。 

v _ J 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 



籲 Honda スマートキーを携帯して開けるとき 

トランクオープン機能の作動範囲は、トランクオープンスイッチから周囲約 80 cm の範 
囲です。 



ドアの施錐 • 解錠の作動範囲 

/ 、、—48 ページ 



ドアの施錠 • 解錠の/作動範囲 
、、-- 〆 —48 ページ 


Honda スマートキーがトランクに近づきすぎている場合などは、作動しないことがあります。 


Honda スマー トキーは必ず携帯してください。トランク内に Honda スマー トキーを置 
かないでください。 


rt 知識- へ 

* Honda スマートキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場 
所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。 

• Honda スマー トキーが作動範囲内にあると 、 Honda スマー トキーを携帯してい 
ない人でも、トランクオープンスイッチを押すと、トランクを開けることができ 
ます。 

• トランクオープンスイッチより約 80 cm 以内の距離でも、 Honda スマートキーが 
地面の近くや高い位置にある場合は、作動しないことがあります。 

• 解錠時のブザー(アンサーパックブザー)の音量を変えることや、ブザーを鳴らな 
いようにすることができます。 

カスタマイズ機能 —50 ページ 

V_ J 
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Honda スマー トキーを携帯してトラン 
クオープンスイッチを押すと、トランク 
が解錠され浮き上がります。このとき、 
アンサーバックブザーが“ピッ”と鳴りま 
す0 



籲閉めるとぎ 

トランクを確実に閉めます。 



[トランクオープンスイッチ非装備車 I 

トランクは、閉めると施錠されます。 


トランクオープンスイッチ装備車 I 

運転席ドアが施錠されているときに、卜 
ランクを閉めると、トランクも施錠され 
ます。 

運転席ドアが解錠されているときは、卜 
ランクを閉めても、トランクは施錠され 
ません。 

ドアの施錠.解錠 -45 ページ 
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1. 車を運転する前に 各部の開閉 


it 


ボンネッ 



③ステーをかけるときは、グリップ部を 
持ち、確実に固定します。 


•開けかた 

①運転席足元のノブを引きます。 




②ボンネット前部が少し浮き上がるので、 
レパーを上へ押しながら開けます。 



「 t 知識- N 

•ワイ パーアームを 起こした状態で 
ボンネットを開けないでください。 
ボンネットがワイパーに当たり、 
ボンネットやワイパーが損傷しま 
す。 
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•閉めかた 

ステーを外し、クランプに納めます。 
ボンネットを静かに下げ、手を離します。 



ボンネットが完全に閉まつていることを 
確認します。 


r /h 汪意- 

* ボンネットを閉めるときは、手な 
どをはさまないように注意してく 
ださい。 


f t 知識-^ 

♦ボンネットを開けているときに、 
風にあおられてステーが外れるこ 
とがあります。特に風の強いとき 
は、ご注意ください。 

* ボンネットが完全に閉まっていな 
いままで走行すると開くことがあ 
ります。走行前に必ず確認してく 
ださい。 

V_ J 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


燃料補給口 


燃料補給口は車の左側後方にあります。 


指定燃料： 


TYPE R 

無鉛プレミアム 
ガソリン 
(無鉛八イオク） 

1.8 G 

1.8 GL 、2.0 GL 

無鉛レギュラー 
ガソリン 
(無鉛八イオクも 
使用可能） 


f t 知識- 、 

• ITYPE R ] 

無鉛プレミアムガソリンが入手で 
きない場合には、無鉛レギュラー 
ガソリンをお使いになることもで 
きますが、この場合エンジン性能 

を十分に発揮できません。 

V_ J 


タンク容量： 50 0 

「 A ァドバィス 

• 必ず無鉛ガソリンを補給してくだ 
さい。補給するときは、無鉛ガソ 
リンであることを確認してくださ 
い。 

• 有鉛ガソリンを補給すると、触 
媒装置などを損ないます。 

• 高濃度アルコール含有燃料を補 
給すると、エンジンや燃料系な 
どを損傷する原因となります。 

• 軽油や粗悪ガソリンを補給した 
り、不適切な燃料添加剤を使う 
と、エンジンなどに悪影響を与 
ま9 〇 
























•燃料補給のしかた 

r-A 警告 

• 燃料補給時は火気厳禁です。 
燃料は引火しやすいため火災や爆 
発のおそれがあります。 

• エンジンは必ず止めてください。 
• タバコなどの火気を近づけない 
で < ださい。 

• こぼれた燃料はすみやかに拭き 
取ってください。 

•燃料の取り扱いは、屋外で行っ 
てください。 

• 燃料補給作業は身体の静電気を除 
去してから行ってください。 
静電気の放電による火花により気 
化したガソリンに引火し、やけど 
を負5おそれがあります。 


知識-^ 

• 車体や給油機などの金属部分に触 
れると、静電気を放電することが 
できます。 

* 燃料補給作業は、静電気を放電し 
た人のみで行ってください。 

• 燃料補給中に車内にもどったりす 
ると再び帯電することがあります。 
再度、静電気を除去してください。 
•ガソリンスタンド内に掲示されて 
いる注意事項を守ってください。 

V_ J 


①運転席右下にあるフューエルリッドオ 
ーブナーを押してリツドを開けます。 



② フユーエルキャップを開ける前に、身 
体の静電気除去を行います。 

③ ツマミを持ってキャップをゆっくり回 
して開けます。 



「 A 汪意- 

修キヤップはゆっくり開けてくださ 
い。 

急激に開けると燃料補給口より吹 
き返しが発生し、火災になるおそ 
れがあります。 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


④キヤップは フユー エルリツドにあるホ 
ルダーにかけてください。 



ます。 

燃料タンクが満タンになると給油ノズ 
ルの自動停止がはたらき、給油が停止 
します。 

「 A 注意- 

* 給油ノズルの自動停止後は、追加 
補給しないでください。 

気温などの変化により燃料があふ 
れ、火災になるおそれがあります。 


⑥キャップを“カチゾという音が1回以 
上するまで締め付けます。フユーエル 
リッドは手で押さえつければ閉まりま 
す。 

「/ h 注意- 

籲キャップが確実に閉まっているこ 
とを確認してください。 

確実に閉まっていないと走行中に 
燃料がもれ、火災になるおそれが 
あります。 


，-知識- X 

• 気温などの変化により燃料があふ 
れないように、タンク容量に達す 
ると燃料タンクに空間を残して給 
油ノズルの自動停止がはたらくよ 
うになつています。 
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パワーウインドー 


エンジンスイッチが‘‘ II "のとき、ウイン 
ドーの開閉ができます。 

▼ 

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ 
で操作します。 

•運転席スイッチは、助手席および後席 
ウインドーも操作できます。 

•運転席ウインドーの開閉 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
よ 9 〇 

強く操作すると、自動で全開(全閉）しま 
す。 


開けるとき•••スイッチを押します。 
閉めるとき…•スイッチを引き上げます。 



自動開閉中にウィンドーを停止させると 
きは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く 
操作します。 


•運転席以外のウィンドーの開閉 

メインスイッチを " ON " にしてから、ス 
イッチを操作します。 

メインスイッチを押すごとに“ ON ” 《 
" OFF ” が切り換わります。 

スイッチを操作している間、作動します。 

開けるとき•••スイッチを押します。 
閉めるとき•••スイッチを引き上げます。 


•運転席ドアスイッチ 




運転席以外のウィンドーを動かなくした 

いとき（メインスイツチ） 

メインスイツチを " OFF " にしておけば、 
運転席以外のウインドーは作動しません。 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 


It 


△警告- 

•) ':ワ_ウインドーを閉めるときは、 
手や顔などをはさまないようにし 
てください。 

ドアガラスにはさまれて重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 
特にお子さまには気をつけてくだ 
さい。 


「 As 汪意- 

• 車から離れるときはキーを抜き、 
お子さまも一緒に連れて行ってく 
ださい。 

いたずらなど誤った操作をして思 
わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


「"¢1知識- 

* ウインドーの開閉はお子さまでは 
なく大人が操作するようにしてく 
ださい。 

* 小さなお子さまが同乗していると 
きは、お子さまが誤って操作しな 
いよ5、メインスイッチを‘‘ OFF ” 
にしておきましよう。 

籲後席(左、右)のウインドーは、全 
開しません。 























•キーオフオペレーション(運転席 
のみ） 

エンジンスイッチを" N ” から“丨"または 
“0" にしてから、約10分間は、運転席パ 
ワーウィンドーの操作ができます。 
ただし、エンジンスイッチを" M " から 
" I "または“ 0" にしてから約10分以内に、 
運転席ドアを開けてから閉めると、パワ 
ーウインドーの操作はできなくなります。 


•はさみ込み防止機構(運転席のみ） 

運転席ウインドーを自動で閉じていると 
きに、窓枠とドアガラスの間に異物のは 
さみ込みを検知するとはさみ込み防止機 
構が作動し、ドアガラスの上昇が停止し 
て自動で下降します。 

「/ h 注意- 

♦ウインドーを確実に閉めるため、 
閉めきる直前の部分では、はさみ 
込みを検知できない領域がありま 
す。指などをはさまないように注 
意してください。 


^ t 知識-^ 

• 故障などではさみ込み防止機構が 
作動してしまい、ウィンドーを自 
動で閉めることができなくなった 
ときは、スイッチを軽く引き上げ 
続けると閉めることができます。 

• 環境や走行条件による衝撃などで、 
はさみ込み防止機構が作動するこ 
とがあります。 

v _ J 
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1 .車を運転する前に 


各部の開閉 
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セキュ U テイーシステム 


セキュリティー(盗難防止)システムは、 
イモビライザーシステムとセキュリティ 
ーアラームシステム（タイプ別装備）によ 
り、お車を盗難から守るための装置です。 


イモビライザーシステムに 
ついて 


キーに信号を発信する電子部品があり、 
あらかじめ登録されたキーでないとエン 
ジンの始動ができないようにしたシステ 
ムです。 

r A ァドバイス 

• システムを改造したりしないでく 
ださい。 

エンジンシステムが故障するおそ 
れがあります。 


イモビライザーシステムは、車両とキー 
との電子照合を行うとき、微弱な電波を 
使用しています。次のような場合、車両 
がキーからの信号を正確に受信できず、 
エンジンの始動ができないことがありま 
す。 

イモビライザーシステム表示灯 

->114ページ 

• 近くに強い電波を発する設備があると 
ぎ。 

• キーが金属物に触れたり覆われている 
とき0 



• 他の車両のイモビライザーシステム用 
の キーが 近くにあるとき。 



他の車両のイモピライザーキー 


他の車両のイモピライザーキー 
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1 .車を運転する前に 


セキュリティーシステム 


it 


セキュリティーアラーム 
システムについて 


このシステムは、キー、キーレスエント 
リ _ あるいは Honda スマートキーを使 
わずにドア、トランクを開けたり、ボン 
ネットを開けたりすると警報装置が作動 
し、ホーンを鳴らし、同時に非常点滅表 
示灯を点滅させます。 


❿警報装置について 

警報装置は、セキュリティーアラームシ 
ステムがセットされているときに次のよ 
うなことのいずれかを行うと作動します。 
• ドアまたはトランクをキー、キーレス 
エントリーあるいは Honda スマート 
キーを使わずに開けようとしたとき。 

• トランクやボンネットをこじ開けよう 
としたとき。 

• エンジンスイッチを" N " にしたとき。 

警報装置が作動すると、ホーンが断続的 
に鳴り、非常点滅表示灯がすベて点滅し 
ます。 

警報装置は、セキュリティーアラームシ 
ステムを止めるまで最大5分間作動しま 
す。（ホーンおよび非常点滅表示灯は1 
回の警報作動につき約30秒間作動し、そ 
の警報作動が最大10回行われます。） 

警報装置の止めかた 

キ_、キ_レスエントリーあるいは 
Honda スマートキーで解錠すれば、そ 
の時点で警報装置は止まります。 













^ t 知識 


•セットのしかた 

次の操作がすべて行われると自動的にセ 
キュリティーアラームシステムがセット 
されます。 

• エンジンスイッチを‘‘0’’にしてキーを 
抜く。 

• Honda スマートキー（タイプ別注文装 
備）を使っているときは、エンジンス 
イッチを‘‘0”（プッシュオフ）にする。 

• ボンネットを閉める。 

• すべてのドアとトランクを閉め、施錠 
する。 

上記がすべて行われると、メーター内に 
ある作動表示灯が点滅を始めます。約15 
秒後に点滅間隔が変わり、セキュリティ 
ーアラームシステムがセットされたこと 
を知らせます。 

作動表示灯は、セキュリティーアラーム 
システムがセツトされている間は、点滅 
を続けます。 



セットを解除するときは、キー、キーレ 
スエントリーあるいは Honda スマート 
キーで解鍵します。作動表示灯が消灯し、 
セツトが解除されたことを知らせます。 


•車から離れるときは、セキュリテ 
ィーアラームシステムがセットさ 
れ、作動していることを作動表示 
灯で確認してください。 

籲ボンネツト、ドア、トランクのす 
ベてが完全に閉まっていないと、 
セキュ U テイーアラームシステム 
はセットされません。 

♦車内に人が乗ってし)る状態または 
ウィンドーが開いた状態でもセキ 
ュリテイーアラームシステムは作 
動します。警報装置の思わぬ作動 
を防ぐため、人が乗っている状態 
またはウィンド_が開いた状態で 
はセキュリテイーアラームシステ 
ムをセットしないでください。 

籲セキユ IJ ティーアラームシステム 
をセットしたあとに、バッテリー 
あがりなどでパッテリーの充電- 
交換をすると、警報装置が作動す 
ることがあります。そのときは、 
キー、キーレスエントリーあるい 
は Honda スマートキーでドアを 
解錠し、セキュリティーアラーム 
システムを解除してください。 

V_ J 
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1 .車を運転する前に 


セキュリティーシステム 
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シートの調節 


正しい運転姿勢 


運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくべ 
ダルを十分に踏み込め、八ンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。 


背すじをのばし背もたれにかるくつける 


ひじがわずかに 
曲がる 


シー トに深く 
腰かける 



ブレーキペダルを右足で(マニュアル車はクラッチペダルを左足で)いっぱいに踏み込んだと 
ぎにひざがわずかに曲がる 


同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。 
助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シー 
卜を後ろに下げます。 
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1 .車を運転する前に 


シートの調節 


it 


△警告- 

•シートに深く腰かけてください。 
また、背もたれは必要以上に倒さ 
ないでください。 

寝そべった姿勢では、衝突したと 
きなどにシートべルトの下に滑り 
込んだりして、重大な傷害を受け 
るおそれがあります。 

• SRS エアパッダに必要以上に近づ 
くと、 SRS エアバッグが膨らむ際、 
強い衝撃を受け、重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

• 運転者は正しい運転姿勢がとれ 
る範囲で、シートを後ろに下げ 
てください。 

• 助手席同乗者はインストルメン 
トパネルに近づかないように、 
シートを後ろに下げてください。 


r-/h 汪意 - 

* 走行中に調節するとシートが必要 
以上に動くことがあり、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
調節は走行する前に行い、シート 
を前後にゆすって確実に固定され 
ていることを確認してください。 
♦背もたれと背中の間にクッシヨン 
などをいれないでください。 
正しい運転姿勢がとれないばかり 
か、シートべルトなどの効果が十 
分に発揮されないおそれがありま 
す。 

籲シートを操作するときは、操作す 
る人やまわりの人の手や足などを 
はさまないように十分注意してく 
ださい。 

參フ □ントシートの下に物を置かな 
いでください。 

物がはさまってシートが固定され 
ず思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 





















フロント シー ト 


❿背ちたれの調節 


•前後位置の調節 

































1. 車を運転する前に シ-卜の調節 


it 


•高さの調節(運転席のみ) 



上へ動かす… 

中間位置より上にレノ（一を動かします。 
下へ動かす… 

中間位置より下にレノ（一を動かします。 

レノ（一を動かすたびに高さを調節できま 
す。 

レノ（一を動かしたら一旦中間の位置に戻 
して、もう一度動かすようにして調節し 
よ3 〇 

r t 知識- n 

• シートの高さを最上段または最下 
段にすると、レバーが動かなくな 
ります。 
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•へッ ドレストの調節 I タイプ 別 装備1 

走行する前に耳とへッドレストの中心が 
同じ高さになるように調節し、確実に固 
定します。 

背が高い人は、固定できる範囲で一番高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、ヘッドレストを持ち上 
げます。 

低くするときはノブを押しながらヘッド 
レストを下げます。 


警告- 

籲へッドレストを外した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
きる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のときなどに重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
てください。 
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1 .車を運転する前に 


シートの調節 


it 


•アクティブへッドレストについて 
I タイプ別装備 I 

追突されたときに背もたれが乗員を受け 
止める力を利用して、ヘッドレストが瞬 
時に前方に移動します。 

へッドレストの移動により、頭部の過度 
な後方への傾きを防ぎ、首への負担を軽 
減します。 



r /h 汪意- 

籲へッ ドレストの ステーにテー ブル、 
テレビなどの用品を取り付けない 
でください。万一追突されたとき 
に アクティブへッドレストの機能 
が損なわれるおそれがあります。 


〃名^知識- N 

♦アクティブへッドレストは、追突 
されたときのみ作動し、作動後は 
元の位置に戻ります。 
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リヤシー 


•へッ ドレストの調節 I タイプ 別 装備1 

走行する前に耳とへッドレストの中心が 
同じ高さになるように調節し、確実に固 
定します。 

背が高い人は、固定できる範囲で一番高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、へッドレストを持ち上 
げます。 

低くするときはノブを押しながらヘッド 
レストを下げます。 


警告- 

籲へッドレストを外した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
きる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のときなどに重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
てください。 
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1 .車を運転する前に シ-卜の調節 


it 


•背もたれの倒しかた ^イプ別装備1 

片側ずつ独立して行えます。 

へッドレストがフロントシートにあたる 
ときは、ヘッドレストを外してください。 


左側の背もたれを倒すときは、中央席シ 
一卜べルトをガイドから外し、左側によ 
けます。 



トランク内のレパーを引いてロックを解 
錠し、背もたれを倒します。 

トランク —55 ページ 



•起こしかた イプ別装備 I 

後ろへ押しつけて固定します。 

中央席シートべルトをガイドから外して 
いた場合は、元に戻します。 

「 A 注意- 

* 操作するときは、手などをはさま 
ないように十分注意してください。 


f t 知識- 、 

♦背もたれを起こすときは、シート 
ベルトを背もたれではさみ込まな 
いようにしましょう。はさまれる 
と正しく着用できません。 

•背もたれを起こしたときは、背も 
たれを前後にゆすって確実に固定 
されていることを確認してくださ 
い0 

V_ J 
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八ンドル • バックミラーの調節 


チルト/テレスコピック 
ステアリング 


八ンドルの高さおよび前後位置を適切な 
位置に変えることができます。 

▼ 

レバーを押し下げ、八ンドルの高さおよ 
び前後位置を適切な位置にして、レバー 
を元の位置まで確実に引き上げて固定し 
よ 9 〇 



「 A 汪意- 

* 走行中に調節すると八ンドルが必 
要以上に動くことがあり、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
調節は走行する前に行い、八ンド 
ルに上下前後方向の力を加え固定 
されていることを確認してくださ 
し'!。 


ルームミラー 


f t 知識- へ 

»走行中はミラーの調節を行わない 
で < ださい。 

V_ J 

•防眩式ルームミラー 

夜間走行時、後続車のライトがまぶしい 
ときにライトの反射を弱くできます。 


ノブを動かして切り換えます。 



角度調節はノブを昼間の位置にして行つ 
てください。 
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1 .車を運転する前に 


八ンドル.パックミラ-®調節 


It 


ドアミラー 


厂 t 知識- N 

• ミラーを格納したまま走行しない 
でください。また、走行 1 中は5ラ 
一の調節を行わないでください。 

籲 ミラーを格納するときは、周囲の 
人の手などをはさまないようにし 
てください。 

V_ J 


•格納のしかた 

ミラーを折りたたむことができます。狭 
い所へ駐車をするときに便利です。 

走行するときは、必ず元に戻してくださ 
い 0 


手動格納式 &YPE R 





















電動格納式 


[1.8G 、 1.8GL 、 2.0GLI 


エンジンスイッチが“0”または“ I ”のと 
きは手動で操作ができます。 


エンジンスイッチが“ M ” のとぎ、スイッ 
チで左右のミラーをたたむことができま 
す。 

▼ 

格納スイッチを押すごとに “ ON” ㈠ 
“ OFF ” が切り換わります。 


\ 

格納スイツチの状態 

ミラーの状態 

ON 

t -^ 



於 

OFF 

f ~ 1 







f t 知識- A 

籲次の場合は手動で操作しても、ミ 
ラーは自動的に格納スイッチの状 
態に戻ります。 

• 手動で操作したあとにエンジン 

スイッチを“ if にしたとき。 

V_ ) 
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1 .車を運転する前に 


八ンドル.パックミラ-®調節 


It 


•角度調節のしかた 

エンジンスイッチが‘‘ II "のときスイッチ 
を操作すると、ミラーの角度調節ができ 
ます。 

▼ 

① 左右切り換えスイッチを調節したい方 
に動かします。 

② 調節スイッチで角度を調節します。 



直接手で鏡面を動かして角度を調節する 
ことちできます。 












シートべルト 


シー トべルト 


シートべルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必 
ず着用させてください。 



—/T\ w g - 

• 卜べルトは全員が着用してください。 

着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがありま 
す。 

•シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要以上に倒さないでくださ 
い。 

寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートべルトの下に滑り込んだりして、 
重大な傷害を受けるおそれがあります。 

* お子さまにもシートベルトを着用させるか、チヤイルドシ_卜をお使いください。 
お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが 
重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。 
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1 .車を運転する前に シートべルト 


it 


「 a 汪意- 

• シートべルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなど 
にけがをするおそれがあります。 

• 腰部のベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。 

ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。 

• ベルトはねじれがないように着用してください。 

ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。 

•ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。 

• 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。 

• 三点式シートべルトは腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。 

• ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。 

* 妊娠中のかたや疾患のあるかたもシートべルトを着用してください。 

ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、 
医師に確認してください。 

• 妊娠中のかたは、三点式シートべルトを使用してください。 

•妊娠中のかたは、ベルトを着用するときは、腰部のベルトを腹部からさけて腰 
骨のできるだけ低い位置にかかるようにして身体に密着させてください。 

また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるようにしてください。 



85 

















•シートべルトの種類 


シート 

シートべルトの種類 

フロントシート(前席） 

ELR 付三点式シートべルト 

リヤシート(後席） 

ELR ' ALR 付三点式シートべルト 


ELR 付三点式シートべルト： 

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとべルトが自動的にロックします。 

ELR . ALR 付三点式シートベルト： 

通常は ELR シートベルトとして機能します。 

ALR はチヤイルドシートを固定する機構です。 

チヤイルドシート固定機構付きシートべルト —92 ページ 


•三点式シートべルト 


f 知識- 

參 「タイプ別装備| 

リヤシートの中央座席用のシート 
ベルトを使うときは、ガイドから 
取り外さないでください。 



テンションリデューサー(前席のみ） 

ベルト着用時の圧迫感を軽減する装置で 
す。エンジンスイッチが“ II ”でシートべ 
ルトを着用したときに、はたらきます。 
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1 .車を運転する前に 


シートべルト 



シートべルトリマインダー(非着用警報 

装置） 

エンジンスイッチを‘ ‘ in こすると、運転 
席シートべルトを着用するまでシートべ 
ルトリマイン ダー が作動し、 メーター 内 
のシートべルト非着用警告灯が点灯し続 
けます。 

また、エンジンスイッチを“ ir にしたと 
きや走行したときは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数秒間ブザーが鳴り 
ます。（ブザーが鳴っている間は、警告 
灯が点滅します。） 

ft 知識- 、 

* 運転席シートべルトを着用してい 
ない場合でも、停車すると、ブザ 
一は止まります。また、走行して 
いるときでも、一定回数を超える 
とブザーは止まります。 

參[才一トマチック車 

セレクトレパーを冏に入れたとき 
は、後退位置警報装置のチャイム 
が鳴り、シートべルト非着用警告 
ブザーは鳴りません。 

V_ J 


チャイルドシート固定機構付きシートべ 

ルト(後席） 

-92 ページ 

f t 知識-^ 

* 後席シ_卜べルトを着用した状態 
で上体を大きく動かしたときに、 
シートべルトがすべて引き出され 
てチャイルドシート固定機構が作 
動することがあります。 

このときは、チャイルドシート固 
定機構を解除してから再度シート 
ベルトを着用してください。 

解除のしかた —93 ページ 

V_ J 

シー トべルトプリテン シヨナー 

(前席のみ） 

—206 ページ 

E -プリテンシヨナー(前席のみ） 

[ Thcc 装備車| 

—208 ページ 






























•お子さまを乗せるときは 

お子さまは、後席に乗せシートべルトを 
着用させてください。 

ただし、装備されているシートべルトは 
大人用ですので、ベルトがくびやあごに 
当たる場合や腰骨にかからない場合は、 
幼児用シートや学童用シートを使用して 
ください。シートべルトをそのまま使う 
と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれがあります。 

また、ひとりですわることのできない小 
さなお子さまは乳凴用シートを使用して 
<ださい。 

お子さまを後席に乗せることができなく、 
やむをえず助手席に乗せるときは、一番 
大きなお子さまを乗せてください。 



「 A 警告- 

籲助手席には乳児用シートを取り付 
けないでください。また、幼児用 
シ_卜を後ろ向きに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグが膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を受け、 
重大な傷害を受けたり、死亡する 
おそれがあります。 

また、やむをえず幼贤用シ_卜を 
前向きに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
-卜を一番後ろに下げてください。 
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1 .車を運転する前に 


シートべルト 



厂 知識- 

•乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 
使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。 

• ISO FIX 対応以外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシ 
一卜を正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試し 
てください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。 

• ISO FIX テザータイプのチャイルドシートは、固定専用バーとテザーアンカーを 
用いて固定します。テザーアンカーにテザーストラップを結合することにより、 
チャイルドシートを確実に固定することができます。 

チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用 
いて固定します。 

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。 

• ISO HX テザータイプのチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はあ 
りません。 

ISO 円 X テザータイプチャイルドシート固定装置-*94ページ 

• Honda 純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際し 
ては Honda 販売店にご相談ください。 



《選択の目安》 

詳しくはチヤイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 


ISO FIX タイプを除く] 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
Ccm ) 

参考年令 

乳児用 
(べビ ー) 
シート 

〜10 

〜75 

〜12か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シート 

9〜18 

70〜100 

9か月〜4才 

学童用 
(ジュニア) 
シ-卜 

15〜32 

100〜135 

4才〜10才 


[iso FIX テザータイプ I 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
(. cm ) 

参考年令 

乳児用 
(べビ ー) 
シート 

〜9 

〜70 

〜9か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シ-卜 

9〜18 

70〜100 

9か月〜4才 
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•シートべルトの取り扱い、手入れ 

* 次のよ5な場合はベルトー式を交換し 
てください。 

• ベルトを着用した状態で事故にあつ 
たとき。 

. シー トべルトプリテン シヨナー が作 
動したとき。 


着用のしかた 


•三点式シートべルト 

① 正しい運転姿勢でシートにすわります。 

(—72 ぺージ) 

② タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
き出します。 


シー トペルトプリテンシ ヨナー 

-206 ページ 

•ベルトにほつれ、すりきれ、破れな 
どができたとき。 

• シートべルトを十分に機能させるため 
に、バックルおよび自動巻き取り装置 
の内部に異物を入れないようにしてく 
ださい。 

* ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶 
かしたぬるま湯に布をひたして拭き取 
り乾かしてください。薬剤を使ったり 
漂白や染色は絶対しないでください。 
ベルトを弱めます。 



③ベルトにねじれがないようにし、タン 
グプレートをパックルの中へ“カチリ’ 
と音がするまで差し込みます。 



④ベルトがねじれたり、引つかかったり 
していないかを確認します。 
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1 .車を運転する前に シートべルト 


it 


⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に 
かかるように引き、たるみがないよう 
に身体に密着させます。 



3 

できるだけ低い位置 

⑥外すときはバックルの PRESS ポタン 
を押します。 

ベルトが自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていな 
いかを確認します。 

" press ' 

1ポタン/^ 



後席中央 &イプ別装備 I 

タングプレートは差し込む相手を間違え 
ないようにしてください。パックルに 
" CENTER " (センター)の表示があります。 



ショルダーアンカーの高さ調節 

(前席のみ） 

座高に合わせて、ショルダーアンカーの 
高さを調節できます。 

▼ 

通常はベルトが肩から外れないように最 
上段で使いますが、ベルトがくびに当た 
るときは、一段ずつ下げて調節してくだ 
さい。 



「 A 汪意- 

•調節後は、ショルダーアンカーが 
確実に固定されていることを確認 
してください。 





























チャイルドシート固定装置 


チャイルドシート固定機構 
付きシートべルト(後席） 


後席の三点式シートベルトには、チャイ 
ルドシート固定機構がついています。シ 
一卜べルトを弓 I き出し方向に動かさない 
ようにできるため、チャイルドシートを 
固定することができます。 

取り付けかたは、チャイルドシートの形 
状、取り付け方法によって異なります。 
チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したがって取り付けてください。 

JP △警告 - 

• お子さまをシートべルトで遊ばせ 
ないでください。 

固定機構が作動するとべルトがゆ 
るまなくなり、窒息などの重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 
万一べルトをゆるめることができ 
なくなった場合は、はさみなどで 
ベルトを切断してください。 


「知識- X 

*iso nx テザータイプのチャイル 
ドシー トを取り付けるとき 
ISO FIX テザータイプチャイルド 

シート固定装置 —94 ページ 

V _/ 


籲チヤイルドシートを取り付けると 
ぎ 

①チヤイルドシートをリヤシートに置き 
ます。 



②ベルトにねじれがないことを確認し、 
タングプレートをバックルの中へ“力 
チリ”と音がするまで差し込みます。 



③べルトをゆっくりと引き出します。す 
ベて引き出すと、チャイルドシート固 
定機構が作動します。 
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1 .車を運転する前に 


チャイルドシート固定装置 


It 


④ベルトを少し巻き取らせます。その後、 
ベルトをゆっくりと引き、ベルトが引 
き出し方向に動かないことを確認しま 
す。ベルトが引き出し方向に動く場合 
は、再度べルトをすべて引き出してく 
ださい。 

r / h 注意- 

* 必ずべルトが引き出し方向に動か 
ないことを確認してください。 

ベルトが引き出し方向に動く状態 
では、チャイルドシート固定機構 
が作動していないので、ブレーキ 
や衝突のときなどにチャイルドシ 
一卜がとび出し傷害を受けるおそ 
れがあります。 


⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤ 
シートに押しつけながら、ベルトを卷 
き取らせ、しっかりと固定します。 



「 A ; 王意- 

♦チャイルドシートを前後左右にゆ 
すって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のときなどにチャイルド 
シートがとび出し傷害を受けるお 
それがあります。 


•解除のしかた 

① チヤイルドシ_卜からベルトを外しま 
す。 

② ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、 
チヤイルドシ_卜固定機構は解除され 
ます。 






















ISO FIX テザータイプ 
チャイルドシート固定装置 
(後席外側2座席） 


後席外側の2座席には 、 ISO FIX テザー 
タイプのチャイルドシートを固定するた 
めの固定専用ノ（一とテザーアンカーが装 
備されています。 

この車用に認可を取得したチャイルドシ 
一卜のみ固定し、使用することができま 
す。 

チャイルドシ_卜を前向きに取り付ける 
ときは、このパーとテザーアンカーを用 
いて固定します。 

後ろ向きに取り付けるときは、テザーア 
ンカーは使用しません。 

チャイルドシートは、シートべルトで固 
定する必要はありません。 

Honda 純正品のチャイルドシートをご 
用意しています。 

ご購入、ご使用に際しては Honda 販売 
店にご相談ください。 

，-知識- X 

»チャイルドシート固定機構付きシ 
一卜べルトを使って取り付けると 
ぎ 

—92 ページ 

V_/ 


籲チヤイルドシートを取り付けると 
ぎ 

①シートクッシヨンと背もたれのすき間 
を少し広げて、固定専用バーの位置を 
確認します。 



②異物やシートべルトなどをかみ込まな 
いようにチヤイルドシートに同梱のガ 
イドカップを固定専用バーに差し込み 
9 〇 
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1 .車を運転する前に チャイルドシ-卜固定装置 



③チヤイルドシートを取り付ける座席の 
真後ろ側のカバーを開けて、テザーア 
ンカーの位置を確認します。 


④リヤシートのへッドレストを持ち上げ 
て最上段で固定し、テザーストラップ 
はへ ッドレストの下を通します。 




^TYPE R ] 

テザーストラップはシートパックの上 
を通します。 






















⑤チヤイルドシートとテザーストラップ 
をチヤイルドシートに付属の取扱説明 
書にしたがって取り付けます。 



ft 知識- 

參[タイプ別装備 I 

左側席にガイドカップを差し込む 
ときは、中央席シートべルトを左 
側席シートベルトのバックルより 
も中央席寄りに動かしてください。 



r /h 汪意- 

* チャイルドシートを取り付けると 
きは、固定専用パー周辺に異物が 
ないこと、シ_卜べルトなどのか 
み込みがないことを確認してくだ 
さい。 

異物やシートべルトなどをかみ込 
むとチャイルドシ_卜が確実に固 
定されず、ブレーキや衝突のとき 
などにチャイルドシートがとび出 
し傷害を受けるおそれがあります。 
♦チャイルドシートを前後左右にゆ 
すって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のときなどにチャイルド 
シートがとび出し傷害を受けるお 
それがあります。 


•取り外すとき 

チヤイルドシートに付属の取扱説明書に 
したがって取り外します。 
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車を運転するときに 



• メーター . 98 

イルミネーション 

コント□—ル . 104 

•表示灯 . 106 

•警告灯 . 116 

警告灯の電球切れの点検 . 127 

•スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ 

(キーを使った操作） . 128 

エンジンスタートスイッチ■ ■130 
エンジンスイッチ 
(Honda スマートキを 

使った操作） . 131 

ライトスイッチ . 138 

フォグライトスイッチ . 142 

方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ . 142 

ワイパー/ウォッシャー 

スイ ッチ . 143 

リヤデフ□スタースイッチ •••146 
非常点滅表示灯(八サード） 

スイッチ . 147 


ホーンスイッチ . 147 

•運転のしかた 

エンジンのかけかた . 148 

パー キング ブレーキ . 152 

チェンジレバーの操作 . 154 

セレクトレバーの操作 

. 158166 

オートマチック車の運転の 

しかた . 170 

•リミテッドスリップデフ 
(LSD) 

LSD のしくみ . 179 

取り扱いについて . 179 























メーター 


_ | イラストは代表例を掲載しています。 

[1.8G し 2.0GL : 旧 CC 装備車 I 


スピードメーター 



[1.8G 、 1.8GL 、 2.0GL : IHCC 芽 f 装備車 ] 

スピードメーター 
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2.車を運転するときに 

メーター 






ITYPE R] 



オド/トリツプメーター/外気温表示 
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スピードメーター 

走行速度を km/h で示します。 


タコメーター 

1分間あたりのエンジン回転数を示しま 
す。 

r A ァド/ィス 

• エンジン故障の原因となりますの 
で、下表の限界回転数以上（レツ 
ドゾーン）に入らないように運転 
してください。特に高速走行時、 
変速（シフトダウン)するときには 
注意してください。 


タイプ 

限界回転数 

(rpm) 

1.8G、 

1.8G し 2.0GL 

6,800 

TYPE R 

8,400 


籲停車中の空ぶかしは、エンジン回 
転数が5, OOOrpm になると燃料供 
給が停止されます。 

















2 .車を運転するときに 


メーター 




燃料計 

エンジンスイッチが‘ ‘ M " のとき、燃料の 
残量を示します。 

" E " に近づいたら早めに補給してくださ 
い。 

燃料の補給 —61 ページ 


水温計 

エンジンスイツチを" II "にすると点灯し、 
エンジン冷却水の温度を示します。 

走行中は“ H " のマークより下側で点灯す 
るのが正常です。 



• “ H ” の マークまで 点灯した場合は 
オーノ（ーヒートのおそれがありま 
す。ただちに安全な場所に停めて 
エンジンを冷やしてください。 
そのまま走行を続けるとエンジン 
故障の原因となります。 

オーパーヒートしたとぎ 

—292 ページ 















オド/トリップメーター/外気温表 
示 

エンジンスイッチを‘ ‘ in こするとオドメ 
一夕—、 トリップ メーター または外気温 
が表示されます。 

▼ 

表示の切り換え 

セレクト/リセットスイッチを押すごと 
に表示が切り換わります。 



才一トエアコン装備車| 

一■►オ ド メーターと TRIP A 

” \OOSOOG r r 80.01 

外気温表と TRIP A 

\ T T 8G.GI 

外気温表 7 K と TRIP B 

V TR 'E 3GG.0J 


r ヒーター 装備車 i 

一 ■►オドメーターと TRIP A 

\aOSGOO IT sad 
- オドメーターと TRIP B 

\GOSGOG t % p 3G0.GI 

オドメーター 

走行距離の累計を km で示します。 

トリッブメーター 

リセットしてからの走行距離を km で示 
します 。 "TRIP A ” と “TRIP B ” でそれそ' 
れ別の走行距離を知ることができます。 

• リセットのしかた 

① セレクト/リセットスイッチを押して 
“TRIP A ” または “ TRIP B ” を選びます。 

② セレクト/リセットスイッチをメータ 
—表示が“ 0” になるまで押して、リセ 
ットします。 

f t 知識- N 

• 走行距離が9999 . 9 km を超えると 
0 km に戻ります。 

V _ J 
























































2 .車を運転するときに 


メーター 




外気温表示トエアコン装備車 ~i 

走行中(車速約 30km/h 以上)の外気温を 
測定し表示します。また、エンジンスイ 
ッチを‘‘ M " にしたときはそのときの外気 
温を表示し、走行(車速約 30km/h 以上） 
するまでその表示を続けます。 

走行中に外気温が下がってきて3て以 
下になったとき、外気温を点滅表示しま 
す。このとき表示が外気温表示以外であ 
れば、自動的に外気温を点滅表示し、約 
10秒後もとの表示に戻ります。 

^ 知識- x 

* フロントパンノ（一付近の外気温を 
測定しているため、エンジンルー 
ムや路面の熱の影響を受けやすい 
停車中や渋滞中など（車速約30 
km/h 以下)は正しい外気温を表示 
しないことがあります。 

• 外気温表示の自動切り換え点滅表 
示は、エンジンスイッチを" ir に 
してから最初に3 °C 以下に下が 
ったときにのみ作動します。 

V_ J 


• 外気温補正の設定 

外気温表示の表示温度に補正をかけるこ 
とができます。 

+ 3 °C から一 3 。(:の間で設定できます。 

① セレクト/リセットスイッチを押して 
外気温を表示させます。 

② セレクト/リセットスイッチを押し続 
けると(約10秒)、外気温の補正表示に 
切り換わります。数字は約1秒毎に 
“0 — 1 —2 — 3—- 3—- 2—-1 
— 0" の順に切り換わります。 

③ 補正をかけたい温度の数字が表示され 
たらセレクト/リセットスイッチを離 
し^^ 9 〇 

「知識- N 

籲セレクト/リセットスイッチを押 
し、外気温の補正表示に切り換わ 
る前にスイッチを放すとトリップ 
メーターが リセットされます。 

V_ J 






















イルミネーション 
コントロール 


+、ースイッチを押すと、メーター表示 
の明るさが車幅灯点灯時と消灯時にそれ 
ぞれ別々に調節できます。 

▼ 

エンジンスイッチが‘‘ II "のとき+、ース 
イッチを押して明るさを調節します。 

明るくするとぎ… 

+スイッチを押します。明るさが最大に 
なると"ピッ”という電子音が鳴ります。 

暗くするとき… 

ースイッチを押します。明るさが最小に 
なると"ピッ”という電子音が鳴ります。 


明るさ調節表示 

+、ースイッチを押して明るさを調節す 
ると、オドメ_夕_または外気温表示が 
明るさ調節表示に切り換わります。 
a が右に増えて行くほど、メーターが 
明るく表示されます。 



車外の明るさに応じてお好みで調節して 
<ださい。 
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2 .車を運転するときに 


メーター 




f 知識- N 

* 次の動作をしたときは、元の表示 
に切り換わります。 

• 調節後約5秒すぎたとき。 

• セレクト/リセットスイッチを 
押したとき 

* 車幅灯点灯時に、！がすべて表 
示されるまで+スイッチを押すと、 

車幅灯点灯時の減光が解除されま 
す。このときにも、"ピゾという 
電子音が鳴ります。 

* 運転席ドアを開けるとメーターが 
点灯します。 

(ウエルカムメーター照明） 

^_ J 


^ "¢1知識- へ 

籲次のようなとき、メータ_の照明 
は消灯します。 

• 運転席ドアを開けてから、何も 
せずに約3分経過したとき。 
•運転席ドアを閉めてから、何も 
せずに約30秒経過したとき。 

• エンジンスイッチにキーを差し 
込んだまま、約10秒経過したと 
ぎ。 

• エンジンスイッチを“丨ドから 
" I "または“ 0" に回してから、 

約5秒経過したとき。 

• エンジンスイッチからキーを抜い 
たときは、メーターの照明はすぐ 
に消灯します。 

V_^ 



















表示灯 
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2 .車を運転するときに 表示灯 
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[TYPE R I 


方向指示器表示灯 
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2 .車を運転するときに 表示灯 




表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示灯 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


如 

方向指示器表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


10 

へツドフイ ト上向き 
(八イビーム)表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


10 

フォグライト点灯表示灯 


— 

〇 

— 


ミ〇〇ミ 

ライト点灯表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


表示灯 


セキュリティーアラーム 
システム作動表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


セレクトポジション表示灯 m 


〇 

〇 

〇 

— 


1.8 G | 



1.8 GL 、2.0 GL 

P 〇 

R 〇 

N 〇 

D 〇 

D3 〇 

s 〇 

I 〇 


P 〇 

R 〇 

N 〇 

〇〇 _ 

S 〇 M / 



0 

シフトインジケーター 

— 

〇 

〇 



M 

M (シーケンシャルモード)表示灯 

— 

〇 

〇 



〇：標準装備 
※1:才一トマチック車 
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表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示灯 

タイプ 

1.8G 

1.8GL 

2.0GL 

TYPE R 


i -' V'TEC 

? 

インジケーター 

i-VTEC インジケーター 



— 

〇 


°x 

インジケーター 

REV インジケーター 



— 

〇 



イモビライザーシステム表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 



サイドエアバッグ自動停止表示灯 

△ 

△ 

△ 

— 


IHCC 

インテリジェント 
八イウェイクルーズ 
コント□ール 0HCC) 

表示灯(グリーン） 

— 

△ 

△ 



A 

ビークルスタビリティ 
アシスト (VSA) 作動表示灯 

△ 

〇 

〇 



〇:標準装備 
△:注文装備 
※2 : IHCC 非装備車 
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2 .車を運転するときに 


表示灯 




令令 


方向指示器表示灯 

方向指示器のランプの点滅状態を表示し 
よ9 〇 

^ t 知識-^ 

* 電球が切れたときや、ワット （ W ) 
数の違った物を使ったときは、表 
示灯の点滅周期が異常になります。 
電球(ノ I 'ルブ)の交換 —303 ページ 
電球(バルブ)の ヮット 数 

—363 ページ 

V_ J 


m 

へツドライト上向き(ハイビーム)表 
示灯 

へッドライトが上向きのときに点灯しま 
す。 
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フォグライト点灯表示灯 

I フォグライト装備車 1 

フォグライトが点灯しているときに点灯 
します。 


;〇〇; 


ライト点灯表示灯 

ライトスイッチが“ OFF " 以外のときに点 
灯します。 



セキュリティーアラーム システム作 
動表示灯 

セキュリティーアラームシステムがセツ 
卜されているときに点滅します。 

セキュ U ティーアラーム システム 

について —69 ページ 






















1.8G 

P 〇 


R 〇 

N 

〇 

D 

〇 

D3 

〇 

S 

〇 

I 

〇 


1.8GL 、 2.0GL 


P 〇 

R 〇 

N 〇 

D 〇 _ 

SO M / 


M 


M (シーケンシャルモード)表示灯 

I1.8GL 、 2.0GL 

セレクトレパーが固でシーケンシャルモ 
ードのときに点灯します。 


シーケンシャルモード—161ページ 


セレクトポジション表示灯 
(トランスミッション警告灯兼用）_ 

[才ートマチック卓] 

使用中のセレクトレバー位置が表示され 
ます。 

トランスミッションが異常のときには、 
〇が点滅します。 

トランスミッション警告灯 —122 ページ 


8 


シフトインジケーター 

I1.8GL 、 2.0GLI 

シーケンシャルモード時はギヤの位置が 
表示されます。 

シーケンシャルモード —161 ページ 
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2 .車を運転するときに 


表示灯 








Q 



。〇 

T 

インジケーター 



\ 

インジケーター 


i-VTEC インジケーター [type r ] 

低速用カムから高速用カムに切り換わつ 
たときに点灯します。 


REV インジケーター [type r ] 

エンジン回転数と連動して左側から順次 
点灯していきます。 


〃知識- x 

♦走行状況によりタコメ_夕_とイ 
ンジケーターに差が生じることが 
あります。 

V_ J 























イモビライザーシステム表示灯 

システムがキーの信号を認識していない 
ときに点滅します。 

点滅したときは 

エンジンを始動することはできません。 
そのときは、エンジンスイッチを‘'0”へ 
回しキーを抜いてから、もう一度エンジ 
ンスイッチに差し込み" II ”にしてくださ 
い。 

Honda スマートキーシステム装備車は、 
エンジンスイッチを‘‘ 0" (プッシュオフ） 
にしてから、もう一度" M " にしてくださ 
い。 

「 A ァドノ <ィス^^^^^^ 

• 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場 
合は、システムの異常が考えられ 
ますので、 Honda 販売店で点検 
を受けてください。 


サイドエアバッグ自動停止表示灯 

|サイドエアバッグシステム/ 

I サイドカーテンエアパッグシステム装備車 I 

乗員姿勢検知システムにより、助手席用 
サイドエアバッグの作動を自動停止して 
いるときに点灯します。 

▼ 

点灯したとぎは 

上体を起こして座ってください。また、 
小さなお子さまの場合は、後席に乗せて 
<ださい。 

乗員姿勢検知システム—199ページ 
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2 .車を運転するときに 


表示灯 




IHCC A 


インテリジェント八イウェイクルー 
ズコント□—ル ( IHCC ) 表示灯 
(インテリジェント八イウェイクル 
—ズコントロール（旧 CC ) 警告灯兼 
用） |旧 cc 装備車1 

旧 CC スイッチを押して、 “ ON " にすると 
グリーンで点灯します。 

詳細については、別冊の IHCC 取扱説明 
書をご覧ください。 


ビークルスタビリテイアシスト 
(VSA :車両挙動安定化制御システ 
ム)作動表示灯 [ VSA 装備車 

VSA が作動中に点滅します。 

VSA を" OFF " にしたときと、 VSA に異常 
があるときに点灯します。 

-21 2ぺージ 

「*¢1知識- N 

*VS A 警告灯が点灯すると VS A 作 
動表示灯も同時に点灯します。 

VS A 警告灯—124ページ 

V_ J 
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警告灯 
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2 .車を運転するときに 警告灯 




_ イラストは代表例を掲載しています。 

[TYPE R I 
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警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告灯 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


(①) 

ブレーキ警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 



油圧警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


0 

PGM - FI 警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


-+ 

充電警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇〇 

トランスミッション警告灯* 

(セレクトポジション表示灯兼用） 

〇 

〇 

〇 

— 


A 

シートべルト非着用警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


警告灯 

燃料残量警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


IHCC 

インテリジェント 
八イウェイクルーズ 
コント□—ル（旧 CC ) 

警告灯(オレンジ） 

— 

△ 

△ 

— 


〇：標準装備 
△:注文装備 
※：才一トマチック車 
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2 .車を運転するときに 警告灯 




警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告灯 

タイプ 

1.8G 

1.8GL 

2.0GL 

TYPE R 


(@) 

アンチ□ックブレーキ 
システム (ABS) 警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


ft 

SRS エアバッグシステム警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


YSA 

ビークルスタビリテイ 
アシスト (VSA) 警告灯 

△ 

〇 

〇 

— 


CMBS 

追突軽減ブレーキ (CM BS) 警告灯 


△ 

△ 

— 



ドア開閉警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 



トランク開閉警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 



Honda スマートキーシステム警告灯 

△ 

△ 

△ 



©! 

エレクトリックパワー 
ステアリング (EPS) 警告灯 

〇 

〇 

〇 



〇：標準装備 
△:注文装備 
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(①) 


ABS 警告灯と同時に点灯したときは 

ブレーキ液量が正常で、アンチ□ックブ 
レーキシステム （ ABS ) 警告灯と同時に 
点灯したときは、アンチロックブレーキ 


ブレーキ警告灯 


システム ( ABS ) の異常が考えられます。 


ノ（ーキングブレーキが完全に解除されて 
いないときに点灯します。この状態で走 
行するとブザーが鳴ります。 

ノ（ーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー 


高速走行や急ブレーキを避けて、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 

ABS 警告灯 —211 ページ 


->153ページ 


ブレーキ液量がいちじるしく減少してい 
るときにも点灯します。また、 ABS が 
異常のとき ABS 警告灯と同時に点灯す 
ることがあります。 


点灯したときは 

走行中点灯したときやパーキングブレー 
キを解除しても消灯しないときは、 

① ブレーキ液量を点検します。 

② 下限より下がっていたらただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 
ブレーキ液量が下限以下になっていな 
いのに点灯するときや、パーキングブ 
レーキをかけても点灯しないときは、 
お早めに Honda 販売店で点検を受け 
てください。 
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2 .車を運転するときに 


警告灯 





油圧警告灯 

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑し 
ているオイルの圧力が低下すると点灯し 
ます。 

▼ 

点灯したときは 

エンジン回転中に点灯した場合は、ただ 
ちに安全な場所に停車してエンジンを止 
め、エンジンオイル量を点検してくださ 
い。 

エンジンオイルが減っていないのに点灯 
しているときや、エンジンオイルを補給 
しても点灯するときは、ただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 

「 A ァドノ <ィス^^^^^^ 

• 点灯したまま走行しないでくださ 
し)。エンジンが破損するおそれが 
あります。 


0 


PGM-FI 警告灯 

エンジン制御システムが異常のときに点 
灯します。 

エンジン各気筒の失火状態を検知したと 
きに点滅します。 

▼ 

点灯したとぎは 

運転中に点灯した場合は、高速走行を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 

点滅したとぎは 

① 走行中に点滅した場合は、枯草などの 
可燃物のない安全な場所に停車し、10 
分間以上エンジンを止めて、冷えるま 
でお待ちください。 

② エンジン再始動後、警告灯が消灯しな 
いときや再び点滅するときは、触媒装 
置保護のため、急加速、急減速などの 
無理な運転を避け、 50 km / h 以下の速 
度で、最寄りの Honda 販売店まで走 
行し点検を受けてください。 

「 A ァド/くィス 

• 警告灯が点滅した状態で運転は続 
けないで < ださい。 

触媒装置を焼損することがありま 
す0 
























〇 o 


充電警告灯 

充電系統が異常のときに点灯します。 

▼ 

点灯したときは 

運転中に点灯した場合は、電気の消費を 
減らすため、エアコンスイッチ、リヤデ 
フ□スタースイッチを" OFF ” にして、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


トランスミッション警告灯 
(セレクトポジション表示灯兼用） 

[ォートマチック車 

トランスミッションが異常のときに点滅 
します。 

▼ 

点滅したときは 

運転中に点滅した場合は、急発進、急加 
速を避けて、ただちに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 
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2 .車を運転するときに 


警告灯 




A 


シートべルト非着用警告灯 

エンジンスイッチを‘ ‘ in こすると、運転 
席シートべルトを着用するまでシートべ 
ルトリマインダー(非着用警報装置)が作 
動し、点灯し続けます。 

また、エンジンスイッチを“ M " にしたと 
きや走行したときは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数秒間ブザーが鳴り 
よ9 〇 

(ブザーが鳴っている間は、警告灯が点 
滅します。） 

〃¢1知識- 、 

•運転席シートべルトを着用してい 
ない場合でも、停車すると、プザ 
一は止まります。また、走行して 
いるときでも一定回数を超えると、 
ブザーは止まります。 

參[才一トマチック車 

セレクトレパーを冏に入れたとき 
は、後退位置警報装置のチャイム 
が鳴り、シートべルト非着用警告 
ブザーは鳴りません。 

、 _ J 


警告灯 



燃料残量警告灯 

燃料タンク内のガソリン残量が7 fi 前後 
になったときに点灯します。 

燃料の補給 —61 ページ 


IHCC 


インテリジェント八イウェイクルー 
ズコント□ール （ IHCC ) 警告灯(イン 
テリジェント八イウェイクルーズコ 
ントロール ( IHCC ) 表示灯兼用） 

rpHcc 装備車 

IHCC が異常のときオレンジ色で点灯し 
ます。 

詳細については、別冊の IHCC 取扱説明 
書をご覧ください。 
























YSA 


アンチ□ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告灯 

ABS が異常のときに点灯します。 

-211ぺージ 


SRS エアバッグシステム警告灯（エ 
アバッグシステムとシートべルトプ 
リテンショナー警告灯兼用） 

次のシステムの異常を検出すると点灯し 
ます。 

SRS エアバッグシステム -182ページ 

サイドエアバッグシステム、 

サイドカーテンエアバッグシステム 

-190 ページ 

乗員姿勢検知システム —199 ページ 

シー トべルトプリテン ショナー 

—206 ページ 

E - プリテンシ ヨナー —208 ページ 


ビークルスタビリテイアシスト 
(VSA :車両挙動安定化制御システ 
ム) 警告 灯 ^5八装備車| 

VSA が異常のときに点灯します。 

—21 5ぺージ 

f t 知識- X 

*ABS 警告灯が点灯すると VSA 警 
告灯も同時に点灯します。 

鲁ブレーキアシストの装置に異常が 
あると VS A 警告灯が点灯します。 

• VS A 警告灯が点灯したときはブ 

レーキアシストは作動しません。 

V_ J 


CMBS 


追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 警告灯 

rpHcc 装備車 

追突軽減ブレーキ ( CMBS ) が異常のとき、 
または“ OFF ” のときに点灯します。 
エンブレムの汚れなどで前方の車両を検 
知できず、システム停止したときも点灯 
します。 

CMBS の停止について —221 ページ 

CMBS の自動停止について —221 ページ 
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2 .車を運転するときに 


警告灯 




發 


ドア開閉警告灯 

ドアが完全に閉まっていないときに点灯 
します。 

▼ 

ドアを完全に閉めてください。 



トランク開閉警告灯 

ト ランクが完全に閉まつていないときに 
点灯します。 

▼ 

ト ランクを完全に閉めてください。 


Honda スマートキーシステム警告灯 

I Honda スマートキーシステム装備車 

Honda スマートキ_システムが異常の 
ときに点灯します。 

▼ 

警告灯が次のような状態になったとき 
は、システムの異常が考えられますの 
で、すみやかに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

• 運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを" II ” にしても点灯 
しないとき、あるいは数秒経過しても 
消灯しないとき。 

• エンジンスイッチが‘‘ 0 "のときに数秒 
間点灯したとき。 

「 A ァドノ《ィス 

* 警告灯が点灯した場合は、 
Honda スマートキーを使わずに、 
内蔵キーを使ってください。 

内蔵キー —43 ページ 
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广 t 知識 


0 ! 


エレクトリックパワーステアリング 
( EPS ) 警告灯 | eps 装備車| 

EPS が異常のときに点灯します。 

▼ 

点灯したときは 

運転中に点灯したとき(安全な場所に停 
車してからエンジンを再始動し、その後 
走行中に消灯していれば正常です。）は、 
システムの異常が考えられますので、す 
みやかに Honda 販売店で点検を受けて 
<ださい。 


»警告灯が点灯しているときは、八 
ンドル操作が重くなる場合もあり 
ふ咨〇 

籲停車中にエンジンの空ぶかしを行 
5と、警告灯が点灯し八ンドル操 
作が重くなる場合があります。こ 
のときは、エンジンを再始動する 
と警告灯が消灯します。 

♦停車中または極低速で八ンドル操 
作をくり返したときなどシステム 
の温度が上昇すると、システム保 
護のためパワー装置のはたらきを 
制限するので、八ンドル操作が徐 
々に重くなります。 

システムの温度が下がると復帰し 
ふ d 〇 

システム保護がはたらくような使 
いかたを連続的にくり返すと、シ 
ステム破損の原因となります。 

V_ 


T26 














2 .車を運転するときに 


警告灯 




警告灯の電球切れの点検 


エンジンスイッチを“ N ” にしたとき、下 
記の警告灯類が点灯するのが正常です。 
点灯しないときは、 Honda 販売店へじ' 
連絡ください。 

籲ブレーキ警告灯 

(ノてーキングブレーキが解除されてい 
るときは数秒後消灯） 

(ノてーキングブレーキをかけていると 
きは完全に解除すると消灯） 

* 油圧警告灯 

(エンジン始動後消灯） 

* pgm - i=i 警告灯 

(エンジン始動後消灯） 

* 充電警告灯 

(エンジン始動後消灯） 

• トランスミッション警告灯 

(数秒後消灯） 

籲インテリジェント八イウェイクルーズ 
コントロール 0 HCC ) 警告灯 

(数秒後消灯） 


* アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 警告灯 

(数秒後消灯） 

• SRS エアパッグシステム警告灯 

(約6秒後消灯） 

»ビークルスタビリティアシスト 
( VSA ： 車両挙動安定化制御 
システム)警告灯 

(数秒後消灯） 

* 追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 警告灯 

(数秒後消灯） 

• ドア開閉警告灯 

(数秒後消灯） 

• トランク開閉警告灯 

(数秒後消灯） 

拳 Honda スマートキーシステム警告灯 

(数秒後消灯） 

春エレクトリックパワーステアリング 
( EPS ) 警告灯 

(エンジン始動後消灯） 











スイッチの使いかた 


エンジンスイッチ 
(キーを使った操作) 


1.8 G 、1.8 GL 、2.0 GL : 

Honda スマートキーシステム非装備車 



エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセサリーを使用 
するときの位置です。 



運転するときの位置です。 


[type R 



エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセサリーを使用 
するときの位置です。 



運転するときの位置です。 



エンジン始動位置です。 
始動したら、キーから手を 
離してください。自動的に 
“ II ”に戻ります。 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




エンジンスイッチを“〇” から“丨”へ回す 
とぎ 

[Honda スマートキーシステム装備車] 

内蔵キーを押し込んで、ゆっくり回しま 
す。 

内蔵キーの差し込みかた->319ページ 



キーを 抜くとき 

•才_トマチック車は、セレクトレバー 
を0に入れます。 

• I ”でキーを押し込んで" 0” まで回し 
てキーを抜きます。 


^ "¢1知識- へ 

•キーを抜くと八ンドルがロックさ 
れます。 

• 一 トマチッ ク車 | 

セレクトレバーが E 以外のときは、 
エンジンスイッチが“ 0 ” まで回ら 
ないので、キーを抜くことができ 
ません。 

® Honda スマートキーシステム 
装備車 

Honda スマートキーを使ったエ 
ンジンスイッチの操作 

—131 ぺージ 

v _ J 

“0”から“丨”にキーが回らないとき 
(八ンドル□ックの解除） 

八ンドルを左右に回しながらキーを回せ 
ば容易に回ります。 






























エンジン スター トスイツ 


TYPE R 


△警告- 

* 走行中はエンジンを止めないでく 
ださい。 

マニュアルトランスミッション車 
は、エンジンスイッチを“〇”にす 
るとキーが抜けることがあり、八 
ンドルが□ックされ、思わぬ事故 
につながります。 


ft 知識- 、 

* エンジンスイッチを" 0" にすると 
きは、途中の位置で止めずに"0” 
まで回してください。 

* エンジンを止めた状態で“ I "また 
は‘‘ II " のまま、長時間放置しない 
でください。 

バッテリー容量が低下し、エンジ 
ンがかからなくなることがありま 
す。 

•車から離れるときは、バッテリー 
保護のため必ず " 0" にしてくださ 
い。 

V_ J 

•キー抜き忘れ警告ブザー 

エンジンスイッチが“丨’または‘‘ 0" でキ 
一を差し込んだまま車を離れようとした 
とき(運転席ドアを開けたとき)、ブザー 
が鳴りキーの抜き忘れを知らせます。 


エンジンスイッチが" If のときに、クラ 
ッチペダルをいっぱいに踏み込み、スイ 
ツチを押している間、スタ_夕_モータ 
一が回転しエンジンを始動させます。 



エンジンのかけかた—148ページ 
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2 .車を運転するときに スイッチの使いかた 




エンジンスイッチ 

1 

SS 

( Honda スマートキーを _ 



使った操作） 

■ 

i!i 


(プッシュオフ） 

エンジンスイッチがロック 
される位置です。 


Honda スマー トキーシステム装備車| 



0 


(プッシュオン） 

エンジンスイッチノブを押 
すと、ロックが解除されェ 
ンジンスイッチを回すこと 
ができます。 


エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセサリーを使用 
するときの位置です。 



運転するときの位置です。 


エンジン始動位置です。 

m 始動したら、エンジンスイ 
ツチノブから手を離してく 

-ださい。自動的に“ M ” に戻 

ります。 
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•エンジン始動の作動範囲 

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上やリヤシエルフ、グ 
□—ブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れやトランク内を除く車内です。 

エンジンのかけかた—148ページ 


検知エリア 



知識- 、 

* Honda スマートキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場 
所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。 

«次のような場合、システムが Honda スマートキーを認識できないため、エンジ 
ンスイッチの操作ができず、エンジンの始動ができないことがあります。 

• インストルメントパネル上やリヤシエルフ、グ□—ブボックスや各種小物入れ 
などに Honda スマートキーを置いたとき。 

• Honda スマートキーを入れている物(バッグやポケット）の中に、携帯端末な 
どの電波を発する物やノイズを発する物があるとき。 

春車外に Honda スマートキーがあっても、ドアやドアガラスに近づき過ぎている 

場合は、エンジンの始動ができることがあります。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




エンジンスイッチを“0”から“丨"へ回す 
とぎ 

エンジンスイッチノブを押し込みます。 
エンジンスイッチのロックが解除される 
と、“ピッ■とブザーが鳴ります。ブ ザー 
が鳴ったら、エンジンスイッチをゆつく 
りと回します。 



エンジンスイッチが“0”から“ I ’’に回ら 
ないとき 

(八ンドルロックの解除） 

八ンドルを左右に回しながらエンジンス 
イッチを回せば容易に回ります。 

もし、エンジンスイッチが回らない場合 
は、もう一度エンジンスイッチノブを押 
し直してゆっくりと回してください。 
Honda スマー トキーの作動不良などに 
より、エンジンスイッチが回せない場合 
は、エンジンスイッチをいったん戻し、 
内蔵キーを挿入してエンジンスイッチを 
回してください。 

内蔵キーの差し込みかた —31 9ページ 
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エンジンスイッチを“ 0” に回すとき 

• セレクトレパーを堂に入れます。 

• “ r でエンジンスイッチノブを押し込 
んで"〇"まで回します。 

車から離れるときは、エンジンスイッチ 
を“ 〇” にしてから離れるようにしてくだ 
さい。 


^ "¢1知識- 、 

* エンジンスイッチを“ 〇"にすると 
きは、途中の位置で止めずに"〇" 
まで回してください。 

籲エンジンを止めた状態で"丨"また 
は" ir のまま、長時間放置しない 
で < ださい。 

バッテリー容量が低下し、エンジ 
ンがかからなくなることがありま 
す。 

• エンジンスイッチが'‘ 0" 以^ f では、 
Honda スマートキーで施錠でき 
ません。 

車から降りてドアを閉めたときに 
警告ブザー（ピピピピピピ)が鳴つ 
たときは、車の状態を確認してく 
ださい。 

Honda スマートキー持ち去り警告 
—135 ぺージ 

* エンジンスイッチを “( T にすると 
八ンドルがロックされます。 

參セレクトレノ（一が0以外のときは、 
エンジンスイッチが“ 0 " まで回り 
ません。 

\- J 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




•エンジンスイッチ警告ブザー 

エンジンスイッチが"ドで、車を離れよ 
うとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、 
ブザーが鳴りエンジンスイッチを" 0 ” に 
していないことを知らせます。 

，- t 知識- N 

• エンジンスイツチが‘‘ 0 ’’の位置で、 
エンジンスイッチノブを押し込ん 
でいるときに、運転席ドアを開け 
た場合にもブザーが鳴ります。 

V_ J 


• Honda スマートキー持ち去り警告 

誤操作や車両盗難防止のために、警告音 
を鳴らしたり、メーター内に警告を表示 
します。警告音が鳴ったり、警告表示が 
出た場合は、必ず車両および Honda ス 
マートキーの確認を行ってください。 

▼ 

Honda スマートキーをエンジン始動の 
作動範囲外に持ち出してドアを閉めると、 
Honda スマートキー持ち去り警告が作 
動します。 

エンジン始動の作動範囲—132ページ 

警告ブザーの種類 

警告ブザーは、車内警告ブザーと車外警 
告ブザーの2種類があります。 

• 車内警告ブザー 

ヒーッヒ—ッヒ—ッヒ—ッヒ—ッヒ— 
ッ"と6回鳴ります。 

• 車外警告ブザー 

“ピピピピピピ"と6回鳴ります。 
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厂 'SSl 知識 - N 

• Honda スマートキーを持ち出し 
た状態で、エンジンスイッチを 
“0”（プッシュオフ）にすると、エ 
ンジンスイッチの操作ができなく 
なります。 

エンジンスイッチを操作するとき 
は 、 Honda スマー トキーを 持つ 
ていることを確認してください。 

* 窓からの受け渡しでは 、 Honda 
スマートキーの持ち去りを検知せ 
ず、警告は作動しません。 
•エンジン始動の作動範囲内に 
Honda スマートキーがあつても 
Honda スマートキーの携帯状態 
や周囲の環境、電波状態などによ 
り、 Honda スマートキーの位置 
を認識できないときも)、警告が行 
われます。 

故障ではありませんが 、 Honda 
スマー ト キーを 携帯していること 
を 確認してください。 

V_ J 


エンジンスイッチが“ M ” のとき 

メーター内の “ NO KEY " 表示が点滅し、 
車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴り 
よ9 〇 
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2 .車を運転するときに スイッチの使いかた 




エンジンスイッチが“丨’’または“ 0”（プ 
ツシユオン）のとき 

車外警告ブザーが鳴ります。 



Honda スマートキー持ち去り警告が出 

たときは 

エンジン始動の作動範囲内に Honda ス 
マートキーを戻して、ドアを閉めると警 
告が解除されます。 

エンジン始動の作動範囲内であっても) 
Honda スマー トキーの位置や状態、周 
囲の環境や電波状態などにより、警告が 
解除されず、再度 Honda スマ ートキー 
持ち去り警告が行われることがあります。 
故障ではありませんが、 Honda スマー 
トキーを携帯していることを確認してく 
ださい。 

警告状態が続く場合は、 Honda スマー 
トキーの携帯位置を変更することをお勧 
めします。 


• Honda スマートキー電池消耗警告 

電池の残量が少なくなったときに、警告 
音を鳴らし、メーター内に警告を表示し 
て知らせます。 

▼ 

エンジンスイツチを" If にしたときに、 
メーター内に "KEY msm " ("HMia ” は 

点滅)が表示され、車内警告ブザーが鳴 
ります。 



" KEY ， batt 周 " が表示されたときは、早め 
に Honda スマートキーの電池を交換し 
てください。 

電池交換のしかた—318ページ 












































ライトスイツ 


•ライトの点灯 • 消灯 

エンジンスイツチの位置に関係なく次の 
ように点灯、消灯します。 



スイッチの位置 

劣0; 

ID 

へッドライト 

一 

点灯 

車幅灯 • 尾灯 
番号灯 

点灯 

点灯 


ライト類が点灯すると、メーター内の表 
示灯が点灯します。 

ライト点灯表示灯—111ページ 

f 1知識-^ 

籲エンジンが止まっている状態で、 
ライト類を点灯したままにしない 
でください。バッテリーあがりの 
原因となります。 

• r デイスチャージへッドライト装備車1 

デイスチャージへッドライトのパ 
ルブは、点灯 • 消灯を繰り返すと 
ノ（ルブの寿命が短くなる特性があ 
D ます。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




•ライト消し忘れ警告ブザー 

次の場合に、ブザーが鳴りライトの消し 
忘れを知らせます。 

• ライトを点灯したままエンジンスイッ 
チからキーを抜いて、車を離れようと 
したとき(運転席ドアを開けたとき)。 

•I Honda スマー トキーシステム装備車 

ライトを点灯したままエンジンスイッ 
チを（プッシュオフ）にして、車を 
離れようとしたとき（運転席ドアを開 
けたとき)。 


•へッ ドライトの上向き（ハイビー 
ム）と下向き（ロービーム）の切り 
換え 

レノて一を前方へ押すと上向きになります。 
戻すと下向きになります。 

上向きのときは、メーター内の表示灯が 
点灯します。 

へッドライト上向き(八イビーム） 

表示灯 — hi ページ 



^ 知識- 、 

• 対向車のあるときや市街地走行な 
ど、上向きが不適切なときは下向 
きにします。 

V_ J 
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•追越合図(パッシング) 


❿オートレべリング機能 


レバーを手前に引いている間、上向きが 
点灯します。 



I デイスチャージへツドライト装備車 I 

へッドライトには、積載時などの車両の 
姿勢の変化に応じて光軸の上下方向を自 
動的に調節するオートレべリング機能が 
装備されています。 



♦へッドライト光軸の上下方向に異 
常を感じたときは Honda 販売店 
で点検を受けてください。 
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2 .車を運転するときに スイッチの使いかた 




•へッドライトレべリングダイヤル 

丨ハロゲンへッドライト装備車] 

エンジンスイッチが‘ ‘ M " のとき、ヘッド 
ライトの照らす方向(光軸）を下向きに調 
節することができます。 

乗員や荷物が多いときなど、へッドライ 
卜が通常より上を向いているときは、へ 
ッドライトの光軸を下向きにしてくださ 
い。 

▼ 

光軸の調節はダイヤルを回して行います。 

下方向へ回すとへッドライトの光軸は下 
向きに変わります。 


ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向 
きになります。 



乗員の人数や荷物の量に応じて、下記の 
表を目安にダイヤル位置を調節してくだ 
さい。 


《ダイヤル位置の目安》 


1.8 G 、1.8 GL 、2.0 GL 

乗員やトランクの 
積載状況 

ダイヤル 

位置 

運転席のみ乗車時 

0 

運転席と助手席に乗車時 

5 名乗車時 

1 

5 名乗車で 
トランク満載時 

2 

運転席のみ乗車で 
トランク満載時 

3 


TYPE R 

乗員やトランクの 
積載状況 

ダイヤル 

位置 

運転席のみ乗車時 

〇 

運転席と助手席に乗車時 

4 名乗車時 

1 

4 名乗車で 
トランク満載時 

2 

運転席のみ乗車で 
トランク満載時 

3 

1 知識-へ 


* 車検などで光軸調整をするときは、 
ダイヤルを‘‘ 0 " の位置に戻してか 
ら行ってください。 

V_ J 
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フォグライトスイッチ ] 


フォグライト装備車] 


方向指示器（ウィンカー) 
スイッチ 


ライトスイッチが" OFF " 以外のときスイ 
ッチを ON (“|〇 ° ) にするとフォグライ 
卜が点灯します。 

同時にメーター内の表示灯が点灯します。 
フォグライト点灯表示灯—111ページ 



エンジンスイッチが"11’_のとき使えます。 
ふだんは①の位置で使います。 

この位置では八ンドルの切り角が小さい 
ときには戻らない場合もあります。戻ら 
ないときは手で戻してください。 

車線変更などでは②の位置に軽く手で押 
さえながら使います。 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




ワイパー/ウォッシャー 
スイッチ 


r / h 汪意- 

* 寒冷時はフロントガラスが暖まる 
までウォッシャー液を噴射しない 
でください。 

ウォッシャー液が凍りついて視界 
の妨げとなり、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


f 知識- 、 

拳から拭きをしないでください。ガ 
ラス面に傷をつけたり、ブレード 
(ゴム部)を傷めたりします。 

癱ウォッシャー液が出ないときはウ 
ォッシャースイッチを切ってくだ 
さい。 

ウォッシャー液がないままで動か 
すとポンプの故障の原因となりま 
す。 

• 寒冷時、ブレード（ゴム部)がガラ 
ス面に張りつくことがありますの 
でデフ□スターでフロントガラス 
を暖めてください。 

凍りついたまま動かすとブレード 
(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモ 
ーターの故障の原因となります。 

デフ□スター—236、243ぺージ 
V_ J 


f "¢1知識- 、 

• ワイ J て一を作動中にガラスに雲な 
どがたまりワイノ（一が停止したと 
きは、安全な場所に停車してワイ 
パースイツチを‘‘ OFF ’’、 エンジン 
スイッチを" 0" または "I "にして 
ワイパーが作動できるように雲な 
どの障害物を取り除いてください。 
•ワイ パーモーター には、保護機能 
としてブレーカーを内蔵していま 
す。 

モーターの 負荷が大きい状態が続 
いたときなどには、 ブレーカーが 
作動し、一時的に モーター が止ま 
ることがあります。 

数分ほどすると、ブレーカーが復 
帰して通常通り使用できるように 
なります。 

•ワイ パーアームを 起こすときは、 
運転席側を先に起こしてください。 
また、倒すときは、助手席側を先 
に倒してください。 

ワイ パーアームの 起こしかた 

->351ページ 
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エンジンスイッチが" II ” のとき使えます。 

籲ワイパースイッチ 




MIST . 

レバーを押し上げている間、高速で作動 
します。 

霧や小雨のときなどに使うと便利です。 


INT (間欠） . 雨量の少ないとき 

L 0 (低速） . 普通雨量のとき 

HI (高速） . 雨量の多いとき 
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2 .車を運転するときに 


スイッチの使いかた 




間欠時間の調節 

ワイパーの間欠作動の間隔を調節できま 
す。 

▼ 

間隔のセツトはリングを回して行います。 



•ウォッシャースイッチ 

レパーを手前に引くとゥォッシャー液が 
噴射します。レバーを引いている間はワ 
イパーが作動し、レバーを離した後さら 
に2〜3回作動します。 



位置 間隔 

長し'' 

短い 



f 知識- X 

* 間欠作動中は、車速が速くなると 
間隔が停止時より約4秒短くなり 
ます。 

また、発進時にワイパーが1回作 
動します。 

• U ングを間欠時間の短い方へいつ 
ぱいに回しているときに、車速が 
速くなるとワイパーが間欠から低 
速作動になります。 
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リヤデフ□スタースイツ 


リヤガラスを暖め、曇りを取ることがで 
きます。 

▼ 

エンジンスイッチが‘‘ II "のときスイッチ 
を押すと" ON " になり、同時に作動表示 
灯が点灯します。もう_度スイッチを押 
すと“ OFF " になり、作動表示灯は消灯し 
ます。 



f "¢1知識-^ 

• この装置は消費電力が大きいので 
曇りが取れたら“ OFF ” にしてくだ 
さい。また、エンジンの回転が低 
いとき長時間使わないでください。 
バッテリー容量が低下し、エンジ 
ン始動に影響することがあります。 

トエアコン装備車| 

" ON ” のままであっても、外気温 
に応じて約10分〜30分経過後自動 
的に" OFF " になります。ただし、 
外気温が0て以下のときには自 
動的に " OFF " にはなりません。 

|ヒーター 装備車| 

" ON ” のままであっても、約14分 
〜20分経過後自動的に “ OFF ” にな 
0ます。 

• リヤガラスの内側に電熱線が装着 
されています。電熱線は傷つきや 
すいので清掃のときは電熱線に沿 
つ てやわらかい布で拭いてくださ 
し)。また、手荷物などで傷つけな 
いようにしてください。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに スイッチの使いかた 




非常点滅表示灯(ハザード) 
スイッチ 


スイツチを押すとすべての方向指示器の 
ランプが点滅します。 

故障でやむをえず路上駐車するときに使 
います。 



^ t 知識- 、 

• 非常時にのみお使いください。 

完全充電の新しし)バッテリ_でも 
約2時間以上使うとバッテリー容 
量が低下し、エンジンの始動がで 
きなくなります。 

V_ J 



八ンドルのパッドを押すとホーンが鳴り 
よ 9 〇 
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運転のしかた 


エンジンのかけかた 


I-ZL 警告 - - 

* パッテリ_液が不足しているとき 
は、エンジンの始動をしないでく 
ださい。 

バッテリーが破裂するおそれがあ 
ります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いとこ 
ろでは、エンジンをかけたままに 
しないでください。 

車内や屋内などに排気ガスが充満 
し、一酸化炭素中毒のおそれがあ 
ります。 


「 A 汪意- 

* エンジンを始動するときは、ブレ 
ーキペダルをしっかりと踏んでく 
ださい。 


r A ァドバィス 

* 排気音が変わったり、車内でガソ 
u ンや排気ガスのにおいが消えな 
い場合は、排気系や燃料系の異常 
が考えられますので、必ず 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


Honda スマートキーシステム装備車は、 
Honda スマートキーを運転者が携帯し、 
車内に Honda スマートキーを残したま 
ま降車しないでください。 

また、電池の消耗などで Honda スマー 
トキーが正常に作動しないときは、内蔵 
キーを使ってエンジンを始動してくださ 
い。 

内蔵キーの差し込みかた —31 9ページ 

①ノ V °_ キングブレーキがかかつているこ 
とを確認します。 

パー キングブレーキの操作 

->152ページ 
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2 .車を運転するときに 運転のしかた 




②丨マニュァル車 I 

チェンジ レバー を N (ニュート ラル）に 
してください。 

チェンジレバーの操作 —154 ページ 



[才一卜 v チック单 I 

セレクトレバーが0の位置にあること 
を確認してください。 

セレクトレバーの操作 

—158、166ページ 


③ ブレーキぺダノレをしっかりと踏みます。 
マニュアル車は、クラッチペダルもい 
っぱいに踏み込みます。 

④ [ Honda スマートキーシステム装備車] 

エンジンスイッチノブを押し込みます。 
“ピッ"というブザーが鳴ってから、ゆ 
っくりと回してください。 




























⑤ I 才一トマチック車、 

^1.8 G :マニュアル車 

アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
スイッチをゆっくりと°||ドまで回し、 
エンジンが始動したら手を離してくだ 
さい。自動的に'‘II"に戻ります。 



TYPE R I 

アクセルペダルを踏まずにエンジンス 
イッチを u n_’ まで回し、エンジンが始 
動するまでエンジンスタートスイッチ 
を押してください。 



* クラッチ • スタートシステム 

ニユ アル車 | 

思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダル 
をいっぱいに踏み込まないとスターター 
が回らないようになっています。 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




「 ' SSl 知識- N 

•消費電力の大きいライト類、エア 
コン、リヤデフ□スターのスイッ 
チは " OFF " にした方が始動は容易 
になります。 

* バッテリーあがりを防ぐため、ス 
ターターは連続して15秒以上回さ 
ないでください。15秒回してもエ 
ンジンが始動しなかったときは、 
—度エンジンスイッチを“丨”に戻 
して10秒以上待ってから再始動し 
てください。 

«始動時にアクセ J レべダ J レ操作が必 
要な場合は、始動後、右足でブレ 
ーキペダルを踏んでください。 

^_ J 


f "¢1知識- へ 

• 周囲の電波状態などによりエンジ 
ンが始動できないことがあります。 
イモビラ イザー システム 

—68 ページ 

籲エンジンがあたたまっていると始 
動に時間がかかることがあります。 
ァクセ〗レペタ〗レを半分程度踏み込 
んだまま、 スターターを 回してく 
ださい。エンジンが始動したらァ 
クセルペダルを徐々に戻してくだ 
さい。 

鲁エンジン始動後は、エンジン制御 
システムの働きによりエンジン回 
転が高くなりますが、自動的に適 

正回転に下がります。 

V_^ 




















K ーキングブレーキ 


解除するとき 

①レバーを軽く弓 I き上げながら、ボタン 


かけるとき 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引 
きます。 



を押します。 



②ボタンを押したまま、レバーを下に完 
全におろします。 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




「 a 汪意- 

* パーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 
ブレーキが過熱し効きが悪くなる 
おそれがあります。 


「 t 知識- 

* 駐車するときは、車が動き出さな 
いように必ず パー キング ブレーキ 
をかけてください。 

寒冷時の パー キングブレーキの 
取り扱い —346ぺージ 

V_^ 


パーキングブレーキ戻し忘れ 警告 ブ ザー 

パーキングブレーキが完全に解除されて 
いない状態で走行(車速約7 km / h 以上） 
するとブザーが鳴り、パーキング ブレー 
キの戻し忘れを知らせます。パーキング 
ブレーキを完全に解除するとブザーは止 
まります。 

ブレーキ警告灯—120ページ 

^ 知識-^ 

籲停車(車速約3 km / h 以下)すると 
ブザーによる警告は一旦止まりま 
す。 

V_ y 
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マニュアル車] 


籲チェンジレバー 



変速するときは、クラッチペダルをいつ 
ぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確 
実に操作します。 


R に入れるとき 

[1.8G 」 

誤操作を防ぐために、5から R へは直接 
入れられません。一度 N へ戻してから R 
に入れてください。 

r A ァドバィス- 

• 車が完全に止まらないうちは R に 
入れないでください。 

トランスミッション破損の原因と 
なります。 


^令51知識- N 

• |type r] 

炎天下に長時間駐車すると、シフ 

トノブが熱くなることがあります。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




• R に入らないとき [type R I 

誤操作を防ぐため、 R へは_定車速以上 
では入らないようになっています。 
停車しても R に入らないときは、チェン 
ジレパーを一度 N へ戻し、1 、 2側に倒 
してから R に入れてください。 



「 A アドバイス 

• 停車しても R に入らない場合は、 
故障が考えられますので、すみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 


上記の操作をしても R に入らないときは 

① パーキングブレーキをかけてエンジン 
スイッチを“丨"または“ 0" にします。 

② クラッチペダルを踏んで、チェンジレ 
パーを (堂に入れます。 

③ クラッチペダルを踏んだまま、エンジ 
ンを始動します。 


















•速度範囲 

エンジンを過回転させないために、下表 
の各チェンジレノ位置での速度範囲を 
参考に、シフトダウンしてください。 


1.8G I 


チェンジレバーの位置 

速度範囲 

1 

0 〜 55 km/h 

2 

15 〜 95 km/h 

3 

25 〜 145 km/h 

4 

35 km/h 〜 

5 

40 km/h 〜 


[TYPE R 


チェンジレバーの位置 

速度範囲 

1 

0 〜 59 km/h 

2 

15 〜 90 km/h 

3 

25 〜 1 27 km/h 

4 

35 km/h 〜 

5 

40 km/h 〜 

6 

50 km/h 〜 
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2 .車を運転するときに 運転のしかた 




「 a 汪意- 

* 滑りやすい路面では、急激なエン 
ジンブレーキがタイヤのスリップ 
を招くことがあります。 

シフトダウンする際の車速には十 
分注意してください。 


— a ァドノ くィス- 

* エンジン故障の原因となりますの 
で、下表の限界回転数以上（レツ 
ドゾーン）に入らないように運転 
してください。特に高速走行時、 
変速(シフトダウン）するときには 
注意してください。 


タイプ 

限界回転数 

( rpm ) 

1.8 G 

6,800 

TYPE R 

8,400 


广 t 知識- 

• 法定速度を守って走行してくださ 
い。 

* l , mOkm 走行するまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

♦エンジンの回転をあやまって限界 
回転数以上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジン保護装置によ 
り、燃料供給が停止されます。そ 
のとき、軽い衝撃を感じることが 
ありますが、異常ではありません。 




























セレクトレパーの操作 


籲それぞれの位置のはたらき 


[オー トマチック車 （1.8 GL 、2.0 GL ) | 



パーキング 


駐車およびエンジンを始動する位置。 
キーを抜く位置。 


^ 知識-^ 

* セレクトレバーが0以外のときは、エンジンスイ 
ツチが“ ( T まで回らないので、キーを抜くことが 
できません。 

V_ J 


\s 


車を後退(パック）させる位置。 

チヤイムが鳴り、セレクトレバーが0に入っていること 
を運転者に知らせます。 


\n 


中立位置。 

(エンジン始動できますが、安全のため0で行ってくだ 
さい。） 


\s 


ドライブ 


通常の走行をする位置。 

(1 速から5速まで自動的に変速されます。） 

一時的にシーケンシャルモードにすることができます。 


シーケンシャルモードにする位置。 


シーケンシャルモード->161ページ 
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翁セレクトレノ (一の動かしかた 


f ブレーキペタルを踏んだまま、ボタンを押 

してレバーを操作します。 

^ ^ ボタンを押さずにレバーを操作します。 

^ M ボタンを押してレバーを操作します。 


「 t 知識- 、 

•セレクトレパーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行つ 
てください。 

*0 のときは、ボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作が 
できないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。 

»エンジンスイッチが‘‘ I "または“〇”のときは、ブレーキペダルを踏んでも0から 
他の位置に切り換えられません。 

»いつもポタンを押して操作すると、意に反して ehs 回に入れてしまうおそれがあ 
ります。 

む。 の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。 



2.車を運転するときに 


運転のしかた 


M 


善 ^^ ♦ 


p RNDS 


倉♦分分 
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•速度範囲 

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレパー位置での速度範囲内で切り 
換えを行ってください。 


セレクトレバーの位置 

速度範囲 (km/h) 

変速範囲 

〇 

〇〜 

1㈠2 〇 3㈠4㈠5 速(自動） 


シーケンシャルモード 

〇〜 

■1 ㈠2㈠3㈠4㈠5 速(手動） 

圆 

〇〜 

1㈠2㈠3㈠4 速(自動） 


シーケンシャルモード 

〇〜 

1 〇 2㈠3㈠4㈠5 速(手動） 


「 A 汪意- 

* 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことが 
あります。 

シフトダウンする際の車速には十分注意してください。 


r A ァドノ くィス- 

籲シーケンシャルモードでは自動的にシフトアップしません。 

エンジン故障などの原因となりますので、下記の限界回転数以上（レッドゾーン) 
に入らないように運転してください。 

限界回転数 . 6 , 800 rpm 


「知識- へ 

• 法定速度を守って走行してください。 

• 1 ,000km 走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控 
えめな運転をしてください。 

»エンジンの回転をあやまって限界回転数以上（レッドソーン)で運転した場合、エ 
ンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じる 
ことがありますが、異常ではありません。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに 運転のしかた 




•シーケンシャルモード 

八ンドルにあるシフトスイッチを使って、 
八ンドルから手を離さずに手動で変速で 
きます。 

マニュアルトランスミッションのような 
操作ができます。 

シーケンシャル モー ドにするとメーター 
内にあるシフトインジケ_ターにギヤの 
位置を表示します。 

セレクトレバーが回のときは、 s 表示灯 
が点灯します。 


シフトインジケーター 

、ド0 

\ R 〇 

N 〇 

〇〇 ~ t 
S ° / 


_ M (シーケンシャルモード)表示灯_ 

IVI (シーケンシャルモード)表示灯 

->112ぺージ 


セレクトレバーが回のとき 

走行中に、シフトスイッチを引くとシー 
ケンシャルモードがセットされます。シ 
ーケンシャルモードのときに定速で走行 
している状態や加速状態になると、シー 
ケンシャルモードは自動で解除されます 
ので、カーブの手前など、一時的に減速 
したいときに便利です。 

セレクトレバーが 固 のとき 

停止中や走行中に、シフトスイッチを引 
くとシーケンシャルモードがセットされ 
ます。 

10 km/h 以下になると、自動的に1速に 
シフトダウンします。車速が上がっても、 
自動的にシフトアップはしません。 
発進は1速または2速でのみ行うことが 
でぎます。 

r t 知識 -^ 

拳セレクトレ八'一を固にしたときは、 

1速から4速の自動変速になりま 
す。シーケンシャルモードにする 
とぎは、シフトスイッチを引いて 
ください。 

V_ J 





























L シフトアップするとき I 

スイッチの+側を引くとシフトアップ 
(高速ギヤに変速）します。 


シフトダウンすると®」 

スイッチの一側を引くとシフトダウン 
(低速ギヤに変速）します。 


































2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




' SSl 知識- x 

• シフトスイッチの操作1回で、ギ 
ヤを1段変速します。連続して操 
作したときは、ギヤを連続して変 
速します。シフトスイッチを引い 
たままでは、連続変速しません。 
続けて変速するときは、一旦シフ 
トスイッチから指を離してから操 
作してください。 

* シフトスイッチを引いたまま、も 
う一方のシフトスイッチを引いて 
も変速しません。 

* シフトスイッチの+側と一側を同 

時に引いても変速しません。 

V_ 


シーケンシャルモードを解除するとき 

セレクトレバーを囵から〇に動かすと、 
シーケンシャルモードは解除され關表示 
灯は消灯し、通常の _( AT モード）に戻 
ります。 



M (シーケンシャルモード)表示灯 

—112 ぺージ 


セレクトレパーが回のときは、定速で走 
行している状態や加速状態になると、通 
常の回 ( AT モード）に戻ります。 
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2 速固定モードの使いかた 

セレクトレバーが圆で停止または 10 km / h 以下でシフトスイッチの+側を引くと、2速 
固定モードになり2速に固定されます。雪道などの滑りやすい路面での発進がしやすく 
なります。 

2速固定モードのときに、シフトスイッチの+側か一側を引くと、2速固定モードは解 
除されます。 

操作受けつけ車速 

シーケンシャルモードでは、以下の条件のときにシフトスイッチを操作すると変速しま 
す。 


1.8 GL 


シフトアップ 

シフトダウン 

1速速 

0 km / h 以上 

50 km / h 以下 

2速速 

10 km / h 以上 

100 km/h 以下 

3速 ㈠ 4速 

34 km / h 以上 

135 km/h 以下 

4速速 

48 km / h 以上 



2.0 GL 



シフトアップ 

シフトダウン 

1速 ㈠ 2速 

0 km / h 以上 

50 km / h 以下 

2速 ㈠ 3速 

10 km / h 以上 

100 km/h 以下 

3速 ㈠ 4速 

32 km / h 以上 

145 km/h 以下 

4速 ㈠ 5速 

48 km / h 以上 



また、シフトダウン時 （5 速—4速、4速—3速、3速- ► 2速および2速-^速)に速度 
範囲を超えているときは、表示灯が点滅(最大約1秒間）します。点滅している間に車速 
が速度範囲内に下がったときはシフトダウンを行います。 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




^ ' SSl 知識- 

•シーケンシャルモード（セレクトレバー冏)では、発進は1速または2速 （2 速固 
定モードのとき）で行えます。 

•以下の場合、自動的にシフトダウンすることがあります。 

• lOkm / h 以下になると、1速になります。 

• 5速で 48 km / h 以下になると、4速になります。 

• 5速で48〜 72 km / h のときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは4速になることがあります。 

[ l .8 GL ] 

• 4速で 34 km / h 以下になると、3速になります。 

• 4速で34〜 52 km / h のときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは3速になることがあります。 

[2.0 GL | 

• 4速で 32 km / h 以下になると、3速になります。 

• 4速で32〜 52 km / h のときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレ 
_キを踏んだときは3速になることがあります。 
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セレクトレパーの操作 


籲それぞれの位置のはたらき 


オートマチック車 （1.8 G )1 



パーキング 


駐車およびエンジンを始動する位置。 
キーを 抜く位置。 


^ 知識-^ 

* セレクトレバーが0以外のときは、エンジンスイ 
ツチが“ ( T まで回らないので、キーを抜くことが 
できません。 

V_ J 


\s 


車を後退(パック）させる位置。 

チヤイムが鳴り、セレクトレバーが0に入っていること 
を運転者に知らせます。 


\n 


中立位置。 

(エンジン始動できますが、安全のため0で行ってくだ 
さい。） 


D 


〇 3 


ドライブ 


通常の走行をする位置。 

(1 速から5速まで自動的に変速されます。） 

上り坂、下り坂に使う位置。 

(1 速から3速まで自動的に変速されます。） 


セカンド エンジンブレーキが必要なときや、雲道などの滑りやす 

い路面での発進に使う位置。 

(2 速のままで変速されません。） 


2 


□— 


強力なエンジンブレーキが必要なときに使う位置。 
(1 速のままで変速されません。） 
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f ブレーキペタルを踏んだまま、ポタンを押 

してレバーを操作します。 

^ ^ ボタンを押さずにレバーを操作します。 

^ M ボタンを押してレバーを操作します。 


「 t 知識- 、 

•セレクトレパーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行つ 
てください。 

*0 のときは、ボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作が 
できないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。 

»エンジンスイッチが‘‘ I "または“〇”のときは、ブレーキペダルを踏んでも回から 
他の位置に切り換えられません。 

• いつもボタンを押して操作すると、意に反して Etssm に入れてしまうおそれが 
あります。 

む。 の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。 


2.車を運転するときに 


運転のしかた 


M 


>セレクトレノ (一の動かしかた 





p R N D D 21 


會會分分分分 
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•速度範囲 

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレパー位置での速度範囲内で切り 
換えを行ってください。 


セレクトレバーの位置 

速度範囲 

変速範囲 

EI 

0 km / h 〜 

1 ㈠ 2 ㈠ 3〇4只5速 

H 

0〜 160 km/h 

1 ㈠ 2 ㈠ 3速 

囵 

0〜105 km/h 

2速固定 

m 

0〜61 km/h 

1速固定 


※：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため 50 km / h 以上で m へ切り換え 
た場合は、_旦2速に入ります。 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




r / h 汪意- 

* 滑りやすい路面では、急激なエン 
ジンブレーキがタイヤのスリップ 
を招くことがあります。 

シフトダウンする際の車速には十 
分注意してください。 


^ "¢1知識-、 

• 法定速度を守って走行してくださ 
い。 

籲 l,mOkm 走行するまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

籲エンジンの回転をあやまって限界 
回転数以上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジン保護装置によ 
り、燃料供給が停止されます。そ 
のとき、軽い衝撃を感じることが 

ありますが、異常ではありません。 

V_ J 



















才一トマチック車の 
運転のしかた 


オートマチック車は、クラッチ操作とギ 
ヤの切り換えを自動化したもので、その 
分、操作の負担が軽くなり、運転が楽に 
なりますが、運転の基本を十分理解し、 
正しく操作する習慣をつけてください。 


( エンジンをかける前に ） 


正しい運転姿勢をとり、右足でアクセル 
ペダルとブレーキべダ〗レが確実に踏める 
か確認します。 



r t 知識- へ 

• ペダルの踏みまちがし疮防ぐため、 
ペダルの位置を実際に踏んでみて 
足におぼえさせておくことが重要 
です。 

また、不慣れな左足では、適切な 
ブレーキ 操作ができません。 

• 車を少し移動させるときにもべダ 
ルが確実に踏めるように、正しい 
運転姿勢をとりましょう。 

V_ J 


170 




















2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




エンジン始動 


① ノてーキングブレーキがかかつているこ 
とを確認。 

② セレクトレバーが0に入っていること 
を確認。 


「 A A 知識 \ 

• ■でも始動できますが、安全のた 
め駆動輪が固定される0で行って 
ください。 

V _ J 


③ ブレーキ ペダルを右足で踏んで始動。 



rt 知識-^ 

籲イモビライザーシステム表示灯が 
点滅しているときはエンジンを始 
動することができません。 

イモビライザーシステム 

—68 ページ 

イモビライザーシステム表示灯 

-114ぺージ 

_始動時にアクセ)レべダ)レ操作が必 
要な場合は、始動後、右足でブレ 

ーキペダルを踏んでください。 

V_ J 
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( 発進 ） 

①右足でブレーキペダルを踏んだまま、 
セレクトレバ'—を前進は回、後退は冏 
に入れる。 


m 

「△注意 

籲アクセルハ 
レクトレノ 
さい。急男 
因になりき 


〈ダルを踏んだまま、セ 
(一を操作しないでくだ 
き進して思わぬ事故の原 
ミす。 


② レバーの 位置を目で再確認。 

③ パーキングブレーキを解除する。 

④ ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。 

(—120ぺージ) 

⑤ ブレーキペダルを徐々に離して、アク 
セルペダルをゆっくりと踏む。 


f 食知識- へ 

* セレクトレバーを0■以外に入れ 
ると、クリープ現象により、アク 
セルペダルを踏まなくてち車が動 
き出します。 ブレーキ ペダルを踏 
んでいて < ださい。 

籲エンジン始動直後は、自動的にエ 
ンジンの回転が上がり、クリープ 
現象が強くなりますので、ブレー 
キペダルはしっかり踏んでいてく 
ださい。 

鲁セレクトレバーボタンを押したま 
まブレーキペダルを踏んだ場合、 

レノ（一の操作ができないことがあ 
ります。先に ブレーキ ペダルを踏 
んでください。 

耱オートマチック車は、発進時の速 
度をアクセル操作のみで調節する 
ので、アクセル操作は慎重に行っ 
てください。 

V_ J 
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2 .車を運転するときに 運転のしかた 




r t 知識- 

•万一 、ブレーキ ペダルを踏んでも 
0から他の位置に切り換えられな 
し^ときは、 

①ドライパーの先端に布等をまい 
てシフト□ック解除穴のカバー 
を外します。 



②シフト□ック解除穴にキーを差 
し込み、押しながらレバーを操 
作してください。 


急な坂道での発進 

セレクトレバーの位置を目で確認し、 

• パーキングブレーキをかけたままブレ 
—キペダルから足を離し、 

• アクセルペダルをゆつくり踏んで、 

• 車が動き出す感触を確認しながら、 

• パーキングブレーキを解除して発進。 



























走行 


走行中はセレクトレパーをきにしないで 
ください。 

^ t 知識- S 

»■にするとエンジンブレーキが全 
<効かなくなるため思わぬ事故の 
原因になります。 

また®にしても燃費の差はほとん 
どありません。 

V_ J 



「 A 汪意- 

•フッ トブレーキを使いすぎると、 
ブレーキが過熱して効きが悪くな 
るおそれがあります。長い下り坂 
や急な下り坂では、必ずエンジン 
ブレーキを併用してください。 


エンジンブレーキ —22 ページ 
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2 .車を運転するときに 


運転のしかた 




[1.8GL. 2.0GL] 

通常走行 

セレクトレバーを回にして走行します。 
アクセルべダ〗レの踏み加減と走行速度に 
より、1速から5速まで自動的に変速さ 
れます。 

• シーケンシャルモード走行 

停止中や走行中に、シフトスイッチを引 
くとシーケンシャルモードがセットされ、 
マニュアルトランスミッションのような 
操作ができます。 

シーケンシャルモード —161 ページ 

M (シーケンシャルモード)表示灯 

—112 ぺージ 

急加速したいとき 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、 
キックダウンして急加速します。 

上り坂走行 

坂の勾配に応じ、セレクトレバーを圆に 
しておくと、より力強い走行ができます。 

下り坂走行 

下り坂を0のまま走行すると、エンジン 
ブレーキの ききが弱く、速度が出すぎて 
しまうことがあります。このようなとき 
には、シフトスイッチを引いて、走行速 
度に合わせて、ギヤを一段ずつ落として 
<ださい。 


[l.8G I 

通常走行 

セレクトレパーを回にして走行します。 
アクセルべダ)レの踏み加減と走行速度に 
より、1速から5速まで自動的に変速さ 
れます。 

急加速したいとき 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、 
キックダウンして急加速します。 

上り坂走行 

坂の勾配に応じ、セレクトレパーを H ま 
たは囵にしておくと、エンジン回転数の 
変化が少ない、なめらかな走行ができま 
す。 

下り坂走行 

下り坂を E 1 のまま走行すると、エンジン 
ブレーキのききが弱く、速度が出すぎて 
しまうことがあります。このようなとき 
には、セレクトレバ'—を H にします。 
H のままで速度が出すぎるときは囵また 
は m にし、さらに強いエンジンブレーキ 
を使用してください。 
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C iw 


①〇のまま ブレーキ ペダルをしっかりと 
踏んでおく。 

必要に応じてパーキングブレーキをか 
ける。 

r A ァドノ、イス 

•アクセルペダルとブレーキペダル 
を同時に踏んだり、上り坂で 0® 
以外に入れた状態で、アクセルを 
調節しながら車を停車させたりし 
ないでください。 

トランスミッションが過熱し、故 
障の原因となります。 


知識- 、 

• 急な上り坂での停車はクリ_プ現 
象で前へ進もうとする力よりも車 
が後退しようとする力の方が大き 
くなり、車が後退することがあり 
ます。ブレーキペダルを踏み、パ 
ーキングブレーキをかけてくださ 
い。 

拳セレクトレノ（一が EHH 以外でエア 
コンスイッチが入つている場合な 
どは、エンジン回転数が断続的に 
高くなりクリ_プ現象が強まりま 
す。ブレーキペダルを特にしっか 

りと踏み込んでください。 

V _ J 


②停車時間が長くなるときはセレクトレ 
パーを ■ に入れる。 

「 A 注意- 

籲停車中、空ぶかしをしないでくだ 
さい。 

万一、セレクトレバーが EH 以外 
のとき、思わぬ急発進の原因にな 
ります。 


〃令51知識- N 

鲁停車後、再発進するときは、思い 
違いのないようセレクトレバーが 
0にあることを確認してください。 

籲セレクトレパーが ■ でもエンジン 
が冷えているときは、トランスミ 
ッシヨンオイルの粘性により車が 
わずかに動き出すことがあります 
ので、 ブレーキ ペダルをしっかり 
と踏み、必要に応じてパーキング 

ブレーキをかけてください。 

V _ J 
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2 .車を運転するときに 運転のしかた 




駐卓 ） 


① 車を完全に止める。 

② ブレーキペダルを踏んだまま、 パー キ 
ングブレーキをかける。 

③ セレクトレバーを E に入れる。 



〃 t 知識- 、 

春駐車の際は、セレクトレバーが必 
ず0に入っていることを確認して 
ください。セレクトレバーが H の 
ときは、駆動輪が固定されるため、 

車が動き出す心配がなく安全です。 

V_ y 


「 A 汪意- 

* エンジンをかけたままにしておく 
と、万一、セレクトレバーが EIH 
以外に入っていたとき、クリープ 
現象で車がひとりでに動き出した 
り、乗り込むときに誤ってァクセ 
J レペダルを踏み急発進するおそれ 
があります。 


アドバイス 

* 車が完全に止まらないうちに E に 
入れないでください。トランスミ 
ッシヨン破損の原因となります。 


^ 知識- 、 

»環境保護のため駐車時にはエンジ 
ンを止めましよ5。 

V_ J 


④エンジンを止める。 
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c ほかに気をつけたいこと) 


r / h 注意- 

籲セレクトレパーは正しい位置で使 
用してください。 

坂道などで、前進（■、0、囹、 
tu または〇、回)の位置にしたま 
ま惰性で後退したり、後退 ( E 1) の 
位置にしたまま前進したりすると、 
エンジンが停止して ブレーキの 効 
きが悪くなったり、八ンドル操作 
が重くなり、思わぬ事故の原因と 
なるおそれがあります。 


車を少し移動させるとき 

このような場合でも、正しい運転姿勢を 
とり、ブレーキペダルとアクセルペダル 
が確実に踏めるようにしてください。 

車を後退させるとき 

この場合、体をうしろにひねった姿勢に 
なり、ペダルの操作がしにくくなります。 
ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意 
してください。 
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2 .車を運転するときに 

運転のしかた 


リミテッドスリップデフ （LSD) 

|type R 


LSD のしくみ 


LSD は駆動力を左右輪に最適配分し、有 
効に伝達するための装置です。 

この LSD は、ヘリカルギヤを使ったトル 
ク感応型となっています。 

トルク感応型 LSD の特性として、加速時 
に八ンドルが重くなったり、振動を感じ 
ることがあります。 


取り扱いについて 



攀前輪は左右共、同ーサイズ、同一 
種類、同一銘柄および摩耗差のな 
いタイヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異 
なるタイヤを混用すると LSD に悪 
影響をあたえます。 
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安全装備 

# SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムの 

しくみ . 182 

作動するとき . 184 

作動しないとき . 185 

SRS エアバッグシステムの 
効果を十分に発揮させる 

ために . 186 

お子さまを乗せるときは……187 
取り扱いについて . 188 


•サイドエアバッグシステム/ 
サイドカーテンエアバッグ 
システム 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 


システムのしくみ . 190 

作動するとき . 194 

作動しないとき . 196 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に 
発揮させるために……197 
乗員姿勢検知システム 

(助手席のみ） . 199 

お子さまを乗せるときは……201 

取り扱いについて . 202 

•シートベルトプリテンシヨナー 
シー トべルトプリテン シヨナー の 

しくみ . 206 

取り扱いについて . 207 

• E - プリテンシヨナー 
E - プリテンシ ヨナー の 

しくみ . 208 

取り扱いについて . 209 



•アンチロックブレーキシステム 


( ABS ) 

ABS のしくみ . 210 

運転のしかた . 210 

取り扱いについて . 211 

•ビークルスタビリテイ 
アシスト ( VSA ) 

VSA のしくみ . 212 

運転のしかた . 213 

取り扱いについて . 214 

•追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 

CMBS のしくみ . 216 

追突警報について . 220 

CMBS の停止について . 221 

CMBS の自動停止について….221 

取り扱いについて . 222 

•ブレーキアシスト 

ブレーキ アシストのしくみ ■ 225 

取り扱いについて . 225 

❿その他の安全装備 . 226 

































SRS エアバッグシステム 

(運転席/助手席用シートべルト補助乗員保護装置) 


SRS エアバッグシステムのしくみ 


• SRS エアバッグシステムとは 

前方向からの衝突により、 SRS エアバッ 
グが膨らんで運転者および助手席同乗者 
の顔面への衝撃を緩和する装置です。 

SRS エアバッグシステムはシートべ 
ルトに代わるものではありません。 
必ず、シートべルトを着用してくだ 
さい。 

△警告- 

• SRS エアパッグシステム装備車で 
あっても、必ずシートべルトを着 
用してください。 

シートべルトを正しく着用し、正 
しい乗車姿勢をとらないと衝突な 
どのとき SRS エアパッグの効果が 
十分に発揮されず、重大な傷害や 
死亡などの危険性が高くなります。 


*SRS :サプリメンタルレストレイントシス 

丁ム （Supplemental Restraint System ) の略 

でシートべルトの補助拘束装置の意味 


•どのように作動するか 

エンジンスイッチが‘‘ ir のとき、前方向 
からの衝突により、センサーが一定以上 
の衝撃(正しくシートべルトを着用して 
いても八ンドルに顔面があたり、けがを 
するような場合）を感知するとシステム 
が作動し、 SRS エアバッグが膨らんで運 
転者および助手席同乗者の顔面への衝撃 
を緩和します。 

SRS エアバッグの作動は、衝突状況とシ 
一卜べルトの着用の有無により異なりま 
す。 

そのため、運転席または助手席の SRS エ 
アバッグが片側のみ作動することがあり 
ます。 

注意- 

• SRS エアバッグが膨らんだ直後は、 
SRS エアバッグ構成部品に触れな 
いでください。 

構成部品が熱くなっているため、 
やけどなど思わぬけがをすること 
があります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



^ 知識- 、 

•車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。 

• SRS エアパッグは非常に速い速度で膨らむため、 SRS エアパッグとの接触により 
すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。 

•膨らんだ SRS エアバッグはすぐにしぼみます。視界を妨げません。 

* SRS エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体へ 
の影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したとき 
には、できるだけ早く水で洗い流してください。 

皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。 

• SRS エアパッグは一度膨らむと再使用できません。 

Honda 販売店で交換してください。 

V_ J 
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作動するとき 


次のような場合に作動します。 



「 令51知識- 

* 衝撃を吸収できる物(車やガード 
レールのように変形する物）に衝 
突した場合、 SRS エアバッグが作 
動するときの速度(車速)は高くな 
ります。 

V_/ 


次のような場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとき作動することがあります。車 
両に衝撃を受けないように十分に速度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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3. 安全装備 SRS エアバッグシステム 



衝突の位置、衝撃の度合い、角度によつ 
て、作動しないことがあります。 


電柱、立木などへの衝突 


トラックなどへの潜り込み 



部分的な衝突や斜め方向からの衝突 



知識- 、 

• 車体の部位によつて衝撃の吸収度 
合いが異なりますので、損傷状態 
の大小と SRS エアバッグの作動は 

必ずしも一致しません。 

V_ J 


作動しないとき 


シートべルトだけで乗員を保護できるよ 
うな低い速度での衝突や次のような場合、 
乗員保護の効果がないので作動しません。 



f t 知識- 、 

»事故の状況、形態によっては、 
SRS エアパッグが作動することが 
あります。 

V_ J 
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SRS エアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために 


•正しい乗車姿勢で 
運転席 

正しい運転姿勢（シートに深く腰かけた 
状態で、背もたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルが楽 
に操作できる状態)がとれる範囲で、シ 
一卜を後ろに下げます。 



△警告- 

»八ンドルに顔や胸などを近づけて 
いると、 SRS エアバッグが膨らむ 
際、強い衝撃を受け、重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 


助手席 

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中 
を背もたれから離さないようにします。 



「 A 警告- 

»インストルメントパネルに顔や胸 
などが近づかないようにシートを 
後ろに下げてください。また、イ 
ンストルメントパネルに手や足な 
どを置かないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際、強い 
衝撃を受け、重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 
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3. 安全装備 SRS エアバッグシステム 



•シートべルトは必ず着用 

このシステムは、シートべルトと併用す 
ることでその効果を発揮します。 

必ず、シートベルトを着用してください。 



お子さまを乗せるときは 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートべル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できない小さなお子さまは、 
体格に合わせてチャイルドシ_卜をお使 
いください。 

•チャイルドシートの取り付けにつ 
いて 

△警告- 

籲助手席には乳児用シートを取り付 
けないでください。また、幼児用 
シートを後ろ向きに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグが膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を受け、 
重大な傷害を受けたり、死亡する 
おそれがあります。 

また、やむをえず幼児用シ_卜を 
前向きに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
-卜を一番後ろに下げてください。 
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取り扱いについて 


r / h 汪意- 

* SRS エアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。 
•八ンドルを交換したり、パッドにステ 
ツカ_類を貼つたりすると正常に機能 
しなくなります。 


籲インストルメントパネル上面にステツ 
カー類を貼ったり、アクセサリーや芳 
香剤など物を置かないでください。 
フロントガラスにアクセサリーなどを 
取り付けたり、ルームミラーにワイド 
ミラーを取り付けたりしないでくださ 
い0 

また、 SRS エアバッグと乗員との間に 
テレビなどの用品を取り付けたり、物 
を置いたりしないでください。 

正常に機能しなくなったり、作動時に 
これらの物が飛ぶことがあります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



「 ' SSl 知識- N 

* 八ンドルまわり、インストルメン 
トパネルまわりやセンターコンソ 
ール付近の修理、オーディオ等用 
品の取り付けおよびダッシュボー 
ド周辺の板金塗装および修理をす 
る場合は、 SRS エアバッグシステ 
ムに影響を及ぼすおそれがありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

• SRS エアバッグシステム装備車を 
廃棄するときは必ず Honda 販売 
店にご相談ください。正しく取り 
扱わないと SRS エアバッグシステ 
ムが思いがけなく作動することが 
あります。 

• サスペンションの改造をしないで 
ください。車高やサスペンション 
の硬さが変わると SRS エアバッグ 
の誤作動につながります。 

(Honda 純正品を除く） 

V_ . _ J 


• SRS エアパッグシステム警告灯 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットがシステムの異常を検出すると点 
灯します。 



エンジンスイツチを" II ”にしたときに約 
6秒間点灯して消えるのが正常です。 


「 A ァドバィス 

• 警告灯が次のような状態になった 
ときは、システムの異常が考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 
•運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ II ”にして 
も点灯しないとき、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとき。 
必要なときに SRS エアバッグが膨 
らまないおそれがあります。 











































サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム I タイプ別注文装備 


サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステムのしくみ 


•サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ムとは 

側面からの衝突により、サイドエアバッ 
グ(運転者または助手席同乗者)およびサ 
イドカーテンエアバッグが膨らんで乗員 
と車両側面の間に入り込むことにより、 
車両側面と乗員の頭部や胸部などが衝突 
するときの衝撃を緩和する装置です。 

サイドエアバッグシステムおよびサ 
イドカーテンエアバッグシステムは 
シートべルトに代わるものではあり 
ません。必ず、シートべルトを着用 
してください。 

「 A 警告- 

•サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ム装備車であっても、必ずシート 
ベルトを着用してください。 

シートべルトを正しく着用し、正 
しい乗車姿勢をとらないと衝突な 
どのときエアバッグの効果が十分 
に発揮されず、重大な傷害や死亡 
などの危険性が高くなります。 


•どのように作動するか 

エンジンスイッチが‘‘ If のとき、側面か 
らの衝突により、センサーが_定以上の 
衝撃(頭部や胸部に重傷を及ぼすような 
場合）を感知するとシステムが作動し、 
衝撃を受けた側のサイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグが膨らんで 
乗員と車両側面の間に入り込むことによ 
り、車両側面と乗員の頭部や胸部などが 
衝突するときの衝撃を緩和します。 
助手席側は乗員姿勢検知システムが乗車 
姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

乗員姿勢検知システム—199ページ 

r / h 注意- 

* サイドエアバ'ッグおよびサイドカ 
ーテンエアパッグが膨らんだ直後 
は、エアバッグ構成部品に触れな 
いでください。 

構成部品が熱くなっているため、 
やけどなど思わぬけがをすること 
があります。 
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3 .安全装備 


サイドエアパツグシステム/ 

サイドカーテンエアパツグシステム 



^ 知識- へ 

* サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは非常に速い速度で膨らむた 
め、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグとの接触によりすり傷、 
やけど、打撲などを受けることがあります。 

* サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは膨らんだあとにしぼみます。 
•サイドエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体 
への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目などに付着したときには、 
できるだけ早く水で洗い流してください。 

* サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは一度膨らむと再使用できま 
せん。 

Honda 販売店で交換してください。 

V_ J 
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助手席サイドエアバッグシステム 

助手席用サイドエアバッグシステムは、 
同乗者がいなくても作動します。 














Q サイドエアバッグシステム/ 

o . S 2 ：^.^zvm サイドカーテンエアパツグシステム 



サイドカーテンエアバッグシステム 

助手席側にもサイドカーテンエアバッグが収納されています。 

助手席側サイドカーテンエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。 


作動時 


サイドカーテンエアバッグ収納部 


イラストは運転席側を示します。 
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作動するとき 


次のような場合に作動します。 


約 30 km / h 以上の速度で自車と同等の車 
が真横から側面衝突したときと同等か、 
それ以上の衝撃を受けたとき 



r t 知識- 

• 側面に斜めから衝突された場合、 
サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグが作動するとき 
の速度(車速)は高くなります。 



次のような場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとき作動することがあります。車 
両に衝撃を受けないように十分に速度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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Q サイドエアバッグシステム/ 

0.5サイド カー テンエアパツグシステム 



次のような場合、作動しないことがあり 
ます。 



「矢口 safe 、 

隹サイドエアバッグおよびサイドカ 
ー テンエアバッグは乗員の受ける 
衝撃の大きさによって作動するよ 
うになっていますので車両の損傷 
状態の大小とサイドエアバッグお 
よびサイドカーテンエアバッグの 
作動は必ずしも一致しません。 

V_ J 








































作動しないと 



低い速度での衝突や次のような場合、サ 
イドエアパッグおよびサイドカーテンエ 
アバッグが膨らんでも乗員保護の効果が 
ないので作動しません。ただし、状況に 
よっては、サイドエアバッグおよびサイ 
ドカーテンエアバッグが作動することが 
あります。 



f 令 81 知識- N 

攀事故の状況と、形態によっては、 
サイドエアバ'ッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグが作動すること 
があります。 

V_ J 

助手席側は、乗員姿勢検知システムが乗 
車姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

乗員姿勢検知システム—199ページ 
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Q サイドエアバッグシステム/ 

〇 . サイ ド カー テン エア パッグシステム 



サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に発揮させるために 


•正しい乗車姿勢で 
運転席 


助手席 

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中 
を背もたれから離さないようにします。 


正しい運転姿勢（シートに深く腰かけた 
状態で、背もたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルが楽 
に操作できる状態)がとれる範囲で、シ 
一卜を後ろに下げます。 




後席(外側） 

シートに深く腰かけ、背中を背もたれか 
ら離さないようにします。 
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r / h 注意- 

• ドアに寄りかからないようにして 
ください。サイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグが膨 
らむ際、強い衝撃を受け、傷害を 
受けるおそれがあります。 



* サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグの各格納部に手 
や顔などを必要以上に近づけない 
でください。また、後席同乗者は 
前席の背もたれを抱えないでくだ 
さい。 

サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグが膨らむ際、強 
い衝撃を受け、傷害を受けるおそ 
れがあります。 


•シートべルトは必ず着用 

このシステムは、シートべルトと併用す 
ることでその効果を発揮します。 

必ず、シートべルトを着用してください。 



















3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアパッグシステム 



乗員姿勢検知システム(助手席のみ) 


•乗員姿勢検知システムとは 

乗車時の姿勢が不適切な場合、サイドエ 
アバッグが膨らむことにより重大な傷害 
を受けるおそれがあるため、助手席乗員 
の姿勢を検知し、サイドエアバッグの作 
動を自動的に停止する装置です。 



厂 *¢ 1 知識-^ 

• シート表皮の裏にセンサーが取り 
付けられているため、次のような 
場合には、乗員姿勢検知システム 
が正常に機能しないおそれがあり 
ます。 

• シートの背もたれがぬれている 
とき。 

• 金属など電気を通す物が接して 
いるとき。 

• シートにクッシヨンなどを装着 
しているとき。 

• ダウンジャケット等の厚い上着 
を着ているとき。 

• 水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとき。 

V _ J 


•サイドエアバッグの作動を自動停 
止するとき 

次のような場合、サイドエアバッグの作 
動を自動停止します。このときメーター 
内のサイドエアバッグ自動停止表示灯が 
点灯します。 

サイドエアバッグ自動停止表示灯 

—114 ぺージ 



f t 知識- N 

* 次のような場合でも、サイドエア 
バッグの作動を自動停止すること 
があります。 

• 小柄な大人の方が上のイラスト 
と同じような姿勢をとったとき。 
•大人の方が前かがみになる。ま 
たは、寝そべっていて、ドア側 

に寄りかかっているとき。 

V_ J 
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•サイドエアバッグ自動停止表示灯 

メーター内に組み込まれており、乗員姿 
勢検知システムが乗車姿勢を不適切であ 
ると判断し、サイドエアバッグの作動を 
自動停止しているときに点灯します。 
表示灯が点灯したときは、上体を起こし 
て座ってください。また、小さなお子さ 
まの場合は、後席に乗せてください。 



エンジンスイツチを“ II” にしたときに約 
5秒間点灯して消えるのが正常です。 


アドバイス— 

• 表示灯が次のような状態になった 
ときは、乗員姿勢検知システムの 
異常が考えられますので、すみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
てください。 

•正しい乗車姿勢をとっても消灯 
しないとき、あるいは助手席に 
乗員がいないのに消灯しないと 
ぎ。 

• エンジンスイツチを‘‘ N" にして 
も点灯しないとき、あるいは約 
5秒経過しても消灯しないとき。 
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3 .安全装備 


サイドエアパツグシステム/ 

サイドカーテンエアパツグシステム 



^ *¢1知識- 、 

* 次のような場合は、表示灯が点灯 
することがあります。表示灯が点 
灯しているときは、サイドエアバ 
ツグの作動を自動停止します。 

• シートの背もたれがぬれている 
とき。 

• 金属など電気を通す物が接して 
いるとき。 

• 水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとぎ。 

V_ J 


お子さまを乗せるときは 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートべル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できない小さなお子さまは、 
体格に合わせてチヤイルドシ_卜をお使 
いください。 















取り扱いについて 


.ZL 注意 


>サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの取り外し、 
いでください。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。 
»ドアやその周辺にカップホルダーなど 
を取り付けないでください。 

また、シートとドアの間付近に傘など 
の物を置かないでください。 

サイドエアバッグおよびサイドカーテ 
ンエアバッグはドアに沿って膨らむた 
め、正常に機能しなくなったり、作動 
時にこれらの物が飛ぶことがあります。 


分解などはしな 



»フロント シー トに シー トカ パー を取り 
付けないでください。サイドエアバッ 
グはシートの背もたれ外側に収納され 
ていて、シートパックボードと シ _卜 
表皮のすき間から膨らむため、正常に 
機能しなくなるおそれがあります。 


»フロントシートの背も)たれを倒した状 
態でとびはねるなど、サイドエアバッ 
グ収納部に無理な力を加えないでくだ 
さい。 


シートバッグ 
ポード 



エアバッグ 
収納部 （ ドア側） 
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Q サイドエアバッグシステム/ 

〇 . サイドカーテンエアパッグシステム 



注意 


• グラブレールに物をかけないでくださ 
い。 

コートフックには、ハンガーや重い物、 
とがった物をかけないでください。 
フロントガラス、ドアガラスに物やア 
クセサリーなどを取り付けないでくだ 
さい。フロント、センター、リヤの各 
ピラーまわりにアクセサリ_などを取 
り付けないでください。 

サイドカーテンエアバッグが正常に機 
能しなくなったり、作動時にこれらの 
物が飛ぶことがあります。 

•フロント、センター、リヤの各ピラー 
やルーフなど、サイド カー テンエアパ' 
ッグ収納部に衝撃を加えたりしないで 
ください。 

• エアパッグが収納されているルーフサ 
イド、フロント、センター、リヤの各 
ピラーやルーフに傷がついていたり、 
ひび割れがある時は、そのまま使用せ 
ずに Honda 販売店で交換してくださ 
い。 

•座席に荷物を載せるときは、ドアガラ 
ス下端部の高さを越えないようにして 
ください。サイドカーテンエアバッグ 
が正常に機能しなくなったり、作動時 
に荷物が飛ぶことがあります。 



203 






























厂 ' SSl 知識- -x 

•フロントシートまわり、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりやセンター 
コンソール付近の修理、オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッ 
グおよびサイドカーテンエアバッグに影響を及ぼすおそれがありますので、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

* サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車を廃 
棄するときは必ず Honda 販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイ 
ドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアパッグシステムが思いがけなく 
作動することがあります。 

V_ J 
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Q サイドエアバッグシステム/ 

サイド カー テンエアパツグシステム 



# S R S エアバッグシステム警告灯 
(エアバッグシステムとシートべ 
ルトシステム警告灯兼用） 

メータ— 内に組み込まれており、サイド 
エアバッグユニットまたはサイドカーテ 
ンエアバッグユニットがシステムの異常 
を検出すると点灯します。 



エンジンスイツチを“ II ”にしたときに約 
6秒間点灯して消えるのが正常です。 


「 A ァドバィス 

• 警告灯が次のような状態になった 
ときは、サイドエアバッグシステ 
ム、サイドカーテンエアバッグシ 
ステムまたは、乗員姿勢検知シス 
テムの異常が考えられますので、 
すみやかに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

• 運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘11’’にして 
も点灯しないとき、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとき。 
必要なときにサイドエアパッグお 
よびサイドカーテンエアバッグが 
膨らまないおそれがあります。 





























シー トべルトプリテン シヨナー 


シートべルトプリテンシヨナーのしくみ 


•シートべルト 

プ U テンシヨ ナーとは 

前方向からの衝突により、前席シートべ 
ルトを瞬間的に引き込み、シートべルト 
の拘束効果をいっそう高める装置です。 

•どのように作動するか 

エンジンスイッチが“ II "のとき、前方向 
からの衝突により、センサ_が_定以上 
の衝撃を感知するとシステムが作動し、 
前席シートべルトを瞬間的に引き込み、 
シートべルトの拘束効果をいっそう高め 
ます。 



「 A 汪意- 

籲シートべルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守りください。 
守らないとプリテンシヨナーが十 
分に効果を発揮しません。 

• シートべルトを正しく着用して 
ください。 

シー トべ ルト -84 ページ 
• 正しい運転(乗車)姿勢をとって 
ください。 

正しい運転姿勢 —72 ページ 


f t 知識- へ 

• シー トべノレトプリテン シヨナー は、 
シー トべルトを着用していないと 
作動しません。 

籲シートべルトプリテンシ ヨナー は 
_度作動すると、再使用できませ 
ん。作動すると、シートベルトを 
引き出すことも巻き取ることもで 
きなくなります。 Honda 販売店 

で交換してください。 

V_ J 
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3 .安全装備 シートべルトプリテンシヨナー 



取り扱いについて 


r / h 汪意- 

• シートべルト引き込み装置の取り 
外し、分解などはしないでくださ 
い。 

不適切に扱うと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


知識-> 

* シートべルト引き込み装置やセン 
夕ーコンソール付近の修理、才一 
ディオ等用品の取り付けおよび修 
理をする場合は、プリテンシヨナ 
一に影響を及ぼすおそれがありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

* シートべルトプリテンシ ヨナー 装 
備車を廃棄するときは、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 
正しく取り扱わないとプ U テンシ 
ヨ ナ ーと SRS エアバッグシステム 
が思いがけなく作動することがあ 
ります。 

v _/ 


• SRS エアバッグシステム警告灯 
(エアバッグシステム警告灯とシ 
一卜べルトシステム警告灯兼用） 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットがシステムの異常を検出すると点 
灯します。 



エンジンスイツチを“ M ” にしたときに約 
6秒間点灯して消えるのが正常です。 


r A ァドバィス 

• 警告灯が次のような状態になった 
ときは、システムの異常が考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 
•運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ N ” にして 
も点灯しないとき、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとき。 
必要なときにシートべルトが引き 
込まれないおそれがあります。 
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E - プリテンシヨナー 


IHCC 装備車 



ナーのしぐみ 


• E - プ LI テンシヨナーとは 

衝突するおそれがあるときなどに、運転 
席と助手席のシートべルトを衝突前に卷 
き取ることで、シートべルトの拘束効果 
を高める装置です。 

•どのように作動するか 

前方の車両に追突するおそれがあるとき 
に、追突軽減ブレーキ ( CMBS ) と連動し 
て作動し、シートべルトを巻き取ります。 
また、ブレーキアシストとも連動して作 
動します。 

作動後は、巻き取ったシートべルトをも) 
との状態に戻します。 



追突軽減ブレーキ (CMBS) —216 ページ 
ブレーキアシスト —225 ぺージ 


「 A 汪意- 

籲シー トべルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守りください。 
守らないと E - プリテンシ ヨナー 
が十分に効果を発揮しません。 

• シートべルトを正しく着用して 
ください。 

シー トべ ル ト -84 ページ 
• 正しい運転姿勢をとってくださ 
い0 

正しい運転姿勢 —72 ページ 


rt 知識-^ 

籲 E - プリテンシヨナーは、シ_卜 
ベルトを着用していないと作動し 
ません0 

•衝突によりシートべルトプリテン 
シヨナーが作動した場合は、シー 
卜べノレトを引き出せなくなります。 
Honda 販売店で交換してくださ 
い0 

籲 E ■プリテンシ ヨナー のみが作動 
したときは、交換する必要はあり 
ません0 

• VS A 警告灯が点灯しているとき 
は、 E - プリテンシ ヨナー は作動 
しません。 

V_ J 
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3 .安全装備 E •プリテンショナー 



取り扱いについて 


「 A 汪意- 

• シートべルト引き込み装置の取り 
外し、分解などはしないでくださ 
い。 

不適切に扱うと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


知識-> 

• シートべルト引き込み装置付近の 
修理をする場合は、 E - プリテン 
シヨナーに影響を及ぼすおそれが 
ありますので、必ず Honda 販売 
店にご相談ください。 

、 _ J 


• SRS エアバッグシステム警告灯 
(エアバッグシステム警告灯とシ 
一卜べルトシステム警告灯兼用） 

メータ— 内に組み込まれており、 e - プ 
リテンシヨナーユニツトがシステムの異 
常を検出すると点灯します。 



エンジンスイツチを“ M ” にしたときに約 
6秒間点灯して消えるのが正常です。 


p A ァドバィス 

• 警告灯が次のようになつたときは、 
システムの異常が考えられますの 
で、すみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ N ” にして 
も点灯しないとき、あるいは約 
6秒経過しても消灯しないとき。 
必要なときに E - プリテンシヨナ 
_が作動しないおそれがあります。 
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アンチ□ックブレーキシステム 
(ABS) 


ABS のしくみ 運転のしかた 


• ABS とは 

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、 
車輪のロックを防止することで車両の姿 
勢を安定させ、八ンドルの効きを確保し 
ようとする装置です。 

•作動について 

• ブレーキペダルを踏んだとき、ペダル 
が小刻みに動くことがあります。これ 
は ABS が作動しているときの現象で 
異常ではありません。そのまま、ブレ 
ーキぺダ〗レを強く踏み続けてください。 



低速(車速約 10 km / h 以下)では ABS は 
作動せず、普通のブレーキと同じ作動 
になります。 


知識- a 

* エンジン始動後、最初の発進時に、 
エンジンルームから モーター 音等 
が聞こえることがありますが、こ 
れはシステムの動作チエックをし 

ている音で異常ではありません。 

V_ J 


この装置は制動距離を短くするための 
ものではありません。 ABS を装備し 
ていない車両と同様に、路面が滑りや 
すくなるほど長い制動距離が必要にな 
ります。 

また、 ABS が作動した状態でも車両 
の姿勢や八ンドルの効きには限界があ 
りますので、八イド□プレーニング現 
象が起こりやすい雨天時の高速走行な 
どにおいても過信せず、安全運転に心 
がけてください。 

悪路、砂利道、深い新雪などの路面で 
は、 ABS の装備されていない車両に 
比べて制動距離が長くなることがあり 
ます。 

このような道路条件では速度は控えめ 
にして車間距離を十分にとって運転し 
てください。 
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アンチ□ックブレーキシステム 



取り扱いについて 


^ *¢1知識- 、 

• タイヤは必ず四輪とも同一指定サ 
イズのものをお使いください。サ 
イズ(外径)の異なるタイヤを混用 
すると、 ABS が正常に機能しな 
くなることがあります。 

V_ J 


•アンチ□ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告灯 

メーター内に組み込まれており 、 ABS 
が異常のときに点灯します。 



アドバイス— 

• 警告灯が次のような状態になった 
ときは、システムの異常が考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

•運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ N ” にして 
も点灯しないとき、あるいは数 
秒経過しても消灯しないとき。 
なお、この場合でも通常のブレー 
キとしての性能は確保されていま 
す。 （ ABS としての作動はしませ 
ん） 

* 警告灯がブレーキ警告灯と同時に 
点灯したときは、ブレーキカの配 
分機能も作動しないため、急ブレ 
ーキ時に車両が不安定になる可能 
性があります。高速走行や急ブレ 
-キを避けて、ただちに Honda 
販売店で点検を受けてください。 


エンジンスイッチを“ M ” にしたとき点灯 
し、数秒後に消灯するのが正常です。 
また、運転中に数秒間点灯しても)すぐ消 
灯し、その後走行中に点灯しなければ正 
常です。 
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ビークルスタビリテイアシスト ( VSA ) 

(車両挙動安定化制御システム） プ別装備 


VSA のしくみ 


• VSA とは 

ABS 機能、 TCS 機能および横滑り抑制機 
能を総合的に制御し、急激な車両の挙動 
変化を抑制しようとする装置です。 

ABS (アンチロックブレーキシステム） 
機能 

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、 
車輪のロックを防止することで車両の姿 
勢を安定させ、八ンドルの効きを確保し 
ようとする機能です。 

TCS ( トラクシヨンコントロールシステ 
ム)機能 

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な 
空転を防止し、駆動力 • 操舵能力を確保 
しようとする機能です。 

横滑り抑制機能 

急激な八ンドル操作や滑りやすい路面な 
どでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑 
制することで車両の安定性を確保しよう 
とする機能です。 


•作動について 

TCS 機能と横滑り抑制機能は、エンジン 
を始動すれば自動的に" ON " になります。 
TCS 機能または横滑り抑制機能が作動中 
は、メータ _ 内の VSA 作動表 ZP ； 灯が点 
滅します。 



VSA 作動表示灯は、エンジンスイッチ 
を“ II ”にしたときに点灯し、数秒後に消 
灯するのが正常です。 
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3 .安全装備 


ビークルスタビリテイアシスト 



運転のしかた 


r a ァドバィス 

• 表示灯が次のような状態になった 
ときは、システムの異常が考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

• 運転中に VSA 警告灯と同時に 
点灯したとき。 

• エンジンスイッチを " M ” にして 
も点灯しないとき、あるいは数 
秒経過しても消灯しないとき。 
なお、この場合でも通常走行には 
支障はありません。 


f ¢1知識- 、 

* 発進時等にエンジンルームからモ 
一夕一音等が聞こえることがあり 
ますが、これはシステムの動作チ 
ェックをしている音で異常ではあ 
りません。 

*VSA 警告灯が点灯すると VSA 作 

動表示灯も同時に点灯します。 

V_^ 


VSA が作動した状態でも車両の安定性 
の確保には限界がありますので、無理な 
運転はしないでください。 

• カーブの手前では十分に速度を落とし 
てください。 

•雲道、凍結路を走るときは、冬用タイ 
ヤまたはタイヤチェーンを装着し、ひ 
かえめな速度で運転してください。 
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取り扱いについて 


VSA を作動させたくないとき 

新雪やぬかるみから脱出したいときに 
VSA OFF スイッチで VSA を‘‘ OFF " にす 
ると、エンジントルク抑制機能が停止し、 
駆動輪が回転しやすくなるので効果的な 
場合があります。 

この際、 TCS 機能と横滑り抑制機能が 
" OFF " になるため、走行には十分気をつ 
けてください。 


VSA が“ OFF " のときは、メーター内の 
VSA 作動表示灯が点灯します。 



スイツチを押すごとに " OFF ” と " ON ” を 
くり返します。 


アドバイス 

* 四輪とも、同 _ 指定サイズ、同一 
種類、同一銘柄および摩耗差のな 
いタイヤを指定空気圧にてお使い 
ください。サイズ、種類、銘柄や 
摩耗度合いの異なるタイヤを混用 
したり、指定空気圧でない場合、 
VSA が正常に機能しなくなるこ 
とがあります。また、応急用スぺ 
アタイヤを装着した場合も、でき 
るだけ早く標準タイヤに交換して 
ください。 


知識- 、 

• TCS 機能または横滑り抑制機能が 
作動中には、スイッチを押しても 
" OFF " にすることはできません。 

V_ J 
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ビークルスタビ ui テイ 7 シスト 



•ビークルスタビリテイアシスト 
( VSA ) 警告灯 

メーター内に組み込まれており 、 VSA 
が異常のときに点灯します。 



エンジンスイツチを‘‘11’’にしたとき点灯 
し、数秒後に消灯するのが正常です。 
また、運転中に数秒間点灯しても)すぐ消 
灯し、その後走行中に点灯しなければ正 
常です。 



• 警告灯が次のよ5な状態になった 
ときは、システムの異常が考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

• 運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘11’’にして 
も点灯しないとき、あるいは数 
秒経過しても消灯しないとき。 
なお、この場合でも通常走行には 
支障はありません。 


「知識- 、 

• けん引されたときやけん引したと 
きは、警告灯が点灯することがあ 
ります。この場合はエンジンを再 
始動させて警告灯が消灯すれば 
VSA は正常です。 

* ABS 警告灯が点灯すると VSA 警 
告灯も同時に点灯します。 

• VSA 装備車は、ブレーキアシス 
卜の装置に異常があると 、 VSA 
警告灯が点灯します。 

ブレーキアシスト—225ぺージ 

V_ J 
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追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 


CMBS のしくみ 


• CMBS とは 

自車が前方の車両にほぼ真後ろから追突 
するおそれがあるときに、運転者のブレ 
ーキ操作を支援し、追突するときの衝撃 
を軽減する装置です。 

CMBS は、追突を自動で回避したり、 
自動で車を停止させるシステムでは 
ありません。 

CMBS の機能には限界がありますので、 
運転するときはシステムを過信せず、常 
に前方および周囲の状況に気をつけて、 
安全運転を心がけてください。 


=• A 言告-- 

• CMBS 装備車であっても、正しく 
運転しないと追突など思わぬ事故 
につながり、死亡または重大な傷 
害にいたるおそれがあります。 
運転するときは、前方および周囲 
の状況に応じて、常に適切なブレ 
ーキ操作および八ンドル操作をし 
てください。 

•悪天候(雨、霧、雪など)のときは、 
前方の車両を正しく検知すること 
ができず、 CMBS が作動しないこ 
とがあります。 


CMBS は、フロントグリルのエンブレム 
の奥に取り付けられているレ_ダ_セン 
サーから発信した電波で前方にある車両 
を検知します。 

レーダーセンサーについて —222 ページ 
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IB .安全装備 追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 



•作動について 

エンジンスイッチを" 丨丨” にすると、 
CM BS は‘’ ON " になり、追突警報の設定 

("CMBS FAR " または“ CMBS NEAR ") 

がメーター内のディスプレイに約5秒間 
表示されます。 



CMBS を停止するとき 

CMBS の作動を " OFF " にすることができ 

ます。 

CMBS の停止について-*221ページ 


f 知識-^ 

• CMBS を‘‘ OFF " にしていたときは、 
エンジンスイッチを‘‘ M " にしても） 
CMBS は‘‘ OFF " のままです。この 
ときはメーター内のディスプレイ 
に" CMBS OFF " が表示され、 
CMBS 警告灯も点灯します。 

再度 CMBS を‘‘ ON " にするときは、 
OFF スイッチを約1秒以上押しま 
す。 

籲エンジン始動時、またはエンジン 
スイッチをにするときは、車 
を静止した状態で行ってください。 
また、駐車場のターンテーブルな 
どで車の向きを変える場合は、エ 
ンジンスイッチを‘‘ 0 " にしてくだ 
さぃ。 

車両が動いているときにエンジン 
スイッチを“ II " にすると、ヨーレ 
一トセンサ_が正しく作動しなく 
なり、走行中に前方の車両を正し 

く検知できないことがあります。 
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約 15 km / h 以上の速度で走行していると 
きに、自車の前方に追突する危険がある 
車両を検知すると作動し、追突警報(警 
告ブザーと警告表示）と弱いブレーキで 
運転者に注意をうながします。続いて追 
突するときの衝撃を軽減するためのブレ 
ーキが作動します。 

追突警報について —220 ページ 


約 15 km / h 以上の速度で、ほぼ真後ろ 
から追突する危険があるとき 


f t 知識-^ 

• 前方の車両と自車との速度差が、 

約 15 km / h 以下の場合は 、 CMBS 
によるブレーキは作動しません。 

* 運転者が追突を回避するために、 
ブレーキ操作や八ンドル操作を行 
うと、運転者の操作を優先して 
CMBS は作動しないことがありま 
す。 

• CMBS による ブレーキが 作動して 

いるときは、制動灯が点灯します。 

V_ y 


CMBS によるブレーキが作動するときは、 
E - プリテンシヨナーも作動して、運転 
席と助手席のシートべルトを巻き取り、 
拘束効果を高めます。 

E - プリ テンシ ヨナー -208 ページ 

知識- N 

籲 CMBS による弱い ブレーキが 作動 
するときは、運転者に前方の車両 
への注意をうながすため、運転席 
の E - プリテンシヨナーも作動し 
てシートべルトを2〜3回軽く引 
き込みます。 

ただし、状況によっては、シート 
ベルトの軽い引き込みをしない場 
合があります。 

V_ J 
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3 .安全装備 


追突軽減ブレーキ (CMBS) 



•作動しないとぎ 

前方にある車両の検知には限界があるた 
め、次のような場合には、 CMBS は作動 
しません。 

• 前方にある車両との車間距離がいちじ 
るしく短いとき。 

• 交差点などで、自車の前方に車が飛び 
出したとき。 

f 知識- X 

* 次のような場合には、前方にある 
車両を正しく検知することができ 
ず、 CMBS が作動しない場合があ 
ります。 

• 自車の前方に車両が割り込み、 
急な減速を行ったとき。 

• 急加速を行って前方の車両に接 
近しているとき。 

•悪天候のとき（雨、霧、雪のと 
ぎなど)。 

• フロントグリルのエンブレムが 
汚れているとき。 

エンプレムが汚れたとぎ 

—222ページ 

• 前方の車両との部分的な衝突や接 
触のおそれがあっても、 CMBS が 
作動しない場合があります。 

•道路状況(カーブなど)、自車の状 
況(八ンドルの操作や車線内の位 
置)および前方の車両の状況(車の 
向き）によっては、前方の車両を 
正しく検知できず、 CMBS が作動 

しない場合があります。 

V_ J 


f 知識- N 

攀自転車や2輪車に対しては、 
CMBS が作動しない場合がありま 
す。 

•歩行者や動物に対しては、 CMBS 
は作動しません。 

V _ J 

•追突以外での作動について 

次のような場合には、 CMBS が作動する 
ことがあります。車間距離を確保し、適 
切な速度で走行してください。 

•追い越しや交差点などで、前方の車両 
や対向車に接近して走行するとき。 

• 低いゲートや狭いゲートなどを規制速 
度を超えるような速度で通過しようと 
するとき。 

f 知識-^ 

• 道路状況(カーブなど)や自車の状 
況(八ンドルの操作や車線内の位 
置）によっては、一時的にとなり 
の車線の車や周囲の物（電柱や標 
識など）を検知して、 CMBS が作 
動する場合があります。 

* 道路の段差や落下物に対して、 

CMBS が作動する場合があります。 
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追突警報について 


前方の車両に追突するおそれがある場合 
に、警告ブザーと警告表示で前方への注 
意を運転者にうながします。 

この場合は、 ブレーキ ペダルを踏むなど、 
適切な操作を行つてください。 

警告 ブザー 

ブザー（ピッピッピッ…)が鳴ります。 


警告表示 

メーター内のディスプレイに ‘‘ BRAKE 
がオレンジ色で点滅します。 



追突警報の設定について 

追突するおそれがある車両に対して、追 
突警報が作動する距離を2段階に調節す 
ることができます 。 CMBS FAR スイッ 
チを押すと距離が遠くなり 、 CMBS 
N EAR スイッチを押すと距離が近くなり 
ます。 



スイッチを押すと、メーター内のディス 
プレイに設定 （“CMBS FAR " または 
"CMBS NEAR ") が表示されます。 


f t 知識-^ 

•設定を ‘ ‘CMBS NEAR " にすると追 
突警報の開始が遅くなり、 
'CMBS FAR ” にすると追突警報 
の開始が早くなります。道路状況 
に合わせてお使いください。 

なお、ブレーキの作動開始は変わ 
りません。 

V_ J 
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3 . 安全装備 追突軽減ブレーキ (CMBS) 



CMBS の停止について 


CMBS を使用しないときは、 OFF スイッ 
チを約1秒以上押します。 CMBS を 
" OFF " にすると CMBS 警告灯が点灯し、 
メーター内のディスプレイに‘‘ CMBS 
OFF " が表示されます。このときブザー 
(ピー)も同時に鳴ります。 



CMBS を使用するときは、再度 OFF スイ 
ツチを約1秒以上押します。 CMBS を 
" ON " にすると CMBS 警告灯が消灯し、 
メーター内のディスプレイに“ CMBS 
FAR " または‘‘ CMBS NEAR ” が表示され 
ます。このときブザー（ピー)も同時に鳴 
ります。 



CMBS の自動停止について 


次の場合には、 CMBS が自動で停止され、 
メーター内の CMBS 警告灯が点灯します。 
また、メーター内のディスプレイに 
"CMBS OFF " が表示されます。 

• タイヤの異常を検出したとき。 

• 山岳路や悪路などを長時間走行したと 
ぎ 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
したとき。 



CMBS が作動できる状態になると、 
CMBS は自動で復帰します。 


f t 知識-^ 

籲次のような場合にも、 CMBS は自 
動で停止され、 メーター 内の 
CMBS 警告灯が点灯します。また、 
メータ— 内のディスプレイに"レ 
ーダー ヨゴレ''が表示されます。 
•悪天候のとき（雨、霧、雪のと 
きなど)。 

• フロントグリルのエンブレムに 
汚れが付いたとき。 

エンブレムが汚れたとき 

—222 ページ 

v _ J 
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取り扱いについて 


CMBS のレーダーセンサーは、フロントグリルのエンブレムの奧に取り付けられていま 
す。 

エンブレムが汚れて、前方の車両を検知できなくなると、 CMBS が自動で停止し、メー 
夕一 内の CMBS 警告灯が点灯します。 また、メーター内のディスプレイに‘‘レーダーヨ 
ゴレ”が約5秒間表示されます。 

この場合は、エンブレムの汚れをやわらかい布などできれいに拭き取り、エンジンを再 
始動してください。 



^ 知識- 、 

• 交通量が少なく、レーダーセンサーから発信した電波を反射する物が少ない道路 
を走行すると、メーター内のディスプレイに"レーダーヨゴレ"が一時的に表示さ 
れることがあります。 

籲エンブレムの汚れを拭き取った後に、エンジンを再始動しなかったときでもシス 

テムは復帰しますが、状況により復帰に時間がかかることがあります。 

V_ _ _ ノ 
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3 . 安全装備 追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 



^ 知識- 

•システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。 

• エンブレムは常にきれいな状態にしてください。 

• エンブレムの汚れがひどいときは、水や中性洗剤などで汚れを拭き取ってくだ 
さい。エンブレムを損傷する原因となりますので、ベンジン、シンナー類およ 
びクレンザーなどの磨き粉類は使わないでください。 

• エンブレムにステッカーなどを貼ったり、エンブレムを交換しないでください。 

レーダーの 電波がさえぎられます。 

• レーダーセンサー本体の横にある調整ポ 
ルトは回さないでください。 

• レーダーセンサー本体やその周辺部に強 
い衝撃や力を加えないでください。 

万一、衝撃が加わった場合は、 OFF スイ 
ッチを約1秒以上押して CMBS を‘‘ OFF ” 

にし、 Honda 販売店にご相談ください。 

• フロントグリル周辺の修理を行う際は、 

Honda 販売店にご相談ください。 

• CMBS のレーダーセンサーは IHCC のレーダーセンサーと共用しています。 

* 次のようなときは、システムが正常に作動しないおそれがあります。 

• トランクやリヤシートなどに重い荷物を積んで、車が傾いているとき 
• タイヤの空気圧が指定空気圧に調整されていないとき 
參サスペンションの改造はしないでください。車の傾きなどでシステムが正常に作 
動しないおそれがあります。 

* 四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使 
いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると、シ 

ステムが正常に作動しないおそれがあります。 

V_ 
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•追突軽減ブレーキ (CMBS) 警告灯 

メーター内に組み込まれており 、 CMBS 
が異常のときに点灯します。 



エンジンスイツチを“ I 「にしたときに数 
秒間点灯して消えるのが正常です。 


アドバイス— 

• 警告灯が次のようになつたときは、 
システムの異常が考えられますの 
で、すみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点灯したとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ N ” にして 
も点灯しないとき、あるいは数 
秒経過しても消灯しないとき。 
警告灯が点灯しているときは、 
CMBS は作動しません。 


f t 知識- へ 

• 次の場合にも CMBS 警告灯が点灯 
します。 

• CMBS を‘‘ OFF ” にしてし'！るとき。 

• CMBS が自動で停止したとき。 
•悪天候のとき（雨、霧、雪のと 

ぎなど)。 

• フロントグリルのエンブレムに 
汚れが付いたとき。 

エンブレムが汚れたとき 

—222 ページ 

• VS A 警告灯が点灯すると CMBS 警 
告灯も同時に点灯します。 

V_ J 
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ブレーキアシスト 


3.安全装備 ブレ-キアシスト 


タイプ別装備] 




ブレーキアシスト 
のしぐみ 


•ブレーキアシストとは 

緊急制動時に、より大きい制動力を発生 

させ運転者のブレーキ操作を補助する装 

置です。 

•作動について 

• ブレーキペダルを強く踏み込んだとき 
に、ブレーキがより強く効くようにな 
D ます。 

• VSA 装備車は、ブレーキアシストが 
作動すると、ペダルが小刻みに動いた 
り作動音が聞こえることがあります。 
これはブレーキアシストが作動してい 
るときの現象で異常ではありません。 
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

VSA について —21 2ページ 

• E - プリテンシヨナー装備車は、ブレ 
ーキアシストの作動と同時に運転席と 
助手席のシートべルトが引き込まれま 
す。 

E- プリテンシ ヨナー —208 ページ 


取り扱いについて 


「令 81 知識- N 

* VSA 装備車は、 VSA 警告灯が点 
灯しているときは、ブレーキアシ 
ストは作動しません。なお、この 
場合でも)通常のブレーキとしての 

性能は確保されています。 
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その他の安全装備 


ほかに、次のような安全装備を採用して 
います。 

•シフト□ック装置 

セレクトレバーの誤操作防止を助けます。 

(—29 ページ） 

•八イマウントストップランプ 

ストップランプを高い位置にも設置し、 
後方から見えやすくしています。 

•後席三点式シートべルト 

上半身も拘束する三点式シートべルトを 
後席にも採用しています。 

(—86 ページ） 

•シートべルトリマインダー 
(非着用警報装置） 

シートべルトの未着用をランプとプザー 
で知らせ、ベルトの着用を促します。 

(—87 ページ） 

•ドア ビーム 

側面から外力が加わったときに、ドアの 
変形を抑える効果があります。 


#□ ールオーバーパルブ 

車が転倒したとき、燃料タンクからの燃 
料流出を防止します。 

•難燃性材料使用の内装 

フロアカーペットやシートなどには、燃 
え広がりにくい素材を採用しています。 
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ドライブを快適にする装備 



•エアコン 

吹き出し風の調節 . 228 

エアコンインデックス . 230 

才一トエアコン . 232 

ヒーター . 240 

エアクリーンフィルター……244 

•オーディオ 

アンテナ . 247 

オーディオリモート 
コント □— ルスイッチ……248 

• U ヤカメラシステム 

リヤカメラシステム 

について . 250 

画面に表示される映像の 

範囲 . 251 

ガイド線の消しかた . 252 

色調整のしかた . 253 

画面調整のしかた . 254 

画面の消しかた . 255 


•室内装備品 

室内灯 . 256 

マップランプ . 257 

ドア開閉灯(前席） . 257 

エンジンスイッチ照明灯……258 

サンパイザー . 259 

チケットホルダー . 259 

アームレスト . 260 

小物入れ . 261 

カップホルダー . 262 

グラブレール . 263 

コートフック . 263 

アクセサリーソケット . 264 

携帯電話接続端子 . 264 





























エアコン 


側面吹き出し口 中央吹き出し口 側面吹き出し口 



後席吹き出し口 
(シート下側） 


※： TYPE R を除く 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



吹き出し風の調節 


• 側面吹き出し口 


ノブを上下または左右に動かして、吹き 
出し風の向きを調節します。 

• 中央吹き出し口 



送風が必要なときは、ダイヤルを“開"の 
ほうに回します。 



- "¢1 
籲側3 


知識 


側面ガラスが曇ったときは、吹き 
出し風がガラスに直接当たるよう 
両側の吹き出し口の向きを調節す 
れば、より早く曇りを取ることが 
できます。 
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エアコンインデックス 


オー トエアコン 


タイプ別装備 



MODE 

III,? 

AUTO 

A/C 

5? 




OFF 



ヒーター 


タイプ別装備 


才一トエアコンを使うとき••… 

マニュアルで使うとき . 

前面/側面ガラスの霜や曇りを 
取りたいとき(デフ□スター） 
音声でエアコンを調節するとき 
エアコンを常用しないとぎ 
温度感知装置 . 

暖房するとき . 

前面/側面ガラスの霜や曇りを 
取りたいとき(デフ□スター） 



232 

234 

236 

237 
239 
239 


242 

243 
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4. ドライブを快適にする装備 


エアコン 
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オー トエアコン 


= タイプ別装備 


•オートエアコンを使うとき 

エンジンをかけた状態で使います。 
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4. ドライブを快適にする装備 


エアコン 



通常の使いかた 

① AUTO スイッチを押します。 

② 温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。 

停止するときは OFF スイッチを押します。 


ft 知識- 

• 設定温度表示で" Lo ” は最大冷房を‘‘ Hi " は最大暖房を示します。 

* 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、才一トエアコン作動後一定時間 
フアンが回転しないことがあります。 

* 希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設 
定温度への到達時間が長くなることがあります。 

* 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありませ 
ん〇 

•炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始し 
てください。 
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•マニュアルで使うとき 


エアコンスイッチ 

スイッチを押すたびにエアコンの 
" ON " " OFF ” が切り換わります。 

表示部に、 " A/C ON ” " A/C OFF ” が 
表示されます。 

冷房や除湿暖房をするときは " ON " 
にします。 


MODE スイッチ 

スイッチを押すたびに吹き出し口が 
切り換わり（右ページ参照)、それぞ 
れの表示灯が点灯します。 




フアンスピード切り換えダイヤル 内外気切り換えスイッチ 


ダイヤルを回して、フアンスピード 
を切り換えます。 


位置 

風量 

1 


1 

弱4-—強 


スイッチを押して外気導入と内気循 
環を切り換えます。（それぞれの表 
示灯が点灯） 

トンネ ) レや渋滞地域などで汚れてい 
る外気を室内に入れたくないときは、 
内気循環にします。 


各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことができます。 

"FULL AUTO ” （自動）で使用中でも押したスイッチの機能が優先されます。このとき 
‘‘ FULU ’ の表示は消えますが、押したスイッチの機能以外は自動制御されます。 

"FULL AUTO " (自動）に戻すときは、 AUTO スイッチを押します。 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



MODE スイッチ 


足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとき 



足元に送風したいとき 



上半身、足元に送風したいとき 



上半身に送風したいとき 
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•前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフ□スター) 

デフ□スタースイッチを押します。 


デフロスタースイッチ 

ガラスの曇り取りなどに使用します。 
スイッチを押すと自動的にエアコン 
が作動し、外気導入に切り換わりま 
す。また、吹き出し口が前面および 
側面ガラスに切り換わります。 




織 入■押す 


f 知識- へ 

• デフ□スタースイツチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないで 
ください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界の 
妨げになります。 

V_ J 


急速に霜を取りたいとき 



❷押す 〇押す 

内気循環 
(表示灯点灯） 


f t 知識- A 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスが曇り、視界の妨げ 
になります。一度霜を取った後は 

外気導入で使ってください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



#音声でエアコンを調節するとき [[ icmda インターナビシステム装備車 I 




九50 An •ノア 

スイッチを押すと、音声でエアコンを操作できます。 




取り r 肖しスイッチ 

操作を取り消したいときに押します。 


使いかた 

① 発話スイッチを押します。 

② "ピッ"と音が鳴ってから、目的の操作を言います。 

例)エアコンを作動させるとき…「エアコンオン」と言います。 

Honda インターナビシステムが音声を認識すると、「エアコンをオンします…」と言つ 
てエアコンを作動します。 

音声を認識できずに操作ができなかったときは、もう一度発話スイツチを押して操作し 
ます。 


音声を誤認識して別の操作をしてしまったとき 

取り消しスイッチを押してから、もう一度発話スイッチを押して、目的の操作を言い直 
します。 
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音声操作の一例 


発した言葉 

応答 

えあこんおん(エアコンオン） 

エアコンをオンします 

えあこんおふ(エアコンオフ） 

エアコンをオフします 

あつい 

設定温度を1下げます 

さむい 

設定温度を1上げます 

ないき(内気） 

"内気循環"にします 

がいき(外気） 

"外気導入"にします 

にじゆ 5 ごど 

設定温度を“ 25" にします 

(操作を受け付ける温度は 18° C 〜 32° C の 

間です。） 


音声操作の詳細については、別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書音声操作 
編をご覧ください。 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



•エアコンを常用しないとき 

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間 
冷房または除湿暖房をしてください。 


^ 知識- 

* 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場 

合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。 

V_ 


•温度感知装置 

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内 
温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度 
とずれることがあります。 
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ヒーター 


= タイプ別装備 


エンジンをかけた状態で使います。 


温度調節ダイヤル 吹き出し口切り換えスイッチ 


ダイヤルを回して吹き出し風の温度 スイツチを押すと吹き出し口が切り 

を調節します。 換わります。（表示灯点灯） 

(右ページ参照） 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3 



ゆ 




〇 

〇 

〇 





® . 


内気循環 外気導入 


内外気切り換えスイッチ 

スイッチを押して外気導入と内気循 
環を切り換えます。（それぞれの表 
示灯が点灯） 

トンネルや渋滞地域などで汚れてい 
る外気を室内に入れたくないときは、 
内気循環にします。 


ファンスピード切り換えダイヤル 

ダイヤルを回して、フアンスピード 
を切り換えます。 


位置 

OFF 


風量 

停止 

弱 <-—強 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



吹き出し口切り換えスイッチ 

上半身に送風したいとき 


今. 



上半身、足元に送風したいとき 



足元に送風したいとき 



足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとき 




窓ガラスの曇りを取りたいとき 


TTr 
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•暖房するとき 



急速に車内を暖めたいとき 



(表示灯点灯） 


f 知識- へ 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスが曇り、視界の妨げ 
になります。一度暖めた後は外気 

導入で使ってください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 夸 


•前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき（デフ□スター) 



急速に霜を取りたいとき 


〇押す 


❷押す 
内気循環 
(表示灯点灯） 



^ 知識- へ 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスが曇り、視界の妨げ 
になります。一度霜を取った後は 

外気導入で使ってください。 

V_ J 
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エアクリーンフイルター 


エアコンには、空気中の花粉•ちり • ほこり_粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス 
臭-タバコ臭などに脱臭効果のあるエアクリーンフィルターが取り付けられてし)ます。 
エアクリーンフィルターの交換は、通常1年または15,000 km ごとに行ってください。 
ただし、使用条件により異なりますので粉じんの多い場所などでは、早めの交換をおす 
すめします。 

また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがありま 
す。 

•エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときなどは、フィル 
ターの目詰まりが考えられます。 

交換のしかた—245ページ 


知識- 

• グローブボックスの内側に交換時期が記■してあります。 
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4. ドライブを快適にする装備エアコン 



•交換のしかた 

①ノブを引いてグローブボックスを開け、 
ダン パーを 外します。 


③左右にあるツメを押しながら、エアク 
リーンフイルターケースを引き出しま 
す。 




②グローブボックスの両側についている 
ストッパーを内側に押し込んでグロー 
ブボックスを下ろします。 



④エアクリーンフイルターケースからエ 
アクリーンフイルターを外して新品と 
交換します。交換するときはケースと 
フイルター の‘' AIR FLOW ” マークの 矢 
印が同じ方向(下向き）になるように取 
り付けてください。 



^ t 知識- 、 

籲エアクリーンフイルターを交換す 
るときは、取り付け方向に注意し 
てください。フィルターの取り付 
け方向を間違えると、フィルター 
の効果を十分に発揮しません。 

V_ J 
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オーディオ 


オーディオ•テレビ. DVD の取り扱い 
については、別冊の Honda インターナ 
ビシステム取扱説明書をご覧ください。 


f t 知識- 、 

籲運転中の音量は車外の音が聞こえ 
る程度の音量でお使いください。 

車外の音が聞こえない状態では安 
全運転の妨げとなります。 

また、運転中のオーディオ操作は、 
安全運転に支障がないようにして 
ください。 

• 車内や車の近くで携帯電話や無線 
機を使うとオーディオに雑音が入 
ることがあります。 

V_ _ _ J 
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4. ドライブを快適にする装備 


オーディオ 



アンテナ 


U ヤガラス内側にアンテナ線があります。 



- "¢1 

• 了、 一 


知識 


アンテナ線は傷つきやすいので、 
清掃のときはアンテナ線に沿って 
柔らかい布でふいてください。ま 
た、手荷物などで傷つけないよう 
にしてください。 































才ーデイオリモートコントロールスイツチ 


[ Honda インターナビシステム装備車| 


音量調節スイッチ MODE スイッチ 

▲を押す • • •音量が大きくなります0 ^ AM/FM ラジオー体式 CD ステレオ装備車 I 

▼を押す…音量が小さくなります。 FM 1 - - FM 2 - ► AM — 

CD * 1 

- CD - CHG * 2 - -1 

Honda インターナビシステム装備車1 

FM 1—► FM 2 - ► AM CD / DVD * 1 


SC * 3 

I 

CD - CHG * 2 - - TV 2 ，- TV 1 

スイッチを押すたびに切り換わりま 
す。 

CH (チヤンネル)スイッチ 

ラジオを聞いているとぎ 
テレビを見ているとき'$ 4 

+を押す…プリセットされている次の放送局を選局します。 

一を押す…プリセットされている前の放送局を選局します。 

CD 、 SC * 83 ' を聞いているとき 
+を押す…スキップ(次の曲の頭出し）します。 

一を押す…リプレイ（演奏中や前の曲の頭出し）します。 

DVD を見ているとき m 

+を押す…スキップ(次のチャプターの頭出し）します。 

一を押す…リプレイ（再生中や前のチヤプターの頭出し）します。 



※1:ディスクがセットされているときに切り換わります。 

: Honda 純正の CD チェンジャーを接続しているときに切り換わります。 
※3 : SC (サウンドコンテナ）※4 : Honda インターナビシステム装備車 
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4. ドライブを快適にする装備 


オーディオ 
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リヤカメラシステム 


Honda インターナビシステム装備車I 


リヤカメラシステムについて 


リヤカメラシステムは、エンジンスイツ 
チが“ M" のとき、セレクトレバーを0の 
位置に、またはチェンジレバーを R に入 
れるとナビゲーションシステムの液晶画 
面に車両後方の映像を表示させるシステ 
ムです。リヤカメラシステムは、後退時 
に車両後方の障害物などを確認するため 
の補助装置です。 


r-/h 汪意 - 

»後退時は、必ず目視やミラーなど 
で後方および周囲の安全を直接確 
認して運転してください。また画 
面を見るときは、必要最小限にし 
てください。 

画面に表示される映像の範囲には 
限度があるため、画面だけを見て 
後退すると、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 
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4. ドライブを快適にする装備 11 ^ ^ 


画面に表示される映像の範囲 


画面の表爪 


実際の状況 




約 0.5m 
約1 m 

約2 m 
約3 m 


知識- N 

• リヤカメラシステムの映像は、ナビゲーシヨン画面よりも優先して表示されます。 
•エンジン始動直後は、セレクトレバーを0の位置に、またはチェンジレバーを R 
に入れてもナビゲーシヨンシステムが起動するまでリヤカメラシステムのガイド 
線は表示されません。 

• リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示さ 
れる映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。 

* 画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンノ〈一の両コ_ナ_付近やバン 
1 て一の下にある物は表示されません。 

»カメラのレンズが汚れていると、鮮明な映像が表示されません。 

レンズが汚れたときは、水や中性洗剤、ガラスクリーナーなどで汚れを拭き取っ 
てください。（ベンジンやシンナー、クレンザーなどの磨き粉類は絶対に使わな 
いでください。レンズが破損する原因となります。） 

* 次の場合、映像が見えにくくなることがありますが、異常ではありません。 

• 夜間または暗い所。 

•カメラのレンズに直接光が入ったとき。（カメラに強い光が入ると、光源を中 
心に縦に白い光の線が出ます） 

• カメラの温度が高いとき。 

• カメラのレンズに水滴が付いたとき。 

V_ J 
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ガイド線の消しかた 


⑤画面上の I しなし'癪に触れます。 


画面に表示しているガイド線を消すこと 
がでぎます。 


① 八キングブレーキがかかつているこ 
とを確認します。 

② I オー トマチック車 I 

エンジンスイッチを‘‘ II" にして、セレ 
クトレパーを0にします。 


しない" 



[マニュアル 車 


エンジンスイッチを‘‘ II" にして、チェ 
ンジレパーを[堂に入れます。 

③画面スイッチを押します。 


もう一度ガイド線を表示するときは、 
①〜④の操作を繰り返し、画面上の 
，示する]に触れます。 


④画面上のIガイド表示に触れます。 


『 




巧 

111 

g 


、、後退時は、商接後方を確認しながら瓶してくだきい 



參 

1 し 

a® | | am* | we UK aa | majn 


ノ 

(OPEN) 


画面スイッチ 



“表示する” 



f t 知識- へ 

籲安全のためにエンジンを停止した 

状態で操作を行つてください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備^ 


色調整のしかた 


画面の色合いと色の濃さを調整すること 
がでぎます。 


⑤色合いを調整するときは、画面上の 
_に触れて調整し、色の濃さを 
調整するときは 、 [-L @に触れて調 
整します。決定に触れると、元の画面 
に戻ります。 


① 八キングブレーキがかかつているこ 
とを確認します。 

② I オートマチック車| 

エンジンスイッチを‘‘ M " にして、セレ 
クトレパーを0にします。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘‘ M " にして、チェ 
ンジレパーを[堂に入れます。 

③ 画面スイッチを押します。 



④画面上の色調整に触れます。 



画面スイッチ 



^ t 知識- へ 

籲安全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 

V_ J 
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画面調整のしかた 


画面の明るさやコントラスト、黒の濃さ 
を調整することができます。 

① 八キングブレーキがかかつているこ 
とを確認します。 

② I オー トマチック車 I 

エンジンスイッチを‘‘ II " にして、セレ 
クトレパーを0にします。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘‘ II " にして、チェ 
ンジレパーを[堂に入れます。 

③ 画面スイツ チを押 します。 

④ 画面上の画面調整 I に触れます。 


f 


葡 

| AUDIO | 

、し 

- - -- 

、、観時 li、 13接後方を職しながら瓶してください 

^ an J /i- | 1 脚 、 « ■尺 £w J Aii 、 



画面スイッチ 



⑤明るさとコントラストを調整するとき 
は、画面上のそれぞれの I 一 I 、1 + 1に触 
れて調整し、黒の濃さを調整するとき 
は@、@に触れて調整します。決定 
に触れると、元の画面に戻ります。 


画面調整 


Z 

/ ' 

X 

明るさ 

コントラスト 

黒の濃さ 

□ illOllHE ) 

□illOllS 

® 110111 IH 

[23 戻る1 


r^i 


f t 知識- へ 

籲安全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備^ 


画面の消しかた 


画面の表示をすべて消すことができます。 

① パー キングブレーキがかかつているこ 
とを確認します。 

② I オートマチック車| 

エンジンスイッチを‘ ‘ M " にして、セレ 
クトレパーを0にします。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘ ‘ M " にして、チェ 
ンジレパーを R に入れます。 

③ 画面スイ ッチを押 します。 

④ 画面上の|表示 OFF | に触れると画面表示 
が消えます。 


f t 知識- へ 

籲安全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 
•オートマチック車はセレクトレパ 
一を冏、マニュアル車はチェンジ 
レノ（一を R 以外の位置にすると、 
リヤカメラシステムの§示 OFF ] は 
解除されます。 

_示 OFFI にすると、ナビゲーシヨ 
ンシステムの画面も OFF になり 
ます。画面を再び表示させるとき 
は、現在地スイッチなどを押しま 
す。 

V_ J 



画面スイッチ 






























































室内装備品 


室内灯 


•室内灯スイッチ 

室内灯スイッチが“ ON " の位置 

ドアの開閉に関係なく点灯します。 

室内灯スイッチが“中間’’の位置 

ドアを開けると点灯し、閉めると約30秒 
後に減光しながら消灯します。 

次の場合にも点灯し、その後消灯します。 
•運転席ドアを解錠したとき 
(ウエルカムライト機能） 

• エンジンスイッチからキーを抜いたと 
ぎ 

Honda スマートキ _ システム装備車 
は、エンジンスイッチを‘‘0’’（プッシ 
ユオフ）にしたとき。 

室内灯スイッチが“ OFF " の位置 

ドアの開閉に関係なく消灯します。 



^食知識-^ 

* 次の操作を行ったときは、室内灯 
はすぐに消灯します。 

•運転席ドアを施錠したとき。 

• エンジンスイッチにキーが差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとき。 

• エンジンスイッチを‘‘ N " にした 
とき。 

•エンジンスイッチにキーが差し込 
まれているときは、運転席ドアを 
解鍵しても室内灯は点灯しません。 
•"中間”の位置のときに、エンジン 
スイッチにキーを差し込んでいな 
いときは、バッテリー保護のため、 
ドアを開けたままにしていると約 

3分後に消灯します。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 




ドア開閉灯(前席) 


レンズを押すと点灯し、もう一度押すと 
消灯します。 

夜間、車を止めて地図などを見るときに 


「タイプ別装備 I 

ドアを開けると点灯します。 

閉めると消灯します。 


便利です。 

[ Honda インターナビシステム装備車] 
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エンジンスイッチ照明灯 


ドアを開けると点灯し、閉めると約30秒 
後に消灯します。 

また、次の場合にも点灯し、その後消灯 
します。 

•運転席ドアを解錠したとき。 

• エンジンスイッチからキーを抜いたと 
ぎ。 

Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘'0’’（プツシ 
ュオフ）にしたとき。 



f "¢1知識- へ 

籲次の操作を行ったときは、エンジ 
ンスイッチ照明灯はすぐに消灯し 
CJs 9 〇 

•運転席ドアを施錠したとき。 

• エンジンスイッチにキーが差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとき。 

• エンジンスイッチを‘‘11’’にした 
とき。 

•エンジンスイッチにキーが差し込 
まれているときは、運転席ドアを 
解錠してもエンジンスイッチ照明 
灯は点灯しません。 

•エンジンスイッチにキーを差し込 
んでいないときは、バッテリー保 
護のためドアを開けたままにして 
いると、約3分後に消灯します。 

V_ 


258 



























4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 



サンパイザー ■■ チケットホルダー 


サンバイザーを横にするときは、フック 
から外して行います。 



運転席側のサンノ（イザーにあります。 



•バニテイミラー(化粧鏡） 

サンバイザーに鏡があります。 
お化粧のときなどに便利です。 



フタを開けると照明灯が点灯します。 

f *¢1知識- -X 

* 使わないときはフタを閉じておい 
てください。 

バッテリー容量が低下し、エンジ 

ン始動に影響することがあります。 

V_ J 
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•前席用 


アーム レス 



タイプ別装備 I 


コンソールボックス上部を前に動かして 
使うことができます。 



•後席用 


r /h 汪意- 

籲シー トべルト着用時にアームレス 
卜に引っかけると、万一のときシ 
-卜べルトの機能が発揮できない 
ことがあります。 

シートべルトは正しく着用してく 
ださい。 


r A ァドノ くィス- 

•アームレストに腰をかけたり荷物 
を載せるなどの大きな力を加えな 
いでください。アームレストが破 
損するおそれがあります。 


前に倒してアームレストとして使えます。 
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4. ドライブを快適にする装備室内装備品 



小物入れ 


•グローブボックス 

ノブを引くと開きます。 



ライトスイッチが“ OFF ” 以外のとき照明 
灯が点灯します。 

△警告- 

參走行中は、グローブボックスのフ 
夕を必ず閉めてください。 
グローブボックスのフタが開いて 
いると、衝突したときなどにフタ 
にぶつかったり、内部の物がとび 
出したりして思わぬ事故につなが 
ります。 


❿スライドシャッター付コンソール 
ポケット 

スライドシャッターのノブを前方にスラ 
イドさせると、小物入れとして使えます。 



スライドシャッターのノブを後方にスラ 
イドさせると、小物入れとして使えます。 



•コンソールボックス 

アームレスト装備車は、ノブを引くと開 
きます。 
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カツプホルダー 


カップなどを置くときに使います。 

r / h 注意- 

• オーデイオやスイッチなどの電装 
品に飲み物などをこぼさないよう 
に注意してください。 

故障の原因となったり、車両火災 
につながるおそれがあります。 
万一、電装品に飲み物をこぼした 
ときは、 Honda 販売店にご相談 
ください。 


知識- x 

• ドアの開閉や走行中の振動、車の 
動きなどで飲み物がこぼれること 
があります。 

熱い飲み物などはやけどのおそれ 
がありますので注意してください。 

V_ J 


•前席用 

スライドシャッターのノブを後方にスラ 
イドさせます。 



ボタンを押すと、カップ ホルダーアーム 
が開きます。 



小物入れとして使うときは、アームを手 
で戻します。 


•後席用 [ タイプ別装備 

アームレストを前に倒して使います。 
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4. ドライブを快適にする装備 室内装備品 



グラブ レール 



—トフック 


回転させて使います。 


= タイプ別装備 



後席右側のグラブレールにあります。 
回転させて使います。 

使わないときは格納しておきます。 



「 A 汪意- 

• I サイドカーテンエアバッグ" 
システム装備車_ 

コートフックに八ンガーや重い物、 
とがった物をかけなし)でください。 
サイドカーテンエアバッグが作動 
したときに、これらの物が飛んで 
けがをするおそれがあります。 
服をかけるときは、八ンガーを使 
用せずにコートフックに直接服を 
かけてください。 
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アクセサリーソケット ■■ 携帯電話接続端子 


[ Honda インターナビシステム装備車 


エンジンスイッチが‘’ I " または" II "のと 
ぎだけ使えます。 

カバーを開けて使用します。 

Honda 純正の電気製品の電源を取り出 
すのに使用します。 

(消費電力 120 W [12 ボルト、10アンペア] 
まで使用できます。） 



^ fSl 知識- -x 

• Honda 純正品以外の電気製品の 
電源を取り出さないでください。 
バッテリーあがりやアクセサリー 
ソケットの損傷の原因となります。 

籲バッテリーあがりを防ぐため、エ 
ンジンがかかつている状態でご使 
用ください。 

* シガレットライターは差し込まな 
いでください。発熱するおそれが 
あります。 

»アクセサリーソケットを使わない 
ときは、異物の侵入を防ぐため力 

パーを閉めてください。 

V_ J 


別売りのケーブルを使って、携帯電話を 
グローブボックス内上側にある端子と接 
続して使います。 

グローブボックス —261 ページ 
接続するときは、カパーを取り外します。 



接続した携帯電話は、図のようにポケッ 
卜の中に入れておくことができます。 



詳細に関しては、別冊の Honda インタ 
ーナビシステムの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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万一のとき 



•工具 • スペアタイヤ • タイヤ 
パンク応急修理キット • 


発炎筒 

格納場所 . 266 

工具の種類 . 267 

発炎筒について . 267 

ジャッキの取り扱い . 268 

•故障したとき 

踏切で動けなくなったとき•••270 
高速道路で故障したとき•••一270 
道路で動けなくなったとき•••271 
故障の修理について . 271 

•事故が起きたとき . 272 

•けん引 

けん引されるとぎ 
(□— プによるけん引）……274 
故障車をけん引するとき……277 


•パンクしたとき 

_急用スペアタイヤ装備車| 

応急用スペアタイヤ . 278 

タイヤ交換 . 279 

[ ItS 急用スペアタイヤ非装備車1 

タイヤパンク応急修理 
キツト . 286 


•オーパーヒー トしたとき 
. 292 

•電気系統が異常のとき 

パッテリーあがりのとき……294 
ライト類が点灯しないとき、 
電気装置が作動しないとき 

. 298 

キーの電池が消耗したとき 317 
Honda スマー トキーでエンジン 
スイッチを操作できない 
とき . 319 


* 全国の Honda 販売店および JAF の電話番号は別冊の「サービス網一覧 J に記載してあり 
ます。 























工具 • スペアタイヤ • タイヤパンク応急修理キット • 
発炎筒 


格納場所 


•工具 • スペアタイヤ • タイヤパンク応急修理キット 



•発炎筒 



発炎筒は助手席足元にあります。 
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5 .万一のとき 


工具•スペアタイヤ • タイヤ 
パンク応急修理キット • 発炎筒 



工具の種類 




ジャッキマイナスドライバー 


ジャッキ 
八ンドルバ¬ 


ブラス ドライバー 


ホイールナツトレンチグリップ 
(兼ジャッキハンドル） 


r 応急用スペアタイヤ非装備車 1 

バルブコア(予備） 

パ j レブコア回し 




注入ホース 


タイヤパンク応急 
修理剤 


エアコンプレッサー取 


吸説明書 


國 

速度制限 

シール 

応急用パンク 
修理剤注入 
済み シール 


f 知識- N 

籲工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらか 
じめ確かめておきましょう。 

•スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定し 
てください。 

•高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務があり 

ますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。 

_ y 


発炎筒について 


高速道路、踏切などの危険な場所で故障 
したときに使います。発炎筒に記載され 
ている次のことをよく読んであらかじめ 
確認しておいてください。 

• 使いかた • 使用上の注意 

• 発炎時間 • 有効期限 

[-△警告- 

• ガソリンなどの燃えやすい物のそ 
ばでは使わないでください。 

火災や爆発のおそれがあります。 


r / h 汪意- 

• お子さまにいじらせないでくださ 
し)。いたずらなどにより発炎筒が 
発火して思わぬ事故ややけどの原 
因になります。 

* 発炎筒を使うとき顔や身体に向け 
るとやけどなどをすることがある 
のでおやめください。 

• トンネル内では視界を悪くするの 
で使用しないでください。 

トンネ j レ内では非常点滅表示灯を 
使ってください。 

















































ジャッキの取り扱い 


•ジャツキをかける位置 



•ジャッキのかけかた 

① 地面が固い平らなところに車を停めま 
す。 

② パー キングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 

③ ジャッキを地面に置き、手で回してジ 
ヤツキの溝がジャッキポイントに入る 
まで上げます。 



④ジャッキ八ンドルとジャッキ八ンドル 
パーを使って、タイヤと地面が少し離 
れるまで車体を上げます。 
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5 .万一のとき 


工具•スペアタイヤ•タイヤ 
パンク応急修理キット • 発炎筒 



「 A 警告- 

•車がジャッキだけで支えられてい 
るときは、不安定な状態にあるの 
で車の下に入ったりしないでくだ 
さい。 

万一、ジャッキが外れると、思わ 
ぬ事故につながります。 


^食知識- へ 

• この車に搭載されているジャッキ 
をお使いください。他のジャッキ 
では支えられる重量(呼荷重)が不 
足したり、形状が合わないことが 
あります。 

V_ J 


「 A 汪意- 

* ジャッキを使うときは安全のため、 
次のことを必ず守ってください。 

• エンジンをかけたままにしない。 

• 地面が固い平らなところ以外で 
は使用しない。 

• 指定された位置以外にかけない。 

• 人や荷物をのせたままにしない。 

• ジャッキの上や下に物を入れた 
りしない。 

• タイヤチェーン着脱以外には使 
用しない。 























故障したとき 


車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅 
させます。必要に応じて停止表示板（ま 
たは停止表示灯)、発炎筒を使い、後続 
する車に故障車とわかるようにします。 


踏切で動けなくなったとき 


高速道路で故障したと 


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点 
滅させ、車両後方に停止表示板(または 
停止表示灯)を置いて表示してください。 
法律で義務づけられています。 


脱輪などで踏切内で動けなくなったとき 
は、 S 皆切の非常ボタンを押してください。 
非常ボタンがわからず、緊急を要すると 
きは、発炎筒で合図をしてください。 




人は車からおりて、安全な場所に避難し 
てください。 
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5 .万一のとき 

故障したとき 



道路で動けなくなったとき 


一般道路で動けなくなったときは、付近 
の人に安全な場所まで押してもらってく 
ださい。 



ft 知識-^ 

•マニュアル車、才一トマチック車 
ともに スターターを 回して車を動 
かすことはできません。 

クラッチ•スタートシステム 

丨マニュアル車丨 

->151ページ 
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故障の修理について 


Honda 販売店へお申しつけください。 



お持ちこみいただければ、簡単なものは 
その場で修理いたします。長くかかるも 
のは、予定をお知らせします。 

お持ちこみのむずかしいときには電話で 
ご連絡ください。 

遠出などのときは全国どこでも Honda 
販売店へご連絡ください。 

Honda 販売店および JAF の電話番号につ 
いては SU 冊の「サービス網一覧」をご覧く 
ださい。 
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事故が起きたとき 


あわてずに次の処置をとります。 


1事故の続発を防ぐ。 

他の交通の妨げにならないような安全 
な場所(路肩、あき地など)に車を移動 
させ、エンジンを止めます。 



2負傷者がいる場合は、応急手当を 
行う。 

医師、救急車などが到着するまでの間、 
可能な応急手当を行います。 

この場合、とくに頭部に傷などがある 
ときは、そのままの姿勢で動かさない 
ようにしますが、後続事故の心配があ 
るときは安全な場所に移動させます。 



ft 知識- へ 

• 外傷がなくても医師の診断を受け 
ましよう。後になつてから後遺症 

が出るおそれがあります。 

V_ _ _ J 
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5 .万一のとき 


事故が起きたとき 



G 警察へ連絡する。 

事故が発生した場所、状況、負傷者や 
負傷の程度などを警察官に報告し、指 
示を受けます。 


4相手方、事故の状況をメモする。 

5ご購入された販売店や保険会社へ 
連絡する。 













けん引 


けん引は専門業者に依頼し、できるだけ 
四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ 
さい。 

r A ァドノ くイス 

•車輪が動かないときなど動力伝達 
装置に異常があると思われるとき 
は、必ず四輪または前輪を持ち上 
げてけん引してください。 


けん引されるとぎ 
(ロープによるけん引) 


やむをえず四輪を接地させてロープでけ 
ん引を行う場合は、次の方法で行ってく 
ださい。 


① —トマチック車1 

トランスミツシヨンオイルの量が目盛 
りの上限と下限の間にあるかを点検し 



下限より下がっている場合は、四輪また 
は前輪を持ち上げてけん引してください。 
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5 .万一のとき 

けん引 



②□—プをけん引フックにかけ、□ープ 
中央部に白い布 (0.3 m 平方以上)を付 
けます。 



③ エンジンをかけます。 

エンジンがかからないときは、エンジ 
ンスイッチを "I ’’または‘‘ II "にします。 

④ チェンジレバー またはセレクト レバー 
を N (ニュートラル）にします。 

⑤ パーキングブレーキを 解除し、けん引 
されます。けん引中は、前の車の制動 
灯に注意して□—プをたるませないよ 
うにしてください。 

⑧一 トマチック車 I 

速度 30 km / h 以下、走行距離 80 km 以内 
でけん引してください。 
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A ァドバィス 

* けん引フックにロープをかけると 
きは、車体やフックの破損•変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
てください。 

• けん引フック以外のところに口 
ープをかけないでください。 

• けん引時にけん引フックに大き 
な衝撃が加わるような運転をし 
ないでください。 

• けん引□—プはできるだけ伸縮 
性のある□—プを使用してくだ 
さい。 

* ワイヤー□—プや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん引されるとき 
は、車体にあたる部分のチェーン 
に布をまくなどして行ってくださ 
い。 

そのままけん引されると、パンパ 
一に傷をつけるおそれがあります。 


f "¢1知識- へ 

•エンジンが停止している状態での 
けん引は、次のことに気をつけて 
ください。 

• ブレーキの 倍力装置がはたらか 
なくなるので、 ブレーキの 効ぎ 
が悪くなります。 

• パワーステアリングのパワー装 
置がはたらかなくなるので、八 
ンドル操作が重くなります。 

• マニュアルトランスミッション 
車は、エンジンスイッチを“0” 
にするとキーが抜けることがあ 
り、八ンドルがロックされ八ン 
ドノレ操作ができなくなり、事故 
につながるおそれがあります。 

籲長い下り坂では、ブレーキ部の温 
度が上がりブレーキが効かなくな 
るおそれがあります。レッカー車 
にけん引してもらってください。 
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5.万一のとき 

けん引 



故障車をけん引するとき 


やむをえず故障車をけん引するときは、 
自車より重い車のけん引は避けてくださ 
い。 



r A ァドバィス 

* けん引フックにロープをかけると 
きは、車体やフックの破損•変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
て < ださい。 

• けん引フック以外のところに口 
ープをかけないで < ださい。 

• けん引時にけん引フックに大き 
な衝撃が加わるような運転をし 
ないでください。 

• けん引□—プはできるだけ伸縮 
性のある口 _プを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□—プや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん弓 I するときは、 
車体にあたる部分のチェーンに布 
をまくなどして行ってください。 
そのままけん引すると、バンパー 
に傷をつけるおそれがあります。 






























パンクしたとき 


急用スペアタイヤ装備車 


応急用スペアタイヤ 


①スペアタイヤリツドを開け、工具トレ 
イを取り出します。 



②固定ネジをゆるめて取り出します。 



③応急用スペアタイヤは、タイヤがパン 
クしたときの応急用としてのみに使う 
タイヤです。 



標準タイヤ応急用スペアタイヤ 


お使いになるときは次のことをお守りく 

ださい。 

f t 知識-^ 

•空気圧はときどき点検し、指定空 
気圧でお使いください。 

指定空気圧： 

420 kPa (4.2 kgf / cm 2 ) 
♦応急用スペアタイヤを装着したと 
きは、100 km / h 以下で走行し、で 
きるだけ早く標準タイヤに交換し 
て < ださい。 

• [_vsa 非装備車 I 
応急用スペアタイヤは標準タイヤ 
と比べて直径が小さいため車高が 
低くなります。突起物など乗り越 
えるときは、車の下にひっかけな 
いように注意してください。 

• この応急用スペアタイヤとホイー 
ルはこの車の専用品です。他の夕 
イヤやホイールと組み合わせたり、 
他の車に使わないでください。 

籲応急用スペアタイヤにはタイヤチ 
ェーンは装着できません。 

チェーン装着時に前輪がノてンクし 
たときは、応急用スペアタイヤを 
後輪に装着し、外した後輪タイヤ 
を前輪に取り付け、これにタイヤ 
チェーンを装着してください。 

V_ J 
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5 .万一のとき 


パンクしたとき 



タイヤ交換 


1はじめに 

① 車を地面が固く平らで安全な場所に停 
め、工具類、応急用スペアタイヤを取 
り出します。 

② パー キングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 



③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ 
近くの車体の下にホイール表面を上に 
して置きます。 














2 ジャッキで車体を上げる 

①ジャッキをセットします。 

-268ぺージ 


G タイヤを交換する 

①ホイールナツト、ホイールカバー（夕 
イプ別装備）を外し、タイヤを外しま 


②ホイ _ ルナツトをホイー■ルナツトレン 
チで少し(約1回転)ゆるめます。 


§ 

ホイー J 

) 

レナツトレンチ 

③タイヤと地面が少し離れるまでジャツ 
キで車体を上げます。 

令)。、 

4 

p 

0 


す。 



^ t 知識- 、 

* タイヤを地面に置くときは、ホイ 
一 )レ表面を上にして置いてくださ 
し、。 

下にして置くと、ホイールに傷が 
つくおそれがあります。 

V_ _ _ J 
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5 .万 - のとき パンクしたとき 



②応急用スペアタイヤのホイールの接触 
面のよごれをふき取ります。 



③ 応急用スペアタイヤを取り付けます。 

④ ホイールナツトがホイール穴のシート 
部に軽く当たり、ホイールがガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 


⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N-m (10.0-12.0 kgf m ) 



す。 
































4 標準タイヤを収納する 

①アルミホイール装備車は、センターキ 
ヤップを外します。 



②パンクした標準タイヤをしまい、スぺ 
ーサ_を、応急用スペアタイヤを固定 
していたときとは逆向きにして固定し 
ます。 



5標準タイヤを取り付けるときは 

①標準タイヤのホイールの接触面のよご 
れをふき取ります。 



^ t 知識- へ 

* タイヤを地面に置くときは、ホイ 
ール表面を上にして置いてくださ 
い。 

下にして置くと、ホイールに傷が 
つくおそれがあります。 

V_ J 
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5 .万—のとき パンクしたとき 



②ホイールカバー(タイプ別装備)を取り 
付けるときは、切り欠き部(マーク部) 
がバルブの位置にくるようにします。 



③ホイールナツトがホイール穴のシート 
部に軽く当たり、ホイールがガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 



④ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N.m (10.0-12.0 kgf m ) 



⑤アルミホイール装備車は、センターキ 
ヤップを取り付けます。 
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r A ァドノ < イス- 

* VSA 装備車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると VSA が正常に機 
能しなくなることがあります。 

• IHCC 装備車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、銘柄や、摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると IHCC が正常に 
機能しなくなることがあります。 
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5 .万一のとき 


パンクしたとき 



^ "¢ 81 知識- 

• この車専用のホイールをお使いください。 

専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあ 
ります。ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

• レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。 
トルクがかかりすぎることがあります。 

* パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールパランスが狂うことがあ 
ります。車体の振動などの異常を感じたら Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 

* タイヤ交換は安全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分注意して行 
ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。 

* 必ず同一指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外の夕 
イヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。 

*応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。 

やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。 

タイヤの空気 圧 —366 ページ 

參[スチールホイール装備車 I 

ホイールカバーは、ホイールナツトを外さないと取り外しができません。 
ドライバーなどで無理にこじらないでください。 

參^ルミホイール装備車 I 

パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1 ,000 km 走行時 
にホイールナツトのゆるみの有無を点検してください。 
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fl 4t 


〇 


直径 4 mm 
より大きい 



接地面 


f 食知識- 

• タイヤ修理の際は作業をスムーズ 
に行うため、修理キットに付属の 
説明書をよくお読みください。 

• 応急修理剤が衣類などに付着する 
と、落ちないおそれがあります。 


• ほとんど空気が抜けた状態で走 
行したとき。 

• タイヤがホイールから外れてい 
るとぎ。 

• ホイールが破損しているとき。 


急用スペアタイヤ非装備車 I 


タイヤノ（ンク応急修理キッ 


本キットはタイヤの路面接地部に刺さっ 
た釘やネジなどによる軽度のノ（ンクを応 
急修理するものです。 

r / h 注意- 

• 応急修理剤を飲用すると健康に害 
があります。もし誤って飲用した 
場合は、できるだけたくさんの水 
を飲み、ただちに医師の診察を受 
けて < ださい。 

• 応急修理剤がもし目に入ったり、 
皮膚に付いたりした場合には、水 
でよく洗い流してください。それ 
でも異常を感じたときは、医師の 
診察を受けてください。 

• 応急修理剤に子どもが誤って手を 
触れないようご注意ください。 

• 応急修理剤で応急修理を行うとき 
は、車を地面が平らで安全な場所 
に停めてください。 


r A ァドバィス 

* 以下のよ5な場合には、応急修理 
剤を使って修理することができま 
せん。 

Honda 販売店や JAF などの □_ ド 
サービスに 連絡してください。 

• 応急修理剤の有効期限が切れて 
し''るとき。 



(アルミ袋が破れている場合、有 
効期限が通常より最大で2年短く 
なります） 

• タイヤが2本以上パンクしてい 
るとき。 

•約4 mm 以上の切り傷や刺し傷 
によるパンクのとき。 

•接地部以外が損傷を受け、パン 
クしたとき。 


1SS 
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5 .万一のとき 


パンクしたとき 



① 車を安全な場所に停め、タイヤパンク 
応急修理キットを取り出します。 

② アルミ袋を破って応急修理剤のボトル 
を取り出します。 

③ 応急修理剤のボトルをよく振ります。 



④応急修理剤の内ブタを外さずに注入ホ 
ースを応急修理剤のボトルにねじ込み 
ます。注入ホースをねじ込むと、内ブ 
夕が破れます。 



r /h >王意- 

* 注入ホースをねじ込んだ後、応急 
修理剤のボトルを振ると、修理剤 
が注入ホースから飛び出すおそれ 
があります。 


⑤バ〗レブからパ)レブキヤツプを取り外し、 
コア回しの角部を押しあてて、タイヤ 
の空気を完全に抜きます。 



⑥コア回しでノ（ルブコアを左に回して外 
します。 

外したバルブコアは、汚れないように 
きれいな所に保管します。 



「 A 汪意- 

•バルブコアを外すときにタイヤに 
空気が残っていると、バルブコア 
が飛び出し傷害を受けるおそれが 
あります。 
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⑦注入ホースをバルブに差し込みます。 



® 応急修理剤のボトルを逆さまにして持 
ち、手でボトルを何回も圧迫し、ボト 
ル内の修理剤を全てタイヤの中に注入 


⑧全て注入したら、注入ホースをバルブ 
から引き抜き、バルブコアをバルブに 
取り付け、コア回しで右に回してしつ 
かりとねじ込んでください。 



しよ d 〇 



⑱応急修理剤を注入したタイヤのホイー 
ルの平坦なところに、応急用パンク修 
理剤注入済みシールを貼ります。 
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5 .万—のとき パンクしたとき 



r ' Ssi 知識- x 

•空ボ ト ルから修理剤がもれないよ 
うにノ（ルブ コア回 しで注入 ホース 
に栓をして、ひもなどで束ねてく 
ださい。 



* 空ボトルは、タイヤの修理•交換 
時に、使用済応急修理剤の回収に 
使用しますので捨てずに Honda 
販売店か修理業者までお持ちくだ 
さい。 

、 _ J 


⑪速度制限シールを運転者のよく見える 
位置に貼ります。 



「 A 汪意- 

鲁八ン ドルのパッドに シールを 貼ら 
ないでください。 SRS エアバッグ 
が 正常に機能しなくなります。 
また、 メーター の警告灯やス ピー 
ド メーターが 見えなくなる位置に 
は貼らないでください。 


⑫バルブにエアコンプレッサーのホース 
を確実に取り付けます。 



⑬空気圧計を上にして、エアコンプレッ 
サーを置きます。 
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⑭エアコンプレッサーの電源コードのプ 
ラグをアクセサリーソヶットに差し込 
みます。 



f t 知識- へ 

* タイヤの空気圧を空気圧計で確認 
するときは、コンプレッサーのス 
イッチを“ OFF " にしてから確認し 
て < ださい。 

v _ J 


⑰エアコンプレッサーのスイッチを 
“ OFF ” にしてから電源コードプラグを 
アクセサリーソケットから抜きます。 


⑬エンジンスイッチを“丨”にします。 

⑯エアコンプレッサーのスイッチを 
" ON " にしてタイヤを指定の空気圧ま 
で昇圧します。エアコンプレッサーに 
付属の空気圧計を使用して、空気圧を 
点検、調整します。 

空気を入れ過ぎたときは、減圧ボタン 
を押して空気を抜きます。 

指定空気圧-366ページ 



^ 知識- N 

•備え付けのエアコンプレッサーは 
乗用車タイプの空気充填用です。 

參エアコンプレッサーの電源は、自 
動車用 12 V 専用です。他の電源は 
接続しないでください。 

參使用中、エアコンプレッサーの表 
面が熱くなります。15分以上連続 
して使用しないでください。 

再使用する場合は、エアコンプレ 
ッサーが冷えてからお使いくださ 
い0 

• 10分以内に指定の空気圧にならな 
いときは、応急修理剤を使って応 
急修理することができません。 
Honda 販売店や JAF などの□ー ド 
サービスに連絡してください。 

* 本応急修理キットは、タイヤに修 
理剤および空気を注入するだけで 
はパンク穴はふさがりません。応 
急修理が完了するまでは、パンク 
穴より空気が漏れます。 

V_ J 
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5 .万一のとき 


パンクしたとき 



⑱指定の空気圧まで昇圧できたら、速や 
かに、 エアコン プレッサー、ポトル等 
を車に搭載して直ちに走行します。 
走行は法定速度を守って、 80 km/h 以 
下の速度で注意深く運転してください。 

r / h 注意- 

•走行中異常を感じたときは、運転 
を中止して Honda 販売店か JAF な 
どの□—ドサービスに連絡してく 
ださい。 

応急修理完了までに空気圧が低下 
して安定性を損うおそれがありま 
す。 


f ¢1知識- 、 

*80 km/h を超えて走行すると、車 

体が振動することがあります。 

V_ J 

⑲10分間または5 km 程度走行した後、 
車を安全な場所に停め、 エアコン プレ 
ツサーに付属の空気圧計でタイヤの空 
気圧を点検します。 

r / h 注意- 

• 空気圧が最小空気圧より低くなっ 
ているときは、応急修理剤での応 
急修理はできません。 

運転を中止して Honda 販売店か、 
JAF などの□—ド サービスに 連絡 
してください。 

最小空気圧：130 kPa (1.3 kgf / cm 2 ) 


⑳タイヤの空気圧が指定の空気圧より低 
下していたら、もう一度指定の空気圧 
まで昇圧し、法定速度を守って 
80 km / h 以下の速度で注意深く運転し 
ます。 

10分もしくは5 km 程度走行した後に 
タイヤの空気圧を点検します。 

指定空気圧 —366 ページ 

㉑ 空気圧の低下が認められなくなったら、 
応急修理完了です。 

すみやかに Honda 販売店または専門 
修理工場まで慎重に運転し、タイヤの 
修理、交換を行ってください。 

，■- t 知識-^ 

»このとき、タイヤの空気圧が指定 
空気圧より低下していたら運転を 
中止して Honda 販売店か JAF など 
の□ー ドサービスに連絡してくだ 
さい。 

* 応急修理剤の空ポトルは、使用済 
応急修理剤の回収に使用しますの 
で、 Honda 販売店か修理業者ま 
でお持ちください。 

V___ J 
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才一八ーヒートしたとき 


次のようなときは、 オーパーヒー トです。 
• 水温計が“ H " の マー クまで点灯したり、 
ェンジンの力が急に落ちる。 

• ェンジン ルームから 蒸気が立ちのぼっ 
てし、る。 

△警告- 

* ェンジン ルームから 蒸気が出てい 
るときは、ボンネットを開けない 
でください。 

蒸気や熱湯がふき出し、やけどな 
どの重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 

拳ェンジンが十分に冷え、水温が下 
がるまでラジェ_夕_キャップを 
外さないでください。 

冷却水には圧力がかかっているた 
め、蒸気や熱湯がふき出し、やけ 
どなどの重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 


•処置のしかた 

① 車を安全な場所に停めます。 

② エンジンをかけたままボンネットを開 
けて風通しをよくします。 



，■- t 知識-^ 

參エンジン ルームから 蒸気が出てい 
るときは、エンジンを止めます。 
蒸気が出なくなつてからボンネッ 
卜を開け、エンジンをかけて<だ 
さい。 

V_ J 
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5 .万—のとき 才ーパーヒートしたとき 



③冷却フアンの作動を確認し、水温計の 
表示が“ c ” の方に下がってきてからェ 
ンジンを止めます。 

冷却フアンが作動していないときはす 
ぐにエンジンを止めてください。 



r A ァドバィス 

• 冷却ファンが作動していない場合 
は、故障が考えられますので、 
Honda 販売店へご連絡ください。 


④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホ 
ースなどからの水漏れを点検します。 



⑤冷却水量が不足していたらラジエータ 
—とリザーブタンクに冷却水を補給し 
ます。冷却水がない場合は、応急的に 
水を補給します。 

「 A ァド/くィス 

籲エンジンが熱いときに冷却水を入 
れないでください。急に冷たい冷 
却水を入れると、エンジンが損傷 
するおそれがあります。 

冷却水はエンジンが冷えてからゆ 
つくりと入れてください。 


⑥なるべく早く Honda 販売店で点検を 
受けてください。 
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電気系統が異常のとき 


バッテリーあがりのとき 


次のようなときは、パッテリーあがりです。 

• スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからなし)。 
• ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。 

•処置のしかた 

[2.0GL] 

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。 

①ブースタ_ケ_ブルを次の順番でつなぎます。 

|1本目 

❶自車のバッテリーの ㊉ 端子 
❷救援車のノ（ッテリーの ㊉ 端子 
I 2本目」 

❸救援車のノ（ッテリーの ㊀ 端子 
〇自車のエンジンのアース線端子 



② 救援軍のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

③ 自車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。 

⑤ Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



[1.8G 、 1.8GL] 

安全のため、マニュアルトランスミツシヨン車の押しがけはしないでください。 
救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。 

①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。 

R 本目 

❶自車のバッテリーの ㊉ 端子 


❷ 救援車のノ（ッテリーの ㊉ 端子 
2本目 

©救援車のノ（ッテリーの ㊀ 端子 
❹自車のエンジンのアース線端子 


©極と®極を接続する 


/ - —^~ — - 





i 

网 

I 

飲 




© © 


エンジンアース線端子に接続する 


② 救援軍のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

③ 自車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。 

©Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。 
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^TYPE R] 

安全のため、押しがけはしないでください。 

救援車のパッテリーを利用してエンジンを始動させます。 
①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。 

R 本目 

❶自車のバッテリーの ㊉ 端子 


❷ 救援車のノ（ッテリーの ㊉ 端子 
2本目 

©救援車のノ（ッテリーの ㊀ 端子 
❹自車のエンジンのアース線端子 


©極と ㊉ 極を接続する 



② 救援軍のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

③ 自車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。 

©Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。 
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5 .万一のとき 


電気系統が異常のとき 



— /!\ w a - 

•バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 

バッテリーから発生する可燃性のガスに弓 I 火すると爆発のおそれがあります。 

• パッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないで 
ください。 

• 火気を近づけないでください。 

• 帯電した身体でバッテリーに触れないでください。 

• 換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。 

• バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。 

• ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、 
バッテリーから発生する可燃性のガスに弓 I 火すると爆発のおそれがあります。 

• 自車のバッテリーの ㊀ 端子に直接ケーブルをつながないでください。 

• ㊉ 端子と ㊀ 端子を間違えないでください。 

• ケーブルの先端どうしを接触させないでください。 

•パッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注 
意してください。 

万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも5分間以上洗浄し、飲み込ん 
だときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を 
受けてください。 




^ 知識- へ 

* バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。 

バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。 

拳ブースタ_ケ_ブルのク U ップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしない 
ように確実に固定してください。また、ブースタ_ケ_ブルが冷却フアンやべル 
卜に巻き込まれないように十分気をつけてください。 

•救援車には、12 V のバッテリーを装着している車を使用してください。 

V_ y 
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ライト類が点灯しないとき、 
電気装置が作動しないとき 


バッテリーがあがっていないときは、ヒ 
ューズ切れや電球(ノ 0レブ)切れが考えら 
れます。 

① エンジンスイッチを“ 0 " の位置にしま 
す。 

② ヒューズが切れていないかを点検しま 
す。 

• 故障の状況から点検すべきヒューズ 
をヒューズボックスの表示と取扱説 
明書で確認し、点検します。 

③ 必要に応じて、ヒューズや電球を交換 
します。 


•ヒューズの点検、交換 
運転席足元のヒューズポックス 
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5 .万一のとき 


電気系統が異常のとき 



•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 

1 


パヮーウィンドー 

7.5 A 

2 

0 

フユーエルポンプ 

15 A 

3 

m 

発電機 

10 A 

4 

□L 

ABS ユニット 

7.5 A 

5 


— 


6 


フォグライト 

20 A 

7 

DL 


- 

8 

ca 

エンジンスタート 

7.5 A 

9 

□a 

乗員検知 

7.5 A 

10 

© 

メーター 

7.5 A 

11 

於 

SRS エアバッグシステム 

10 A 

12 

RIO 

右側へッドライト 
八イビーム 

10 A 

13 

lIO 

左側へッドライト 
八イビーム 

10 A 

14 

zOOz 

スモールライト(室内） 

7.5 A 

15 

->0；- 

スモールライト 
(車幅灯/尾灯） 

7.5 A 

16 

rIO 

右側へッドライト 
□ー ビーム 

10八※ 1 

15 八※ 2 

17 

l |0 

左側へッドライト 
□ー ビーム 

10八※ 1 

15 八※ 2 

18 

IO 

ヘッドライト八イビーム 
メイン 

20 A 

19 

-：00；- 

スモールライトメイン 

15 A 

20 

〇车 



21 

IO 

へッドライト□ービーム 
メイン 

20 八※ 1 

30 八※ 2 

22 

□a 

— 

— 

23 


スタータ—シグナル 

7.5 A 

24 


— 

— 



表示 

装備 

容量 

25 


ドアロック 

20 A 

26 

DR 

涅 

パヮーウィンドー 
運転席 

20 A 

27 

00 

オプション1 

7.5 A 

28 

CQ 


— 

29 

DU 

アクセサリーソケツト 

15八※ 3 

20 A * 4 

30 

AS 

パヮーウィンドー 
助手席 

20 A 

31 

勢 


— 

32 

RR R 

空 

パヮーウィンドー 
後席右側 

20 A 

33 

RR L 

パヮーウィンドー 
後席左側 

20 A 

34 

— 

— 

— 

35 


オーディオ 

7.5 A 

36 

OD 

オプション2 

10 A 

37 

CQ 

— 

- 

38 

V 

ワイパー 

30 A 


※1:八□ゲンヘッドライト装備車 
※2 :デイスチヤージへッドライト 


装備車 

※3 :応急用スペアタイヤ装備車 
※斗：応急用スペアタイヤ非装備車 
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エンジンルーム 




•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 

1 


バッテリー 

100A 

DU 

EPS 

70A 

2 

DL 

オプションメイン 

60A 

T 

イグニッション 

50A 

3 

□a 

ABS ユニット 

30A 

VSA ユニット 

4〇八※1 

m 

ABS モーター 

30A 

4 

□a 

パワーウィンドーメイン 

40A 

DD 

ヘッドライトメイン 

50A 

5 

— 


— 

6 

□a 

フアンモ 夕 サブ 

20A 

7 

m 

フアン モーター 
メイン 

20 A - 

30A 



表示 

装備 

容量 

8 


リヤデフ□スター 

30A 

9 

* 

ヒ ー タ ー モ ー タ ー 

40A 

10 

A 

非常点滅表示灯 

10A 

11 


PGM-FI サブ 

15A 

12 

气@) 

ホーン/制動灯 

15A 

13 




14 

— 


— 

15 

oa 

コンデンサ-フアンモ-夕- 

7.5A 

16 


E- プリテンシヨ ナー 
助手席 

30A 

17 

oa 

E- プリテンシ ヨナー 
運転席 

30 A* 4 

オーディオ/アンプ 

15A* 5 

18 

cm 

イグニッシヨンコイル 

15A 

19 

oa 

PGM-FI メイン 

15A 

20 

□a 

MG クラッチ 

7.5A 

21 

oa 

ドライブパイワイヤ 

15A 

22 


室内灯 

7.5A 

23 


バックアップ 

10A 


^ 1 

VSA 装備車 


マニュアル車 

^•3 

2.0GL 

^•4 

IHCC 装備車 

X 5 

TYPE R 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



ヒューズの外しかた 

備え付けのヒューズブラーでヒューズを 
外します。 



ヒューズが切れているとき 



ヒューズボックスの表示に従い規定容量 
のヒューズに交換します。 


アドバイス— 

• 規定容量のヒユーズ以外の物は絶 
対に使わないでください。 

配線コードなどを焼損させる原因 
となります。 


知識- 、 

籲交換しても、またヒューズが切れ 
る場合は、電気系統の異常が考え 
られますので、 Honda 販売店で 

点検を受けてください。 

v _ J 
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ヒユーズが切れていないとき 



ライト類以外の電気装置が作動しない 
ときは、電気系統の異常が考えられま 
すので、 Honda 販売店で点検を受け 
てください。 


* ライト類が点灯しないときは、電球切 
れが考えられます。 

電球を点検し、切れているときは交換 
してください。 


知識- x 

•電球が切れていない場合は、電気 
系統の異常が考えられますので、 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 

V_ J 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



•電球(パルプ)の交換 

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。 
電球を点検し、切れているときは交換してください。 


へツドライト 



八イマウントストップランプ 



後面非常点滅表示灯 


303 







































「 ' SSl 知識- N 

• ランプ本体やレンズを外すときは、 
ボディに傷を付けないように注意 
してください。 

•電球を交換するときはワット ( w ) 
数の違う物を使わないでください。 
電球のワット数-*363 ページ 
• ) V □ゲンノ（ルブはガラス球内部の 
圧力が高いため、落としたり、物 
をぶつけたり、傷をつけたりする 
と破損してガラスがとび散ること 
があります。 

取り扱いには十分に注意してくだ 
さい。 

また、八□ゲンバルブの電球の表 
面に手などが、触れないようにし 
てください。使用時電球が高温に 
なるため、油などが付着すると寿 
命が短くなります。触れた場合は、 
中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい 
布に含ませてよくふき取ってくだ 
さい。 

^_ y 


^ "¢ 1 知識 - へ 

•へッドライト、制動灯などのラン 
プは、雨天走行や洗車などの使用 
条件によりレンズ内面が一時的に 
曇ることがあります。これはラン 
プ内部と外気の温度差によるもの 
で、雨天時などに窓ガラスが曇る 
のと同様の現象であり、機能上の 
問題はありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴 
がついているときやランプ内に水 
がたまっているときは、 Honda 
販売店にご相談ください。 

V_ J 

へッ ドライト（口ービーム）について 

[デイスチャージへッドライト装備車 I 

へッドライトの電球切れの点検、交換は 

必ず Honda 販売店で行ってください。 

「 A 注意- 

籲デイスチャージへッドライトは高 
電圧を使用しており、不適切な取 
り扱いや分解を行うと感電するお 
それがあります。 






















5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



へッドライト（口ービーム) 


④電球を左へ回して抜き取ります。 


I ハロゲンへッドライト装備車| 

八□ゲンバルブを使用していますので、 
取り扱いに注意してください。 

八ロゲンバルブについて-304ページ 

① 交換する側と反対に八ンドルをいっぱ 
いに切ります。 

② クリップを外してインナーフェンダー 
をめくります。 




③ カプラーの ツメを押しながら カプラー 
を外します。 



インナーフェンダーを固定するときは、 
クリップの中央部のピンを起こしたまま 
インナーフェンダーに差し込み、ピンを 
平らになるまで押し込みます。 























へッドライト(八イビーム） 

八□ゲンバルブを使用していますので、 
取り扱いに注意してください。 

八ロゲンバルブについて—304ページ 


|右側| 

^PfPE R] 

パワーステアリングオイルタンクを引 
き上げ外します。 


① 「左側 I 

[type r] 

バッテリー固定用のボルトをゆるめ、 
バッテリーをずらします。 



② 「左側 I 

冷却水リザーブタンクのホースをクラ 
ンプから外して、リザーブタンクを外 
します。 




③ カプラーの ツメを押しながら カプラー 
を外します。 



④電球を左へ回して抜き取ります。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 

① [^11 

[type r] 

バッテリー固定用のボルトをゆるめ、 
バッテリーをずらします。 



② 「左側 I 

冷却水リザーブタンクのホースをクラ 
ンプから外して、リザーブタンクを外 
します。 



I 右側 I 
^PfPE R] 

パワーステアリングオイルタンクを引 
き上げ外します。 



③ カプラーの ツメを押しながら カプラー 
を外します。 



④ソケットを左へ回して外し、電球を押 
しながら左へ回して抜き取ります。 
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車幅灯 


右側 


① 


TYPE R I 


[type R 


パワーステアリングオイルタンクを引 


パッテリー固定用のボルトをゆるめ、 
バッテリーをずらします。 



②[左側 I 


き上げ外します。 



③ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
き取ります。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



フォグライト |タイプ別装備| 

八□ゲンバルブを使用していますので、 
取り扱いに注意してください。 

八ロゲンバルブについて—304ページ 


①カパーを外します。 



②ネジを外して、フォグライトケースを 
取り出します。 



③ カプラーの ツメを押しながら カプラー 
を外します。 

④ 電球を左へ回して抜き取ります。 































側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 


八イマウントストツプランプ 


1ドアミラーウインカー非装備車 

①ランプ本体を後方に押して外します。 



②ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
き取ります。 


ソケツト 

電球/ 、 

A 


[1.8G 、 1.8GU 2.0GLI 

トランクを開け、内側からソケットを左 
へ回して外し、電球を抜き取ります。 



電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 


|ドアミラーウインカー装備車"1 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非 

常点滅表示灯 

①交換する側のライニングからクリップ 
2個を引き抜き、ライニングをめくり 
ます。 



②ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
き取ります。 



• クリップの脱着のしかた 

クリップのネジをドライノ（一などで左へ 
回して抜き取り、クリップを引き抜きま 
す0 



固定するときには、ネジを外したままの 
クリップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで押 
し込みます。 
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尾灯、後退灯 

① I ライニング装備車 I 

ライニングからクリップ4個を引き抜 
き、ライニングをめくります。 


• クリップの脱着のしかた 

クリップのネジをドライノ（一などで左へ 
回して抜き取り、クリップを引き抜きま 
す。 




②ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
き取ります。 



固定するときには、ネジを外したままの 
クリップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで押 
し込みます。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



番号灯 

① I ライニング装備車 I 

ライニングからクリップ4個を引き抜 
き、ライニングをめくります。 



②ソケットのツメを押しながらソケット 
を外し、電球を抜き取ります。 



• クリップの脱着のしかた 

クリップのネジをドライノ（一などで左へ 
回して抜き取り、クリップを引き抜きま 
す。 



固定するときには、ネジを外したままの 
クリップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで押 
し込みます。 
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トランクルーム照明灯 

①ランプ本体を外します。 


室内灯 

①レンズを外します。 


































5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



マップランプ 


マップランプ 


Honda インターナビシステム装備車 

①レンズを押してすきまを作り、ドライ 


「 Honda インターナビシステム非装備車| 

①レンズを押してすきまを作り、ドライ 


パーを差し込んでレンズを外します。 


ノ（一を差し込んでレンズを外します。 
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パニテイミラー照明灯イプ別装備 I 

①レンズを外します。 


ドア開閉灯 イプ別装備 

①レンズを外します。 





② ツメを押しながらカプラーを外します。 

③ カバーを外し、電球を抜き取ります。 
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5 .万一のとき 


電気系統が異常のとき 



キーの電池が消耗したと i 


電池交換の際は、破損などのおそれがあ 
るため、 Honda 販売店での交換をおす 
すめします。 

r / h 注意- 

* 電池および取り外した部品は、お 
子さまが飲み込まないように注意 
してください。 

飲み込むと、傷害を受けるおそれ 
があります。 


f "¢1知識- 、 

»液漏れなどを防ぐため、電池の ㊉ 
極と ㊀ 極は正しく取り付けてくだ 
さい。 

籲電池交換の際は、ケースやカバー 
を確実に取り付けてください。確 
実に取り付けられていないと、耐 
水性能の低下や故障の原因となり 

On ^ 〇 

•電池は Honda 販売店または時計 
店、カメラ店などでお求めくださ 
い0 

v _ J 



















•キーレスエントリ-体キーの鼋 

池交換 

丨 Honda スマー トキーシステム非装備車 I 

使用電池 . ボタン電池 CR 1616 

①ネジを外して、カパーに傷を付けない 
ようにマイナスドライパーに布を巻い 
てカパーを外します。 


• Honda スマートキーの 電池交換 

[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

使用電池 . ポタン電池 CR 2032 

① 内蔵キーを取り出します。 

内蔵キーの取り出しかた —43 ページ 

② カパーに傷を付けないようにコインに 
布を巻いてカパーを外し、電池を交換 


します。 




②ツメを引いてケースを外し、電池を交 
換します。 
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5 .万—のとき 電気系統が異常のとき 



Honda スマートキーで 
エンジンスイッチを 
操作でぎないとき 


[Honda スマー トキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーによるエンジンス 
イッチの操作や、エンジンの始動ができ 
ない場合は、内蔵キーを使ってエンジン 
スイッチの操作や、エンジンの始動をす 
ることができます。 

内蔵キーの取り出しかた —43 ページ 


❿内蔵キーの差し込みかた 

①リツドの上端を押しながら、リツドを 
外します。 



②エンジンスイッチノブの内側のツメを、 
内蔵キーの先端で押して、エンジンス 
イッチノブを外します。 
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③エンジンスイッチに内蔵キーを図の向 
きで差し込みます。 



キーを使ったエンジンスイツチの操作 

—128 ぺージ 


エンジンスイッチノブの取り付け 

①エンジンスイツチにエンジンスイツチ 
ノブを取り付けます。 

エンジンスイッチノブ 




エンジンスイッチ 


②エンジンスイッチノブにリッドを取り 
付けます。 























車の手入れ 



•点検 .整備について ••…322 
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•日常の手入れ 
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内装の手入れ . 333 
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点検 • 整備について 


車は走行するにしたがい、また時間 
が経過するとともに部品の劣化や摩 
耗などが進んでいき、適切な点検整 
備を行わないと、安全 ■ 快適に乗つ 
ていただけなくなるばかりか大気汚 
染や騒音の増加などを引き起こすこ 
とがあります。 

このようなことから点検整備が必要 
であり、ドライバー(運転者)は点検 
整備を実施することが法律でも義務 
づけられています。 



詳しくは、別冊のメンテナンスノー 
卜に記載してありますので、よくお 
読みになり必ず点検整備を行ってく 
ださい。 


•点検整備の種類 

日常点検 

日常の車の使用状況に応じて、お客 
様の判断で適時行5点検で、お客様 
自身で実施が可能な項目となってい 
よ 9 〇 

点検時期の目安としては長距離走行 
前や洗車時、給油時などに実施しま 
す0 
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6 .車の手入れ 


点検 • 整備について 


一 


法定定期点検 

年間走行距離が10,000 km 程度の標 
準的な使用を前提に、12か月および 
24か月毎に実施する点検です。 
法律で定められているものと、 
Honda が指定するものがあります 0 



その他 

新車時の無料点検や定期交換、厳し 
い使われかたをしたときの点検整備 
があります。 



ノ 
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簡単な整備 


r 


「簡単な整備」を実施したときは、メ 
ンテナンスノー ト点検整備記録薄の 
メンテナンスレコードに記録してく 
ださい。 


BDEslIS 

BOOB 


タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷およ 
び指定外の空気圧は、乗り心地、操 
縦性、タイヤの寿命を損ないます。 


また、摩耗したタイヤは雨天時の高 


速走行で通常よりも八イド□プレー 
ニング現象を起こしやすくなります。 
•安全のため、こまめに点検を行つ 
てください。 

また、必ず同一指定サイズ、同一 
種類のタイヤをお使いください。 


「 zh 言告- - -- 

* 次のようなタイヤは使わない 
で < ださい。 

コント□—ルを失うことがあ 
り、思わぬ事故につながりま 
す。 

• 摩耗限度を超えたタイヤ。 

• 指定空気圧に調整されてい 
ないタイヤ。 

タイヤの空気圧 

—366ページ 


「 A 汪意- 

* タイヤの空気圧を調整すると 
きは、規定圧力を守ってくだ 
さい。 

空気を入れ過ぎると、タイヤ 
が破裂しけがをするおそれが 
あります。 
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6. 車の手入れ 簡単な整備 


一 


籲 VSA 装備車は、四輪とも同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合の 
異なるタイヤを混用すると 
VSA が正常に機能しなくな 
ることがあります。 

* IHCC 装備車は、四輪とも同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合い 
の異なるタイヤを混用すると 
IHCC が正常に機能しなくな 
ることがあります。 


摩耗限界表示 
(ウェアインジケーター） 

ウェアインジケ_夕_が表れたら夕 
イヤを交換してください。 

•ウェアインジケーターは、タイヤ 
の接地面にあり、他の部分より溝 
が1 .6 mm だけ浅くなっています。 




ウェアインジケーターの A 

hi 示すマ-クの代表 A 



解戀 f 


ノ 
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•位置交換 

(タイヤローテーション） 

5,000 km ごとにタイヤの位置を交換 
します。 

-| 応急用スペアタイヤ非装備車 | 

スペアタイヤが装備されていない 
ため、搭載されているジャッキで 
はタイヤの位置交換を行なうこと 
ができません。タイヤの位置交換 
を行なうときは Honda 販売店に 
ご相談ください。 

• 同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 
タイヤの寿命を縮めるだけでなく 
走行性、制動力にまで悪影響を与 

cJn 9 〇 


• 丨応急用スペアタイヤ装備車] 

応急用スペアタイヤは、位置 
交換に使わないでください。 
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6 .車の手入れ 簡単な整備 


一 


タイヤ回転指示マーク 

タイヤの性能上、回転方向が指定さ 
れているタイヤには、タイヤ側面に 
回転指示マークがあります。 

回転指示マークが前部へ向くように 
取り付けてください。 
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BotSs 


ラバ 


の交換 


B 


ラバーが傷んでいると、拭きむらが 
あるばかりかウインドーガラスを傷 
つけることがあります。 

ワイパーブレードを外したときはア 
ームを倒さないでください。また、 
アームを起こしているときはワイパ 
一を作動させないでください。 
ガラスやボンネットに傷がつくこと 
があります。 


①ホルダーを起こして、アームから 
ブレードを外します。 




ワ イノ てーアームの 起こしかた 

-351ページ 
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6 .車の手入れ 簡単な整備 


一 


②ラバーのストッパーがブレードの 
ツメから外れるまで引き、そのま 
まラバーをブレードから引き抜き 
ます。 



③弓 I き抜いたラノ（一からリ テーナー 
を外し、新しいラバーを図のよう 
に取り付けます。 



④ ラバーをストッパーがない側から 
ブレードに沿って差し込みます。 
ラバーのストッパーをブレードの 
ツメに挿入します。 

⑤ ブレードをアームに取り付け、ホ 
ルダーを閉じて固定します。 


ノ 


329 






































日常の手入れ 


走行後は 

* 塗装面に付着したほこりを毛ばた 
きなどではらい落としましょう。 
• とび石などによる塗装面の傷は鎬 
の原因となります。見つけたら早 
めに補修してください。 



保管、駐車は 


* 風通しのよい車庫や、屋根のある 
場所をおすすめします。 



洗車を忘れずに 

•少なくとも月に一度は洗車しまし 
ょ 5〇 

* 次の場合は、必ず洗車してくださ 
い。 

• 凍結防止剤を散布した道路を走 
行したとき、海岸地帯を走行し 
たとぎ。 

錆の原因となるので車体の下回 
り、フェンダーの内側を念入り 
に洗ってください。 

.コ _ ルタール、ばい煙、鳥のふ 
ん、虫、樹液などがついたとき。 
化学変化で塗装面にむらができ 
るので、中性洗剤で洗ってから 
水で完全に流し、必要に応じて 
ポ U シングワックス（ワックス 
乳液)で磨いてください。 

ポリシングワックスは、 
Honda 純正ケミカル用品をお 
使いください。 
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6 .車の手入れ 日常の手入れ 


一 


固 


の手入れ 


•洗車のしかた 

•十分に水をかけながら、下回り、 
足まわりの汚れを落とします。 

• 塗装面は屋根から順に下のほうへ 
水をかけながら、スポンジかセー 
ム皮のような柔らかい物で洗いま 
す。 

• 汚れがひどいところは中性洗剤で 
洗い、さらに水で完全に洗い落と 
します。 

• 水が乾かないうちに拭き取ります。 


* 故意に空気取り入れ口やエン 
ジンルーム内に水をかけない 
でください。 

故障の原因になります。 



自動洗車機を使うとき 

• ドアミラーを格納して洗車してく 
ださい。 

•ホイールカパー装備車は、自動洗 
車機のホイー』レ専用ブラシを使わ 
ないでください。十分水をかけス 
ポンジまたはセーム皮のような柔 
らかい物で洗ってください。 


♦自動洗車機を使うと、ブラシ 
の傷がつき光沢が失われたり、 
劣化を早めることがあります。 


高圧洗浄機を使うとき 

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 
して洗車してください。 

ウインドーまわりは、特に注意して 
行ってください。近づけすぎると室 
内へ水が侵入することがあります。 
エンジン ルームには 水をかけないで 
<ださい。 

故障の原因になります。 
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•ワックスをかけるとき 

月に一回程度または水をはじかなく 
なったときに行います。 

洗車したあと、日陰か車体表面が体 
温以下になっているときにワックス 
をかけます。 

• ワックスは Honda 純正ケミカル 
用品をお使いください。 



•みがき粉（コンパウンド)入り 
のワックスは使わないでくだ 
さい。 

塗装面に細かい傷が残ること 
があります。 


•樹脂塗装部品 
(パンパーなど)の手入れ 

ガソリン、オイル、ラジェーター液、 
バッテリー液などが付着すると、し 
みの発生や塗膜がはがれる原因とな 
ります。 

すみやかに柔らかい布で拭き取って 
ください。 

• 樹脂塗装部品の傷の補修をす 
る場合は、 Honda 販売店に 
ご相談ください。不適当な塗 
料を使うと塗膜を傷めます。 


•ガラスの手入れ 

ガラスの油膜を取るときは、ガラス 
クリーナーをお使いください。 

• ガラスクリーナーは Honda 純正 
ケミカル用品をお使いください。 


U ヤガラスの清掃をするとき 

ガラスの内側に電熱線やアンテナ線 
が装着されていますので、これに沿 
つて柔らかい布で拭いてください。 
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6 .車の手入れ 日常の手入れ 


一 



• 室内に水をかけないでくださ 
し)。オーデイオ やスイッチな 
どの電装品に水がかかると故 
障の原因となります。 


ノ 
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•ケミカル類、 

液体芳香剤について 

取扱方法や成分を確認の上、取り扱 
いには十分にご注意ください。 

「 A 注意- 

• オーデイオやスイツチなどの 
電装品にシリコン系のスプレ 
一を塗布しないでください。 
故障の原因となったり、車両 
火災につながるおそれがあり 
ます。 

万一、電装品にシリコン系の 
スプレーを塗布したときは、 
Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 


•ケミカル類、液体芳香剤はそ 
の成分によっては、樹脂部品、 
布材の変色、しみ、ひび割れ 
を起こすことがあります。 
次のことに注意してください。 
•ベンジン、ガソリンなどの 
有機溶剤や酸、アルカリ性 
の溶剤は使わないでくださ 
い。 

また、ケミカル類には、こ 
れらの成分が含まれている 
おそれがあります。 

• ケミカル類を使用したあと 
は、必ず乾いた布で軽く拭 
き取ってください。 

また、使用した布はそのま 
ま樹脂部品、布材の上に長 
時間放置しないでください。 
• 液体芳香剤はこぼさないよ 
うに、容器を確実に固定し 
てください。 

芳香剤の使用にあたっては 
固形タイプのものをおすす 
めします。 
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6 .車の手入れ 


日常の手入れ 


一 


❿本革の取り扱い 

I タイプ別注文装備 I 

① ウール用中性洗剤の5 %水溶液を 
柔らかい布に軽く含ませて、汚れ 
を落とします。 

② 真水を含ませた柔らかい布で、残 
つた洗剤分をきれいにふき取りま 
す。 

③ 直射日光を避け、風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


f "¢1知識-^ 

• 本革部分に油汚れなどが付く 
とカビなどの原因となるので、 
早めに落としてください。 

* 本革部分を直射日光に長時間 
さらすと、変質、縮みの原因 
となります。駐車するときは、 
日よけに心がけてください。 
♦夏期などは、ビニール類を本 
革部分の上に置かないでくだ 
さい。 

室内が高温になっていると、 
ビニールが 変質して本革部分 
に付着するおそれがあります。 

* 雨などでぬれたときは、早め 
に水分をふき取り風通しのよ 
い日陰で乾燥させてください。 
シート表面に水分が残ってい 
ると、皮革の硬化、収縮の原 
因となります。 

■イドエアパツグシステム 
装備車_ 

助手席は、乾燥していない状 
態で使用するとサイドエアバ 
ツグの乗員姿勢検知システム 
が正しく作動しないおそれが 
あります。 

V_ J 
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•取り扱い 

* この車専用のホイールをお使いく 
ださい。専用以外のホイールを使 
うと、走行装置やブレーキ装置に 
支障をきたすおそれがあります。 
ホイール交換に際しては、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

• J ( ンク修理などでホイールを取り 
付け直した際には、念のため 
1,000 km 走行時にホイールナット 
のゆるみの有無を点検してくださ 
い。 

• アルミホイールは傷つきやすいの 
で歩道の縁石などに乗り上げたり、 
すり当てたりすることを避けてく 
ださい。 

參バランスウェイトやバルブは 
Honda 純正のアルミホイール専 
用品をお使いください。ホイール 
に傷をつけたり、機能を損なうこ 
とがあります。 

• タイヤチェーンを装着するときは、 
正しく装着してください。ホイー 
ルに対して片寄ったり、ゆるかっ 
たりすると ホイール や、 ブレーキ 
装置に傷をつけるおそれがありま 
すので注意して装着してください。 


v 
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6 .車の手入れ 


日常の手入れ 


一 


•手入れ 

«アルミホイールは、塩分や汚れを 
嫌いますので、海水や道路凍結防 
止剤などが付いたときには、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ、汚れを 
早めに落としてください。 

• ホイールの光沢を維持するため、 
時々ワックスがけをしてくださし、。 

籲アルミホイールは傷つきやすいの 
で、砂入り石鹼や硬いブラシを使 
わないでください。高速洗車機 
(ホイー ル専用ブラシ付きの物） に 
よるホイー〗レの洗浄は避けてくだ 
さい。 

攀スチーム洗浄などで、熱湯がホイ 
ールに直接かからないようにして 
ください。 

光沢を失うおそれがあります。 
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車にあった部品の使用 


f \ 

車の性能、品質を維持するために、 Honda 車に最も適した Honda 純正部品を 
お使いください。 

純正部品は厳しい検査を実施し、 Honda 車に適合するように作られてし)ます。 
お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご相談ください。 

• Honda 純正部品以外の車の性能 
や機能に適さない部品を使用しな 
いでください。 

適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わぬ事故のもとになった 
りすることがあります。 

• 車の改造はしないでください。 

不正改造は、法律に触れることは 
もちろん思わぬ事故を起こす場合 
があります。 


V_ ノ 


• 純正部品には下のマークがついて 
います。 


HONDA 

GENUINE PARTS 
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車との上手なつきあいかた 



•積雪 • 寒冷時の取り扱い 


運転するまえ . 340 

運転するとき . 342 

駐車するとき . 346 

冬期の手入れ . 348 

•こんなときは 

雨の日の運転 . 350 

夏場の取り扱い . 352 


•環境にやさしい 
省エネドライブを 

するために . 354 










積雪 • 寒冷時の取り扱い 


圈 


転するまえ 


•車に積もった雪や着氷は 
取り除く 

屋根に積もった雪 

走行時に屋根に積もった雲がすべり 
落ち視界の妨げになるなど危険です。 
走行する前に取り除いてください。 

• 氷結している部分を無理に取り除 
くと塗装などを傷めます。氷が溶 
けてから取り除いてください。 



ガラス面の雪や霜 

雪や霜を落として視界を確保してく 
ださい。 

• プラスチックの板などを使うとガ 
ラスに傷をつけずに落とすことが 
できます。 


足まわりの着氷 

足まわりなどに氷塊が付着している 
場合は、部品を損傷しないように十 
分注意して取り除いてください。 
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7 .車との上手なつきあいかた 


積雪 • 寒冷時の取り扱い 




❿凍結しているとき 
ドアの凍結 

無理に開けるとドアまわりのゴムが 
はがれたりするので、お湯をかけて 
氷を溶かしてから開けてください。 

• ドアキー穴部には、お湯をかけな 
いでください。凍結すると、キー 
が差し込めなくなります。 



お湯をかけたあとは、凍結防止のた 
めに水分をよく拭き取ってください。 


ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、 
積雪しているとき） 

ワイノ v°_ ブレード(ゴム部)を損傷し 
たり、モーターの故障となりますの 
で、氷や雪を取り除いてから動かし 
てください。 

寒冷地用ワイパーブレードを装着す 
る際は、 Honda 販売店にご相談く 
ださい。 

寒冷時以外は通常のワイパーブレー 
ドに戻してください。 


•乗車するとき 

靴にこびりついた雪をよく落として 
から、乗車してください。 

• ペダル類を操作するときに滑った 
り、室内の湿気が多くなりガラス 
が曇ったりすることがあります。 



運転するまえに 

ペダル類や八ンドルの動きが円滑か 
どうか確認してください。 
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圍 


転すると 


m 


籲雲道や凍結路では、たいへん滑り 
やすくなっているので、速度を落 
とし車間距離を十分とって運転し 
cK しょつ0 

また、八ンドルやブレーキの操作 
は特に慎重にしてください。 

• 急加速、急減速、急ブレーキや 
急八ンドルは横すべりを起こし 
て方向性を失います。 



* 冬用タイヤ、タイヤチェーンを装 

着して走行してください。 

タイヤチェーンについて 

—344ぺージ 

•冬用タイヤを装着するときは、 
四輪とも同じ種類のものに交換 
してください。 

• 地区条例により違いがあります 
ので、その地区の条例に従って 
ください。 

♦冬用タイヤを装着したときに 
は、安全のため高速走行は避 
けてください。 
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7 .車との上手なつきあいかた 積雪•寒冷時®取り扱い 




•ブレーキの効きについて 

ブレーキ装置に付着した雲や水が凍 
結し、ブレーキの効きが悪くなるこ 
とがあります。 

その際には、前後の車に十分注意し 
て、ブレーキペダルを軽く踏みなが 
ら低速で走行し、ブレーキのしめり 
を乾かしてください。 



•ブレーキの効きが回復しない 
ときは、 ブレーキ 系統に異常 
が考えられますので、ただち 
に Honda 販売店で点検を受 
けてください。 


•ウォッシャー液を噴射するとき 

先にデフ□スターを使ってフロント 
ガラスを暖めてからウォッシャー液 
を噴射します。 

r / h 注意- 

籲寒冷時はフロントガラスが暖 
まるまでウォッシャー液を噴 
射しないでください。 

ウォッシャー液が凍りついて 
視界の妨げとなり、思わぬ事 
故につながるおそれがありま 
す。 


•八ンドルのきれについて 
(タイヤまわりの着氷） 

フエンダー裏側に付着した雲が氷結 
し、次第にたい積して八ンドルのき 
れが悪くなることがあります。 
ときどき確認し、着氷が大きくなる 
前に取り除いてください。 



•パンクしたとき 
(タイヤチェーン装着時） 

急用スペアタイヤ装備車 I 

前輪がパンクしたときは、応急用ス 
ペアタイヤを後輪に付け、外した後 
輪タイヤを前輪に付けてタイヤチェ 
ーンを装着します。 

•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンは装着できません。 
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•タイヤチェーンについて 

推奨タイヤチェーン 

フェンダーやホイール表面を傷つけ 
るおそれがありますので 、 Honda 
純正 スチールチェーンを お使いくだ 
さい。 

お求めは Honda 販売店へお申し付 
けください。 

* タイヤチェーンはタイヤに合 
った適正な物をお使いくださ 
い。 

推奨タイヤチェーン以外の物 
を使うと、 ブレーキ 配管やフ 
エンダーなどを破損するおそ 
れがあります。 


標準的なタイヤチェーンの 
取り付けかた 

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 
装着してください。 

後輪には、タイヤチェーンを装着し 
ないで < ださい。 
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7 .車との上手なつきあいかた 


積雪 • 寒冷時の取り扱い 




籲タイヤチェーンに付属の取扱 
説明書にしたがって、正しく 
取り付けてください。 

ホイールに対して片寄ったり、 
ゆるかったりするとホイール 
や ブレーキ 装置に傷をつける 
おそれがありますので注意し 
て装着してください。 

* タイヤチェーンは平らな所で 
他の交通に十分注意して取り 
付けてください。 
必要に応じて非常点滅表示灯 
などを使ってください。 
•タイヤチェーンを取り付けた 
ときには、安全のため雪道、 
凍結路では 30 km / h 以下の速 
度で運転してください。 

なお乾燥路面ではタイヤチェ 
ーンを装着したままで走行す 
るのは避けてください。チェ 
ーンの摩耗を早めます。 

• I 応急用スペアタイヤ装備車] 

応急用スペアタイヤには、夕 
イヤチェーンは装着できませ 
ん。 

チェーン装着時に前輪がパン 
クしたときは、応急用スペア 
タイヤを後輪に装着し、外し 
た後輪タイヤを前輪に取り付 
け、これに標準タイヤ用の夕 
イヤチェーンを装着してくだ 
さい。 
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駐車すると 


m 


ノキングブレーキの凍結を防ぐた 
めに、 パー キングブレーキは使わな 
いでください。 

マニュアル車はギヤを R (後退)か1 
に、オートマチック車は E に入れま 
す。 

石などで輪止めをしておきます。 



•屋外に駐車するとき 

* エンジンの冷えすぎを防ぐために、 
車の前部を風下や日の当たる方向 
に向けて停めてください。 

• エンジンが冷えすぎると始動し 
にくくなることがあります。 

* 落雪や積雪を避けるために、軒下 
や樹木の下などには停めないでく 
ださい。 

• 車の屋根などがへこむことがあ 
ります。 

* ワイパーアームは起こしてくださ 
い。 

• 雪の重みでアームの取り付け部 
がこわれることがあります。 

ワイ パーアームの 起こしかた 

—351 ページ 
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7 .車との上手なつきあいかた 


積雪 • 寒冷時の取り扱い 




•長期間使わないで 
屋外におくとき 

塗装面の保護とドアまわりの凍結を 
防ぐために、ボディカパーを使って 
ください。 

「 a 注意 - - 

籲格納するとき、ェンジン部を 
毛布で覆ったり、ラジェータ 
一のまわりに段ボールや新聞 
紙をはさみ込んだりしないで 
ください。 

そのまま走行すると、火災の 
おそれがあります。 
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冬 I 期 I の I 手 I 入 I れ 


•雪道走行後の手入れ 

•フエンダー裏側や足まわりに付着 
した泥、 S は周囲の部品を損傷し 
ないように取り除いてください。 
足まわり（前、後輪の4か所)に車 
速感知装置が取り付けてあります 
ので、傷をつけないように特に注 
意してください。 



積雪時には道路に凍結防止剤がま 
かれていることがあります。鏡の 
原因になりますので、走行後はす 
ぐに洗車してください。特に下回 
りは念入りに行ってください。 


•点検 • 整備 

パッテリーについて 

気温が下がるとパッテリーの性能が 
低下し、エンジン始動に支障をきた 
すことがありますので、液量、比重 
の確認をし、必要に応じて液の補給 
や補充電をしてください。 


エンジンオイルについて 

冬期はオイ〗レの劣化が激しくなりま 
す。 

冬期に主として短距離、または市街 
地を運転される方は、早めに交換し 
てください。 
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7 .車との上手なつきあいかた 


積雪 • 寒冷時の取り扱い 




冷却水について 

冷却水の凍結を防ぐために点検して 
ください。 


籲点検方法はメンテナンスノー 
卜を参照し、交換は Honda 
販売店にご相談ください。 


ウォッシャー液について 

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、 
ウォッシャー液の濃度を上げてくだ 
さい。 
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こんなときは 


雨 I の I 日 I の I 運 I 転 


雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガ 
ラスが曇ったり、路面が滑りやすく 
なるなど悪条件が重なるので通常よ 
り注意深い運転が必要です。 

•急加速、急ブレーキや急八ンドル 
を避け、晴れの日よりも速度を落 
とし、車間距離を十分にとって運 
転しましよつ。 

• 八イド□プレーニング現象に注意 
しましよつ。 

• 雨の降り始めの舗装道路は滑りや 
すいので特に気を付けましよう。 

• 冠水路などの深い水たまりは走行 
しないでください。 

エンジンの破損や電装品の故障お 
よび車両故障につながるおそれが 
あります。 

■△警告- 

•滑りやすい路面では、急加速、 

急ブレーキや急八ンドルは避 
けてください。 

車のコントロールを失い思わ 
ぬ事故につながります。 


八イ ド □プレーニング現象とは 

路面が水でおおわれているところを 
高速で走行したときに、タイヤと路 
面の間に水の膜ができ、タイヤが浮 
いた状態になることをいいます。 
•このような状態になると、八ンド 
ルやブレーキが効かなくなり、非 
常に危険です。 
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7 .車との上手なつきあいかた こんなときは 




•ガラスの曇りをとりたいとき 

ガラスが曇って外が見にくいときは、 
エアコンのデフ□スターを使って曇 
りをとります。 


U ヤガラスの曇りは 

リヤデフ□スタースイッチを押して、 
曇りをとります。 

•ガラスの油膜をとりたいとき 

油膜があると、雨の夜は対向車のラ 
イトなどが乱反射します。 

ガラスクリーナーを使ってガラスの 
表面をきれいにします。 

• ガラスクリーナーは Honda 純正 
ケミカル用品をお使いください。 


•ワイパーの拭きむらがあるとき 

ワイ パーブレー ドのラパーが傷んで 
いると、拭きむらが出て視界の妨げ 
となります。また、ガラス面を傷つ 
けることがありますので、早めに交 
換してください。 



• ワイノ く_ アームを 起こしたり 
倒したりするときは、図の順 
に行ってください。 
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_ 園四 

函0豳〇 


•エアコンの上手な使いかた 

1 ^-— トエアコン装備車 I 

• 室内温度が高いときは、窓を開け 
て熱気を逃がしてからエアコンを 
かけましょう。 

• エアコンの冷やしすぎは健康上良 
くありません。 
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7 .車との上手なつきあいかた 


こんなときは 




•炎天下に駐車するときは 

ボディーに覆いをかけたり、八ンド 
ルやシートにタオルなどをかけて、 
室内温度の上昇を抑えましょう。 

日除けバイザーを使うときは、イン 
ストルメントパネルやメーターの変 
色、変形を防ぐため、次のことをお 
守りください。 

• 光沢性のものは使わないでくださ 
い。 

• 上側と下側のメーターの間の位置 
で使わないでください。 


❿ オーバーヒー トを防ぐために 

冷却水の量が不足しないように、こ 
まめに点検します。 

• 走行中、水温計が“ H " マークまで 
点灯した場合は、才ーパ _ ヒート 
のおそれがあります。安全な場所 
に停車してエンジンを冷やしてく 
ださい。 

オーバーヒー トしたとき 

—292 ページ 



•海から帰ってきたときは 

海に出かけた後は車も塩分を浴びて 
います。請の原因になりますので早 
めに洗車してください。下回りも念 
入りに洗いましょう。 
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環境にやさしい省エネドライブをするために 


•点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましよう。 

■適正空気圧で 50 km 走ると 50 kPa 10.5 kgf / cm 2 l 減 
のときに比べてガソリン 150 cc の節約 0 
▲ C 0 2 1250 g 削減 (650 km / 月） 


Qhicia 



• タイヤの空気圧が低下すると走行抵抗が増加し、燃費に大きく影響しま 
す。また、冬用タイヤや幅広タイヤを装着したときも同様に燃費に影響 
します。 


•不必要な荷物は降ろして走行しましよう。 


■ 10 kg の荷物を降ろして 50 km 走ると、 
ガソリン 15 cc の節約。 

▲ C 0 2 130 g 削減 (650 km / 月） 



•エアコンは少し控えめにしましよう。 

室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを 

かけましよつ。 て7コン〇ケ 

■エアコンを6分停止して、ガソリン 70 cc の節約。 

▲ C 0 2 1 340 g 削減 （ 3時間/月） 1^1 


* エアコンは冷媒を循環するため、コンプレッサーをエンジンで駆動して 
おり、エンジンに大きな負荷が発生します。それを補うため、燃料消費 
が多くなります。 


•へッドライトやリヤデフ□スターは電力を多く消費するため、不必 
要なときはスイッチを“ OFF " にしてください。 


• 発電機はエンジンで駆動しており、消費電力が増加すると発電量が増加 
し、エンジンの負荷が大きくなり、それを補うため、燃料消費が多くな 
ります。 
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7 .車との上手なつきあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをするために 




•空ぶかしはしないようにしましよう。 

■空ぶかしを1回やめて、ガソリン 6 cc の節約。 
▲ C 0 2 1150 g 削減 (3 TO 回/月） 


•長時間停車するときは、エンジンを停止してください。 
また、長すぎる暖機運転をしないようにしましよう。 



■ 5 分間のアイドリングを止めて、ガソリン 
65 cc の節約。 

▲ C 0 2 420 g 削減 (10 回/月） 



•変速位置の選択は、走行速度や坂の勾配に合わせて適切に行ってく 
ださい。 

• オートマチック車は通常は0で走行します。 

•下り坂で速度が出すぎてしまうときは、エンジ 
ンブレーキを使います。 


オートマチック車 （1.8 G ) は H にして、エンジ 
ンブレーキを使用してください。 

H のままで速度が出すぎるときは囵または山に 
し、さらに強いエンジンブレーキを使用してく 



ださい。 


才一トマチック車 (1.8 G L 、2.0 GL ) はシフト 


スイッチを引いて走行速度に合わせて、ギヤを 
一段ずつ落としてください。マニュアル車はギ 
ヤを_段ずつ落として、エンジンブレーキを使 
います。 


»下り坂などでエンジンブレーキを使う目的で、より低速のギヤを有効に 
使うと、燃料カットの時間が長くなり、燃費が良くなることがあります。 
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❿経済速度について 

• 高速道路では100 km / h を 80 km / h にして 
燃費10〜30%の節約。 

• —般道路では法定速度 (40 〜 60 km / h ) の 
範囲で一定走行すると燃費は良くなりま 
す。 



参考資料* *社団法人日本自動車工業会：「あしたへ ECO — MOTION」 参照 

《対象車種2 . 0 L 乗用 (AT) の燃費 = 11.7km/l(1 0 • 15モード)が計算べース》 

•10. 15モード燃費について 
10- 15モード燃費とは 

東京都内の幹線道路における平均的な走行形態の10モードと、高速走行や渋滞 
など大都市における走行形態を反映させた15モードを図のように 
• 市街地パターン （10 モード)を3回 
• 高速パターン （15 モード)を1回 

の計4サイクルで走行したときの排出ガス量 ( g / km ) を測定します。 

このときに消費した燃料を10 . 15モード燃費 ( km / I ) として表示しています。 

* 計測走行距離 4.2 km 、 平均車速 23 km/h 
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7 .車との上手なつきあいかた 


環境にやさしい省エネ X 
ドライブをするために 


10 • 15モード燃費と実走行燃費との違い 

10 -15モード燃費は図のようにシャーシ 
ダイナモメーター上で定められた試験条 
件のもとで行われた燃費値です。 

実際の走行時には気象、道路、車両、運 
転、整備などの状況が異なってきますの 
で、それに応じて燃費が異なります。 

10 • 15モード燃費の計測方法(国土交通省認可時測定条件) 

•完全暖機状態 60 km / h 15分暖機後モード測定 
• 走行抵抗設定車両(空車)状態 +110 kg ( 2名乗車分） 

• 搭載電気機器‘‘ OFF ” 状態 
• エアコン" OFF " で測定 
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サービスデータ 


[2.0GL] 


ブレーキ エンジンオイル 

リザーブタンク 注入口 
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サービスデータ 
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サービスデータ 


点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。 


項 目 


サービスデータ 


インジケータ- 



基準範囲 



ベルトのたわみ量 


I.8G 、 1.8GL 


ィンジケ_夕_ 


基準範囲 



ITYPE R] 


補機べルト 
(パワーステアリング※、 
発電機、 
ウオーター ポンプ、 
エアコンディショナー） 


インジケータ- 



自動調整式 

(インジケーターが基準範囲内にあること） 


※： TYPE R のみ 
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項 


サー ビスデータ 


点火プラグ 2 


プ 


NGK 


DENSO 


1.8 G 

1.8 GL 

IZFR 6 K 11 S 

2.0 GL 

IZFR 6 K 11 

TYPER 

IFR 7 G 11 KS 

1.8 G 

1.8 GL 

SKJ 20 DR - M 11 S 

2.0 GL 

SKJ 20 DR - M 11 

TYPER 

SK 22 PR - M 11 S 


電極のすき間 
(基準値） 


1.0—1.1 mm 


遊 


び 


1 —b mm 


マニュアル （1.8 G ) 


床板とのすき間 


マニュアル ( TYPER ) 


ブレーキペダル 


オートマチック 


カー ぺッ トとのすき間 
(参考値） 


マニュアル （1.8 G ) 


マニュアル ( TYPER ) 
オートマチック 


87 mm 以上」約 196 N (20 kgf ) の力1 


89 mm 以上 |約 196 N (20 kgf ) の力1 


92 mm 以上|約 196 N (20 kgf ) の力1 


57 mm 以上 |約 196 N (20 kgf ) の力1 


59 mm 以上 |約 196 N (20 kgf ) の力1 
62 mm 以上 I 約 196 N (20 kgf ) の力1 


遊 


び 


/ — 8 mm 


床板とのすき間 


1.8 G 


クラッチペダル 


TYPE R 


カー ぺッ トとのすき間 
(参考値） 


1.8 G 


TYPE R 


69 mm 以上(クラッチが切れたとき） 


71 mm 以上(クラッチが切れたとき） 


48 mm 以上(クラッチが切れたとき） 


50 mm 以上(クラッチが切れたとき） 


パーキングブレーキ 


引きしろ 


1.8 G 

1 8 GL 、2.0 GL 


8—10ノッチ |約 196 N (20 kgf ) の力1 


TYPE R 


> - 7 ノッチ | 約 196 N (20 kgf ) の力1 


バッテリ 


容量/タイプ 


1.8 G 

1.8 GL、TYPE R 
2.0 GL 


32 AH ⑸ /44 B 19 L 
36 AH ⑸ /46 B 24 L 


※：イリジウムプラグを使用していますので、次のことに注意してください。 

•イリジウム合金チップの微粒子膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による清 
掃は行わないでください。 

• プラグギャップは調整できません。基準値をこえているものは交換してください。 

(清掃はクリーナーにて20秒以下で行ってください。） 
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サービスデータ 


項目 サー ビスデータ 


へッドライト（口ービーム） . 12 V -35 W ^ 

12 V -51 W 似、※ 3 

へッドライト（ハイビーム） . 12 V -60 W 383 

フォグライト . 12 V —55 W 約 

前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 •••• 12V — 21W (模色) 

車幅灯 . 12 V -5 W 

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 ••••12 V — 5 W (橙色)％ 4 

LED 585 

後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 ••••12 V — 21 W (桓色) 

電球（バルブ） W (ワット）数 番号灯 . 12 V -5 W 

制動灯/尾灯 . 12 V -21/5 W 

尾灯 . 12 V -5 W 

ハイマウントストップランプ •••• 12 V -21 W 

LED ^ 6 

後退灯 . 12 V -18 W 

室内灯 . 12 V -8 W 

マップランプ . 12 V -8 W 

ドァ開閉灯 . 12 V -3.4 W 

バニティミラー照明灯 . 12 V -2 W 

トランクルーム照明灯 . 12 V -5 W 


※ l :デイスチャージヘッドライト装備車 
※2 :八□ゲンへッドライト装備車 
※3:八□ゲンバルブ 
※斗：ドアミラーウインカー非装備車 
※巳：ドアミラーウインカー装備車 
※6 : TYPE R 

「 A 注意- 

* デイスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ず Honda 販売店で行 
つてください。 

デイスチャージへッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解 
を行うと感電するおそれがあります。 
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項 目 

サー ビスデータ 

ェァクリーナー 

エレメント 

タイプ 

湿式 

エンジンオイル 

推奨オイル 

Honda 純正オイル （ 4 サイクル四輪車用） 

ウルトラ LEO-SM(API SM/GF-4 級 SAE 0W-2 〇 )※ 
ウルトラ LTD-SM (API SM/GF-4 級 SAE 5W-30) 

ウルトラ GOLD-SM(API SM 級 SAE 5W-40) 

ウルトラ MILD-SM (API SM/GF-4 級 SAE 10W-30) 

規定 量 

オイル交換時 

1.8G 

1.8GL 

3.5 fi 

2.0GL 

4.0 fi 

TYPE R 

4.5 fi 

オイル、オイルフイル 
ター同時交換時 

1.8G 

1.8GL 

3.7 fi 

2.0GL 

4.2 fi 

TYPE R 

4.7 fi 


※： 0 W -20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。 
(但し、 TYPER には使用しないでくださし、） 


推奨エンジンオイル 
Honda 純正エンジンオイルまたは API 
S L 級以上か、オイル缶に A P I 
CERTIFICATION (エーピーアイサー 

テイフイケーシヨン）マークの入ったェ 
ンジン オイルをお使いください。 



API CERTIFICATION マーク 


市販のエンジンオイルは、外気温に応 
じた粘度のものを下表にも)とづきお使 
いください。 


pl.8G 、 1.8GU 2.0GL 



-30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 

(外気温） 


「TYPE R 



•30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 

(外気温） 
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サービスデータ 


項 目 

サービスデータ 

燃 料 

指定燃料 

1.8 G 

1.8 GL 、2.0 GL 

無鉛レギュラーガソリン 
(無鉛ハイオクも使用可能） 

TYPE R 

無鉛プレミアムガソリン 
(無鉛ハイオク） 

タンク容量 

50 fi 

トランスミッション 
オイノレ 

指定オイル 

マニュアル 

Honda 純正オイルウルトラ 
MTF-II または MTF-III 

指定 液 

オートマチック 

Honda 純正ウルトラ ATF - Z 1 

規定 量 

マニュアル 

(交換時) 

1.8 G 

1.4 fi 

TYPE R 

1.9 fi 

オ_トマチック 

(交換時) 

1.8 G 、1.8 GL 

2.4 fi 

2.0 GL 

2.9 fl 

冷 却 水 

指定 液 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 

規定濃度 

50% 

規定 量 

(交換時リザーブ 
タンク 0.4 fi 含む） 

マニュアル 

1.8 G 

5.2 fi 

TYPE R 

4.5 fi 

オートマチック 

(交換時) 

1.8 G 、1.8 GL 

5.5 fi 

2.0 GL 

4.3 fi 

ブレーキ液 

指定 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード00丁3または00丁4 

クラッチ液 

指定 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード00丁3または00丁4 

パワーステアリング液 

| TYPE R | 

指定 液 

Honda 純正ウルトラパワーステアリングフルード -II 

ウォッシャー液 

タンク容量 

2.5 fi 


ウォッシャー液の量の点検 

ウォッシャー液の量は、キャップに付 
いているウオッシヤー液レベルゲージ 
により確認します。 
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1_8 G ( VSA 非装備車) 


項目 

タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm 2 ) 

リムサイズ* 

前輪|後輪 

スチールホイール 

アルミホイール 

標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/55 R 16 89 V 
T 125/70 D 15 95 M 

220 (2.2) 

420 (4.2) 

16 X 61/2」 

15 X 4 T 



1.8 G ( VSA 装備車) 


〜 項目 

タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm 2 ) 

リムサイズ * 

前輪|後輪 

スチールホイール 

アルミホイール 

標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/55 R 16 89 V 
T 135/80 D 15 99 M 

220 (2.2) 

420 (4.2) 

16 X 6/2 J 

15 X 4 T 

—-— 


1.8 GU 2.0 GL 


項目 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm 2 ) 

リムサイズ* 

タイヤサイズ 
標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/55 R 16 89 V 
T 135/80 D 15 99 M 

前輪|後輪 

220 (2.2) 

420 (4.2) 

スチールホイール 

^— 

15 X 4 T 

アルミホイール 

16 X 672 J 


TYPE R 


項 


タイヤサイズ 


タイヤ空気圧 
kPa ( kaf / cm 2 ) 

リムサイズ* 

前輪 

200 (2.0) 

後輪 

180 (1.8) 

スチールホイール 

^—^ 

アルミホイール 

18 X 7 y 2 J 


標準タイヤ 


225/40 R 18 88 Y 


タイヤの溝の深さ 

1.6 mm 以上 

位置交換時期（タイヤローテーシヨン） 

5,000 km ごと 


※：この車専用のホイールをお使いください。 

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 
ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 
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サービスデータ 


名称 

排気量 (cm 3 ) 

車体形状 

乗車定員（人） 

タイプ 

シビック 

1,799 

4ドアセダン 

5 

1.8G 

1.8GL 

1,998 

2.0GL 

4 

TYPE R 
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さくいん 

赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 


Q 


アーム レスト . 260 

ISO FIX テザータイプチャイルドシート 

固定装置 . 94 

アクセサリーソケット . 264 

雨の日の運転 . 350 

ノフ J レニホイ ー J レ . 336 

アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 

運転のしかた . 210 

ABS のしくみ . 210 

警告灯 . 124 • 211 

取り扱いについて . 211 

アンテナ . 247 

〇 

E - プリテンショ ナー 

E - プリテン ショ ナーのしくみ . 208 

警告灯 . 124 • 209 

取り扱いについて . 209 

イグニッション（エンジン） 

キーの 種類 . 40 

スイッチ . 128 -131 

イモビライザーシステム . 68 

表 7 JV 灯 . 114 

イルミネーションコント□—ル . 104 

インテリジェント八イウェイクルーズ 
コント□ール(旧 CC ) 

警告灯 . 123 

表示灯 . 115 

0 

ウィンカー 

スイッチ . 142 

電球の交換 . 307 

表示灯 . 111 

W (ワット）数 . 363 

ウインド— . 64 

ウェルカムライト機能 . 256 

ウォッシャー液 

スイッチ . 143 

タンクの容量 . 365 

冬期の手入れ . 348 

液量の点検 . 365 

動けなくなったとき . 270 - 271 

運転のしかた . 148 




エアクリーナーエレメント . 364 

エアコン . 228 

インデックス . 230 

エアクリーンフイルター . 244 

オートエアコン . 232 

使いかた . 233 • 234 • 242 

ヒーター . 240 

吹き出し風の調節 . 229 

ベルト . 361 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮するために . 186 

SRS エアバッグシステムのしくみ""182 

お子さまを乗せるときは . 187 

警告灯 . 124 • 189 

作動しないとき . 185 

作動するとき . 184 

取り扱いについて . 188 

エレクトリックノ V ° ワーステアリング ( EPS ) 

警告灯 . 126 

エンジンオイル•フイルター 

オイル量 . 364 

冬期の手入れ . 348 

エンジンキー（キー） . 40 

エンジンスイッチ . 128 -131 

エンジンスイッチ照明灯 . 258 

エンジンスタートスイッチ . 130 -150 

エンジンのかけかた . 148 

エンジンブレーキ . 22 

エンジンルーム . 358 • 359 • 360 
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さ < いん 


〇 


応急用スペアタイヤ 

格納場所 . 266 

空気圧 . 278 • 366 

サイズ . 366 

スペアタイヤについて . 278 

才ーディオリモートコントロール . 248 

オートエアコン . 232 

オートドアロック . 54 

オートドアアン□ック . 54 

オートマチック車 

運転のしかた . 170 

オイル . 365 

セレクトレバー . 158 • 166 

オーバーヒー トしたとき . 292 

オド メーター . 102 

温度感知装置 . 239 


外装の手入れ . 331 

学童用（ジュニア）シート . 19 - 89 

カップ ホルダー . 262 

ガラスの手入れ . 332 

換気 . 17 

環境にやさしい省エネドライブを 

するために . 354 

簡単な整備 . 324 

寒冷時の取り扱い . 340 

〇 

=^— . 40 

キーオフオペレーション . 66 

キー抜き忘れ警告ブザー . 130 

キーレスエントリー . 46 - 56 

電池交換 . 318 

キックダウン . 26 

0 

曇り取り（デフ□スター） •• 146 • 236 • 243 

クラッチスタートシステム . 150 

クラッチペダル . 362 

グラブ レール . 263 

クリープ現象 . 26 

車にあった部品の使用 . 338 

グローブ ボックス . 261 


〇 


警告灯 

警告灯類 . 116 

電球切れの点検 . 127 

携帯電話接続端子 . 264 

けん引 

けん引されるとき . 274 

故障車をけん引するとき . 277 
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赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 


e 


工具(ツール） 

格納場所 . 266 

種類 . 267 

高速道路で故障したとき . 270 

後退灯(バックランプ） 

電球の交換 . 312 

W (ワット)数 . 363 

コートフック . 263 

故障したとき . 270 

故障の修理について . 271 

小物入れ 

グローブボックス . 261 

コンソールボックス . 261 

スライドシャッター付 

コンソールポケット . 261 


サービスデータ . 358 

サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 

お子さまを乗せるときは . 201 

警告灯 . 124 • 205 

サイドエアバッグ 

自動停止表示灯 . 114 - 200 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステム 
の効果を十分に発揮させる 

ために . 197 

サイドエアバッグシステムおよび 

サイドカーテンエアバッグシステム 

のしくみ . 190 

作動しないとき . 196 

作動するとき . 194 

乗員姿勢検知システム . 199 

取り扱いについて . 202 

三点式シートべルト . 86-90 

サンバイザー . 259 
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さ < いん 


0 


シーケンシャルモード . 161 

表示灯 . 112 

シート 

正しい運転姿勢 . 72 

フロントシート . 74 

リヤシート . 78 

ソートべ J レト . 84 

非着用警告灯 . 123 

種類 . 86 

ショルダーアンカー . 91 

チャイルドシート固定機構 . 92 

着用のしかた . 90 

リマイン ダー . 87 

シー トべ ル トプリ テンショナー 
シー トべ ル トプリ テンショナーの 

し < み . 206 

取り扱いについて . 207 

警告灯 . 124 - 207 

事故が起きたとき . 272 

室内灯 

使いかた . 256 

電球の交換 . 314 

W (ワット)数 . 363 

シフトスイッチ . 162 

シフト□ック装置 . 29 • 173 

霜取り • 曇り止め 
前面/側面/ 

後面ガラス . 146 • 236 • 243 

ジャッキの取り扱い . 268 

車幅灯(ポジションランプ） 

電球の交換 . 308 

W (ワット）数 . 363 

車両挙動安定化制御システム ( VSA ) 

運転のしかた . 213 

警告灯 . 124 • 215 

作動表示灯 . 115.212 

取り扱いについて . 214 

VSA のしくみ . 212 

充電警告灯 . 122 

樹脂塗装部品 . 332 

ジュニア(学童用）シート . 19 • 89 

純正部品 . 338 




水温計 . 101 

スイッチの使いかた . 128 

スノータイヤ(冬用タイヤ） . 342 

スパークプラグ(点火プラグ） . 362 

スピードメーター . 100 

スペアタイヤ 

格納場所 . 266 

空気圧 . 278 • 366 

サイズ . 366 

スペアタイヤについて . 278 

スライドシャッター付 

コンソールポケット . 261 
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赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 


〇 


〇 


制動灯(ブレーキランプ） 

電球の交換 . 311 

W (ワット)数 . 363 

整備 . 324 

積雪 • 寒冷時の取り扱い 

運転するとき . 342 

運転するまえ . 340 

駐車するとき . 346 

冬期の手入れ . 348 

セキュリティーシステム . 68 

イモビライザーシステム . 68 

セキュリティーアラームシステム . 69 

セキュリティーアラームシステム 

作動表示灯 . 70-111 

セレクトレバー 


タイヤ 

位置交換（□ーテーシヨン） 
ウェアインジケーター ••• 

応急用スペアタイヤ . 

競圧 . 

交換 . 

サイズ . 

スノー(冬用）タイヤ . 

チェーン . 

. 

タイヤパンク応急修理キット 

格納場所 . 

タコメーター . 

正しい運転姿勢 . 


〇 


操作 . 158 • 166 

ポジション表示灯 . 112 

洗单 . 331 

前照灯(へッドライト） 

上向きと下向きの切り換え . 139 

上向き(八イビーム)表示灯 . 111 

追越合図(パッシング） . 140 

オートレべリング . 140 

スイッチ . 138 

電球の交換 . 304 • 305 • 306 

レべリングダイヤル . 141 

W (ワット）数 . 363 


速度計(スピードメーター） . 100 

速度範囲 . 156 • 160 -168 


ナエ — J . 

チェンジレバーの操作 . 

チケットホルダー . 

チャイルド(幼児用）シート . 

チャイルドシート固定機構付き 

ソート’、 J レト . 

チャイルドシート固定専用バー . 

チャイルドシート固定装置 . 

チャイルドプルーフ . 

駐車 

ffiil. 

積雪 • 寒冷時の取り扱い . 

駐車ブレーキ(パーキングブレーキ） 

. 

積雪 • 寒冷時の取り扱い . 

雛 . 

チルト/テレスコピックステアリング 


その他の安全装備 


226 


326 

325 

278 
366 

279 
366 
342 
344 
324 
286 
266 
100 
•72 


…344 
…154 
…259 
19-89 


…•92 
…•94 
…•92 
… • 53 

…•31 
…346 

…120 
…346 
•••152 
…•80 
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さ < いん 


0 


〇 


追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 

警告灯 . 124 • 224 

作動しないとき . 219 

CMBS のしくみ . 216 

CMBS の自動停止について . 221 

CMBS の停止について . 221 

取り扱いについて . 222 

追突警報について . 220 


〇 


テザーアンカー . 95 

ディスチャージヘッドライトについて•- 304 

デフ□スター . 146 • 236 • 243 

点火プラグ . 362 

電気系統が異常のとき . 294 

電気装置が作動しないとき . 298 

電球(バルブ） 

夺抵 . 

W (ワット)数 . 363 

点検•整備について . 322 

電池交換 . 318 

電動リモコンドアミラー . 82 


ドア 

開閉警告灯 . 

施錠•解錠 . 

積雪 • 寒冷時の取り扱い 
ドア開閉灯 

電球の交換 . 

W (ワット)数 . 

ドアミラー . 

冬期の手入れ . 

道路で動けなくなったとき 

塗装の手入れ . 

トランク 

開閉 . 

開閉警告灯 . 

ト ランク ルーム 照明灯 

電球 CD 交換 . 

W (ワット)数 . 

トランスミッション 

オイルの容量 . 

警告灯 . 

トリップメーター . 


125 

•45 

341 

316 

363 

•81 

348 

271 

330 

•55 

125 

314 

363 

365 

122 

102 
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赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 




内装の手入れ • 
夏場の取り扱い 
. . 


e 


日常の手入れ . 

乳児用(ベビー)シート 


〇 


燃料(ガソリン） 

指定燃料 . 

タンク容量 •••• 

燃料計 . 

燃料残量警告灯 
補給 □. 


333 
352 
• 43 


…330 
19 - 89 


61 • 365 
61 • 365 

- 101 

-123 

. 61 


パーキングブレーキ 

^^0 . 120 

積雪 • 寒冷時の取り扱い . 346 

操作 . 152 


灰皿 . 32 

ハイド□プレーニング現象 . 350 


ハイビーム表示灯 . 111 

八イマウントストップランプ 

電球の交換 . 310 

W (ワット)数 . 363 

八ザードランプ(非常点滅表示灯） 

スイッチ . 147 

電球の交換 . 307.310.311 

W (ワット）数 . 363 

発炎筒 

格納場所 . 266 

発炎筒について . 267 

バックミラー(後写鏡） 

使いかた . 80 

バッテリー 

充電 . 297 


冬期の手入れ 


348 


バッテリーあがり . 294 

容量/タイプ . 362 

バニテイミラー(化粧鏡） . 259 

ハロゲンバルブについて . 304 

パワーウインドー . 64 

キーオフオペレーション . 66 

はさみ込み防止機構 . 66 

パワーステアリング ( EPS ) 警告灯 . 126 

パンク 

積雪•寒冷時の取り扱い . 343 

パンクしたとき . 278 

番号灯(ライセンスランプ） 

電球の交換 . 313 

W (ワット）数 . 363 
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さ < いん 


0 


免 


PGM-FI 警告灯 . 121 

非常点滅表示灯(八ザードランプ） 

スイッチ . 147 

電球の交換 . 307.310.311 

W (ワット)数 . 363 

ヒーター . 240 


尾灯 

電球の交換. 
W (ワット)数 

ヒューズ . 

表示灯类頁"… 


311 • 312 

. 363 

. 298 

. 106 


0 


フォグライト 

スイッチ . 142 

電球の交換 . 309 

点灯表示灯 . 111 

W (ワット）数 . 363 

吹き出し風の調節 . 229 

踏切で動けなくなったとき . 260 

フューエルリッド . 62 

プラグ . 362 

ブレーキ 

ggiJQ .lOQ 

積雪 • 寒冷時の取り扱い . 343 

倍力装置 . 22 

ペダル . 362 

ブレーキアシスト . 225 

フロントシート . 74 


へッ ドライト 

上向きと下向きの切り換え . 139 

上向き(八ィビーム)表示灯 . 111 

追越合図(パッシング） . 140 

オー トレべリング . 140 

スイッチ . 138 

電球の交換 . 304 • 305 • 306 

レべリングダイヤル . 141 

W (ワット)数 . 363 

へッ ドレスト . 76.77.78 

ベビー(乳児用）シート . 19 - 89 

ベルトのたわみ量 . 361 


〇 


ホーンスイツチ 


147 


ホイールサイズ 


366 


芳香剤 . 334 

方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ . 142 

電球の交換 . 307 • 310 • 311 

表 7TV 灯 . 111 


W (ワット）数 . 363 

補機べルト(発電機、ウォーターポンプ、 

エアコンディショナー） . 361 

ボンネット . 59 


本革の取り扱い 


335 


Honda ス v —卜^— . 42 

エンジンスイッチ . 131 

エンジンスイッチを 

操作できないとき . 319 

電池交換 . 318 


Honda スマートキーシステム警告灯 •••• 125 
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赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 




マップランプ 

使いかた . 257 

電球の交換 . 315 

W (ワット）数 . 363 

窓ガラスアンテナ . 247 

万一のとき . 265 

❺ 

ミラー 

ドアミラ- . 81 

ルームミラー . 80 

❻ 

無線装置 . 33 

〇 

メーター(計器類） . 98 

❺ 

油圧警告灯 . 121 

雪道走行後の手入れ . 348 

❾ 

幼児用（チャイルド）シート . 19-89 


0 


ライト消し忘れ警告ブザー . 139 

ライトスイ ツナ . 138 

ライト類が点灯しないとき . 298 

❸ 

リミテッドスリップデフ （ LSD ). 179 

LSD のしくみ . 179 

取り扱いについて . 179 

リムサイズ . 366 

■ J モートコント□ールドアミラー . 82 

U ヤカメラシステム 

色調整のしかた . 253 

ガイド線の消しかた . 252 

画面の消しかた . 255 

画面調整のしかた . 254 

画面に表示される映像の範囲 . 251 

■ J ヤカメラシステムについて . 250 

リヤシート . 78 

リヤデフ□スター . 146 

❿ 

ルームミラー(防眩式室内後写鏡） . 80 

0 

冷却水(ラジェーター液） 

水量 . 365 

冬期の手入れ . 349 

0 

ワイパー 

スイッチ . 143 

積雪 • 寒冷時の取り扱い . 341 

ワイパーブレードラバーの交換 . 328 

ワックスがけ . 332 
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さくいん 


❹ 

ABS (アンチロックブレーキシステム) 


運転のしかた . 210 

ABS のしくみ . 210 

警告灯 . 124 • 211 

取り扱いについて . 211 

A/C (エアコン） 

インデックス . 230 

エアクリーンフイルター . 244 

オートエアコン . 232 

使いかた . 232 • 233 • 234 

ヒーター . 240 

吹き出し風の調節 . 229 

ベルト . 361 

AT (オートマチックトランスミッション） 

運転のしかた . 170 

オイル . 365 

セレクトレバー . 158 • 166 

❺ 

CMBS (追突軽減ブレーキ） 

警告灯 . 124 • 224 

作動しないとき . 219 

CMBS のしくみ . 216 

CMBS の自動停止について . 221 

CMBS の停止について . 221 

取り扱いについて . 222 

追突警報について . 220 


❻ 


ELR 付き三点式シートべルト . 86 

ELR • ALR 付き三点式シートベルト . 86 

EPS (エレクトリックノ V ° ワーステアリング） 

警告灯 . 126 

E - プリテンシヨナー 

E - プリテンシヨナーのしくみ . 208 

警告灯 . 124 • 209 

取り扱いについて . 209 

Honda スマートキー . 42 

エンジンスイッチ . 131 

エンジンスイッチを 

操作できないとき . 319 

電池交換 . 318 

Honda スマートキーシステム警告灯 •••• 125 

❶ 

i - VTEC インジケーター . 113 

旧 CC (インテリジェントハイウェイ 
クルーズコントロール） 

警告灯 . 123 

表示灯 . 115 

INT (間欠ワイパー) . 144 

ISO FIX テザータイプチヤイルドシート 
固定装置 . 94 

❻ 

LSD (リミテッドスリップデフ） . 180 

LSD のしくみ . 180 

取り扱いについて . 180 
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赤色 文字の 項目は、万一のときの処置についてのものです。 


❿ 


M (シーケンシャルモード)表示灯 . 112 

MT (マニュアルトランスミッション） 

オイル . 365 

チェンジレバー . 154 

❾ 

PGM - FI 警告灯 . 121 

PRESS (シートベルトバックル） . 91 

❾ 

REV インジケーター . 113 


❾ 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの 
効果を十分に発揮させるために •••• 186 
SRS エアバッグシステムのしくみ ""182 


お子さまを乗せるときは . 187 

警告灯 . 124 -189 

作動しないとき . 185 

作動するとき . 184 

取り扱いについて . 188 


〇 


TRIP (トリップメーター） . 102 

〇 

VSA (ビークルスタビリティアシスト） 

運転のしかた . 213 

警告灯 . 124 • 215 

作動表示灯 . 115 - 212 

取り扱いについて . 214 

VSA のしくみ . 212 

❿ 

W 数(ライト類の電球のワット数） . 363 
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お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、 Honda 販売店にお気軽にご相談くだ 
さい。 


お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター 
でもお受け致します。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 

フリーダイヤル 0120-112010 

受付時間 9 ： 00-12： 00 13:00-17:00 
亍351 -0188 埼玉県和光市本町8— 1 

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただく 
ために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認の 
うえ、ご相談ください。 

①車検証記載事項 

車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日 
©車種名、タイプ名、走行距離 

③ ご購入年月日 

④ 販売店名 


エアバッグシステム故障診断記録装置について 

この車には、エアバッグシステムを制御するためのコンピューターが搭載されてお 
り、衝突によりセンサ_が_定以上の衝撃を感知したときには次の内容をデータと 
して記録します。 

• エアバッグシステムの故障診断情報 
• エアバッグの作動に関する情報 
• 助手席乗員の有無(サイドエアバッグシステム装備車） 

• 運転席および助手席のシートべルト着用の有無 

これらのデータはお車を所有されるかたのものであり、次の場合を除き、利用され 
ることはありません。 

•エアバッグシステムを点検、修理するとき 
• お車の所有者または使用者の同意があるとき 
• 裁判所の命令等、法的強制力を持つ要請があるとき 
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こんなことでお困りのとき 


•キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠しても、自動で 
閉まってしまう 

• キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠してから、ドアを開け 
ないまま、約30秒たっていませんか。 

キーレスエントリーで解錠するとき —46 ページ 

Honda スマートキーで施錠.解錠するとき —48 ぺージ 

•エンジンスイッチが回包ない 

“0”から“丨”に回らないとき（ハンドルロックの解除） 

• 八ンドルを左右に動かしながらキーを回してください。 

エンジンスイッチ—129ページ 

• [Honda スマートキーシステム装備車 I 

八ンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回すか、エンジンスイッチ 
ノブを押し直してゆっくり回してください。 

エンジンスイッチ—133ページ 

‘‘ I ”から“ 0" に回らないとき|才ートマチッ^1 

• セレクトレバーが0に入っていますか。 

エンジンスイッチ—129、134ぺージ 

•エンジンがかからない 

• オートマチック車は、セレクトレパーが0か關に入っていますか。 

•イモビライザーシステム表示灯が点滅していませんか。 

イモビライザーシステム —68 ページ 

.[Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマー トキーに異常はありませんか。 

エンジン始動の作動範囲—132ページ 

•ガソリンが入っていますか。（メーター内の燃料計で確認してください。） 
•パッテリーがあがっていませんか。 

バッテリーあがりのとき—294ページ 
• マニュアル車はクラッチペダルをいっぱいに踏み込んでいますか。 
_ クラッチ • スタートシステム150ページ 

•セレクトレバーが0から動かせない r オート マチック 套 

•ブレ_キぺダ〗レを踏んでから操作していますか。 

(操作できないときは、キーをシフト□ック解除穴に差し込み、押しながらセ 
レクトレバーを動かしてください。） 

セレクトレバーが動かないとき—173ページ 
• エンジンスイッチを in こしてから操作していますか。 

シフトロック装置の正しい理解を —29 ページ 

















•パワーウィンドーの開閉ができない 

•パワーウィンドーのメインスイッチが" OFF" になっていませんか。 

パヮーウィンドー 

—64 ぺージ 

• ドアを開けるとブザーが鳴る 

「ピピピピ j とブザーが繰り返し鳴り続けるときは 

• キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。 



キー抜ぎ忘れ警告ブザー —130 ページ 

• [ Honda スマートキーシステム装備車 I 

エンジンスイッチノブを‘‘0"(プッシュオフ）以外にしていませんか。 

エンジンスイッチ警告ブザー —135 ページ 


r ピー」とブザーが鳴り続けるときは 

• ライトを消し忘れたままになっていませんか。 

ライト消し忘れ警告ブザー 

—139 ぺージ 

•後席ドアが室内から開けられない 

• チャイルドプルーフが施錠されていませんか。 

チャイルドプルーフ 

—53 ぺージ 

•キーを閉じ込めてしまった 

• Honda 販売店または JAF へご連絡ください。 


•水温計が“ H " のマークまで点灯した 
•エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている 

• オーパーヒー トのおそれがあります。 

(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください。） 



オーバーヒートしたとき —292 ページ 


•走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする 

• ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。 
(Honda 販売店で点検を行ってください。） 


•走行中にブレーキを踏むと、 ぺダ )レが振動する 

• アンチロックブレーキシステム (ABS) が作動したものと思われます。 

ABS のしくみ —210 ページ 


•走行するとブザーが鳴る 

ブザーが鳴り、シートべルト非着用警告灯が点滅しているときは 

• 運転席シートべルトを着用していますか。 

(運転席シートべルトを着用してください。） 

シートべルトリマインダー 

ブザーが鳴り、ブレーキ警告灯が点灯しているときは 

•パーキングブレーキを完全に解除していますか。 

(パーキングブレーキを完全に解除してください。） 

ブレーキ警告！0 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー 

—87 ぺージ 

一 120 ぺージ 

-153ぺージ 

















The Power of Dreams 



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 

Honda 販売店で点検整備を受けて < ださい。 

各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 
をご覧ください。 

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 
Digital Owner's Manual の ホー ム ぺージ 
http :// www . honda . co . jp / manual / 
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